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1. Allgemeines 


. y. Borries und E. Ruska. Mikroskopie hoher Auflésung mit 
inellen Elektronen. S.A. aus Bd. 19 der ,Ergebnisse der exakten 
murwissenschaften*. Mit 54 Abb. S.237—322. Berlin, Julius Springer, 1940. 
bh einem einleitenden, vorwiegend historisch gehaltenen Kapitel I iiber die Ent- fe 
lung der Elektronenmikroskope gehen Verff., in wesentlichen Punkten friiheren 
nen Darstellungen folgend, auf die Eigenschaften der Abbildung mittels 
aeller Elektronen ein (Kapitel II). Hier wird die Bildentstehung fir Durch- 
hlungs- und Riickstrahlungsaufnahmen _theoretisch behandelt und mit Bild- 
‘erial belegt; die Abbildungsfehler und ihre gegenseitige Beziehung zueinander 
rtert; der Einflu8 auf das Objekt besprochen (Energie- ung Ladungsaufnahme). 
der Beschreibung der einzelnen Ubermikroskoptypen (Kapitel III) wird auf das 
tat der Verff. erstmalig ausfiihrlich eingegangen, und es- ‘werden, nachdem a0 
’ elheiten der anderen Mikroskope bereits friiher veréffentlicht worden sind, (an 
; hier zahlreiche neue Einzelheiten dieses Gerats mitgeteilt. Geringeren Raum : 
nmen dementsprechend das magnetische Ubermikroskop von v. Ardenne und 
; elektrostatische Ubermikroskop von Mahl ein, wahrend das Rastertiber- 
4xroskop von v. Ardenne, das Schattentibermikroskop von Boersch und 
; magnetische Jochlinseniibermikroskop von Steu del, Kinder und'/Pendesy iy 
h (s. diese Ber. 21, 2300, 1940), die lediglich im historischen Teil (I) erwahnt 
rden, unberiicksichtigt bleiben. Da ein wesentlicher Beitrag zur Ubermikroskopie _ 
‘der Untersuchungstechnik besteht, ist diesem Thema ebenfalls ein besonderes— et 
} (IV) gewidmet; die Ergebnisse der Mikroskopie selber sind lediglich = 


ienenen deutschen Verdffentlichungen ange- 
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Charles Grant Robertson, A. S. Eddington, W. Eccles and 8. G. Soal. Sir Olive 
Joseph Lodge, Born 12 Jume 1851. Died 22 Aug. 1940 +. Proc. Phys ; 
Soc. 53, 54—65, 1941, Nr. 1 (Nr. 295). 

Rollo Appleyard. William Henry Massey f. Proc. Roy. Soc. 53, 7416 
1941, Nr.1 (Nr. 295). . | 
James Weir French. Louis Otto Moritz von Rohr +. Proc. Phys. Soc. 5a 
~80—81, 1941, Nr.1 (Nr. 295). | 
George W. Todd. Henry Stroud +. Proc. Phys. Soc. 53, 76—77, 1941, Nr. 
(Nr. 295). q | 
C. V. Drysdale. William Edward Sumpner ¥. Proc, Phys. Soc. 53, 77—7)) 
1941, Nr.1 (Nr. 295). | 
H. S. Pocock. Peter William Willans +. Proc. Phys. Soc. 53, 78—79, 1941 
Nr.1 (Nr. 295). | 
H. W. Kohlisehiitter. Lehre und Forschung. Eduard Zintl +. Natu | 
wissensch. 29, 241—244, 1941, Nr.17. (Darmstadt.) 
F. Laves. Eduard Zintls Arbeiten tiber die Chemie und Struk 
tur von Legierungen. Naturwissensch. 29, 244—255, 1941, Nr.17. (G@ 


tingen.) 
A. Schneider. Eduard Zintl +. ZS. f. Elektrochem. 47, 291—295, 1941, Nr. 4 
me hs Erich Stenger. Dr. Ernst Leitz 70 Jahre alt. ZS. f. angew. Photogr. 3, | 
fs: 1941, Nr. 1. : ; 
oe ¥ J. Eggert. Liippo-Cramer zum siebzigsten Geburtstag. ZS.~ 
BC '. angew. Photogr. 2, 65, 1941, Nr. 5/6. (Leipzig.) 


Erwin Madelung zum 60. Geburtstag am 18. Mai 1941. Vorsatzblat 
Ann. d. Phys. (5) 39, 1941, Nr. 5. 
N. D. Papalexi, on the occasion of his sixtieth birthday. Jouml 
' Phys. USSR. 4, 5—8, 1941, Nr. 1/2. 
J. Zenneck zum 70. Geburtstag am 15. April 1941. Vorsatzblatt. Phys 
4) ZS. 42, 1941, Nr. 6, 
Jonathan Zenneck. Luftfahrt-Forschg. 18, 111—113, 1941, Nr. 4. 
Ernest Orlando Lawrence, Seventeenth Duddell. Medallia 
Proce. Phys. Soc. 53, 1—4, 1941, Nr.1 (Nr. 295). eet : Dede 


_ Harold Jeffreys. An analogy between the theories of potenti: A 
and vibrations. Phil. Mag. (7) 30, 161—167, 1940, Nr.199. Gegeben sei ein 
reelle Funktion V (€) im Bereich — co < & << CoH "gesucht ist eine Funktion, welch 
dic La placesche Differentialgleichung in zwei Dimensionen (a, y) erfiillt, wenl 
tela die fiir y—> 0 in V (a) tibergeht. Der Realteil | des beg dese . 
: I pm ; 


e 


Piet x . ss - “tat 
- re i reg, : cs etiy oe ear 
i" 2% x. TSS ‘ freee 


verlangten igorsciatibgl wenn i a) ie a £ icratvatpree Die letat 3 
1g aBt ‘sich abschwiachen. Untersuchung des Imaginirteils des Integrals 
nen ephyells alische Sensi! at Gepenudss: hier f rte 


i c a. e- « ‘ * 4 


1. Lehrb. 2. Gesch., Biogr. 3. Math. 5. Allg. Grundl. 6. Relativitatstheorie 1507 


Hellund. Phase series. Phys. Rev. (2) 59, 395—399, 1941, Nr. 4. (Co- 
sus, O., Batelle Mem. Inst.). Die Berechnung der Wirkungsquerschnitte bei der 
juung durch Wechselwirkung zweier Teilchen fiihrt meistens zu unendlichen 
ben, in denen jedes Glied einen Parameter enthalt, der durch eine lineare 
prentialgleichung zweiter Ordnung gegeben ist. In der vorliegenden Arbeit 
sen die Parameter ihrerseits durch Serienbeziehungen, deren Konvergenz 
iu bestimmt werden kann, festgelegt. Dadurch wird die umstindliche Bestim- 
bx jedes einzelnen Parameters durch numerische Integration vermieden. P. Schulz. 


iCarslaw. A simple application of the Laplace transforma- 
ha. Phil. Mag. (7) 30, 414—417, 1940, Nr. 202. Verf. zeigt die Anwendung der 
hace-Transformation auf zwei friiher von Tranter (s. diese Ber. 21, 1062, 
) behandelte Wirmeleitungsprobleme. Zum Schlu8 bemerkt der Verf., daf die 
node der Laplace-Transformation iiberzeugender sei als die des Heavisid- 
huls. Riewe. 
dio Straneo. Teoria generalizzata delle dimensioni delle 
indezze fisiche. Cim. (N.S.) 17, 506—536, 1940, Nr. 10. Betrachtungen 
4. die dimensionierten Gréfen, die man braucht, um die Form der bekanntesten 
sikalischen Gesetze aus Dimensionsrechnungen abzuleiten. Bechert. 


.. Clark. The derivation of mechanics from the law of gravi- 
ion in relativity theory. Proc. Roy. Soc. London .(A) 177, 227—250, 

Nr.969. Es handelt ‘sich um die Frage der Ableitung der Bewegungs- 
#+hungen aus den Feldgleichungen der allgemeinen Relativitatstheorie. Voraus- 
‘zt wird, da® die g,, von den Galileischen Werten ntr wenig abweichen. 
andelt werden folgende Probleme: Kriftefreies Teilchen, punktférmiges Teil- 
1 in gegebenem Schwerefeld, Kreiselbewegung, zwei Teilchen, rotierender Stab, 
srende kontinuierliche Materieverteilung. Die Methode besteht darin, den 
esisch-mechanischen Ausdruck fiir das Schwerefeld als nullte Naherung in die 
igleichungen einzusetzen, eine erste Naherung zu berechnen usw. Die Be- 


ungsgleichungen ergeben sich dabei als Lésbarkeitsbedingungen der Feld- 
Bechert. 


ble with the Gibbs classical ensemble. II. Journ. Phys. USSR. 
191194, 1940, Nr. 3. (Moscow, Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) 


Slokhintzev and P. Nemirovskij. The connection between the quan- 
n ensemble and the classic Gibb’s ensemble. II. Journ. exp. 
ret. Phys. (russ.) 10, 1263—1266, 1940, Nr. 11. [Orig. russ.] Weiterfiihrung der 
-achtungen des ersten Teils (s. diese Ber. 21, 1534, 1940). Es wird die Frage 
srsucht, wie der Ubergang von dem quantentheoretischen Ausdruck fiir die 
thte im Phasenraum in den klassischen Ausdruck erfolgt. Beide Ausdrticke 
amen dann nahe iiberein, wenn die Verteilung im p- und q-Raum hinreichend 
it ist. Je schmaler der Spielraum (p oder q) ist, um so schlechter wird die 
hreinstimmung mit dem klassischen Ausdruck. Fiir den Fall gleicher Teilchen 
if es keine Méglichkeit naher Ubereinstimmung zwischen klassischem und 


ntentheoretischem Ausdruck. 


Opechowski. 


Nlectron et du rayonnement. Physica. 8, 161 
1. Teyler’s Stichting.) H. A. Kramers hat eine kl 


= 


—176, 1941, Nr.2. (Haar- 
assische Elektronentheorie 


men iiber die Struktur des Elektrons (explizit) vorkommen. Die Masse wird 
otient der auf das El 


s definiert. In der vorliegenden Arbeit ist die Theorie von Kramers 


ektron wirkenden Kraft und der Beschleunigung des 


Bechert. 


Sur la quantification du systéme composé de | 


ickelt (s. diese Ber. 19, 518, 1938; Nuovo Cim., Nr.2, 1, 1938), in der keine» 
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quantenelektrodynamisch formuliert. An speziellen Voraussetzungen sind gemach 
es wirkt ein statistisches Kraftfeld, das aus einem Potential ableitbar ist, aufer 
das vom Teilehen erzeugte transversale elektromagnetische Wechselfeld. ~ 
Rechnungen bedeuten Reihenentwicklungen nach Potenzen von vie (v ist die 
schwindigkeit des Elektrons); es wird immer nur das niedrigste von Null 
schiedene Glied dieser Reihen beibehalten. — Das gesamte transversale elekt 
magnetische Feld besteht aus dem ,iuBeren* transversalen Wechselfeld und dey 
»Eigenfeld“ des Elektrons. Das ,,Eigenfeld* zur Zeit t wird nach Kramer 
definiert als das Feld eines gedachten Teilchens gleicher Ladung, das standig di 
Geschwindigkeit gehabt hat, welche das wirkliche Teilchen zur Zeit t hat und 
sich zur Zeit £ am Ort des wirklichen Teilchens befindet. — Das gesamte Week 
feld wird in Fourierscher Weise zerlegt und die Gesamtenergie durch 
Fourierschen Amplituden ausgedriickt. Dann wird in kanonische Form 
geschrieben; die Fourier-Amplituden des Eigenfeldes lassen sich in der vom Véi 
betrachteten Naherung eliminieren, wenn man geeignete kanonische Verander ich 
einfiihrt: als Impuls m»v des Elektrons-+ e/c- Mittelwert des Vektorpotentials iib 
das Raumgebiet des Elektrons, als Koordinate den Lagenvektor des Elektro 
+ e/(mce?):Hertzscher Vektor des dufieren Feldes, gemittelt tiber das Raw 
gebiet des Elektrons. — Die Hamilton-Funktion ist formal identisch mit der ¥ 
Pauli und Fierz angegebenen (Nuovo Cim. Nr. 3, 167, 1938); wahrend Pati 
und Fierz aber vorausgesetzt hatten, dafi die elektromagnetische Masse klein” 
gegen die ,,mechanische*, betont der Verf., dai diese Einschrankung nach sen 
Untersuchung nicht notig sei. Bei seiner Theorie darf das statische Kraftfeld ak 
nicht so klein sein, daB die Wechselwirkung des Elektrons mit dem Strahlungsie 
vergleichbar wird mit den Wirkungen des statischen Feldes. — Die Quantelt 
la®t sich in der kanonischen Form der Theorie in der tiblichen Weise machen. 
Als Beispiel wird der Fall behandelt, dafi das statische Feld das Anziehun 
potential einer rein harmonischen Bindung ist. he 


J. Serpe. Sur la quantification du probléme de Vlinteracti 
d@un oscillateur linéaire harmonique et du rayonnemeé: 

Physica 8, 226—232, 1941, Nr.2. (Liége, Univ.) Die Kramerssche klas 

‘Theorie des Elektrons (vgl. vorstehendes Ref.) wird fiir den Fall des lin 
harmonischen Oszillators in die quantenelektrodynamische Form umgeschriek 

i Die Methode ist eine andere als die von Opechowski verwendete (s. das 1 
stehende Ref.) und speziell auf den Oszillator zugeschnitten; als kanonische Kot 
dinaten werden die Amplituden der Fourierschen Zerlegung des Vekt 
potentials des vom Teilchen erzeugten Feldes genommen, multipliziert m 
zugehérigen Fourier-Frequenzen, als Impulse die zeitlichen Differentialquotient 
ay dieser Koordinaten. Die Hamilton-Funktion wird aufgeschrieben und dann 
eee, _. tiblicher Weise zur Quantenelektrodynamik iibergegangen. Das Ergebnis ist « 


fiir » = 0 das falsche Resultat nicht verschwindender Intensitait gibt, wird 
Beitrag kleiner Frequenzen zur Linienbreite weggelassen, damit das Erg ; 
nicht divergent wird. Be ol 
1b ime? L. J. F. Broer. On the quantisation of electron wave functio 
Physica 8, 321—336, 1941, Nr.3. (Amsterdam, Coll. Theor. Natuurk.)” Hei 5 
i berg und Pauli haben in ihrer Quantenelektrodynamik die Diracsche We 
_. gleichung durch Variation aus einer Lagrange-Funktion abgeleitet, die linear in 
_ Gradienten der Wellenfunktionen war; der Verf. zeigt, da8 man die Dirac 
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igleichung in Spinorform auch aus einer Lagrange-Funktion gewinnen kann, 

den Gradienten der Wellenfunktionen quadratisch ist. Dadurch wird die 
‘ung in den Koordinaten und Impulsen vermieden, welche eine der Schwierig- 

der Quantenelektrodynamik von Heisenberg und Pauli war; der 
jismus wird so dem von Pauli und Weisskopf entwickelten sehr ahn- 
-er auf der Schrédingerschen relativistischen Wellengleichung beruht. 
aergie-Impuls-Tensor des Materiefeldes tritt der Te trodesche symmetrische 
- auf. Der Verf. gibt auch eine Darstellung der stérungsmafigen Behandlung 
Jechselwirkung zwischen Elektron und Strahlungsfeld und kommt zu dem . Seog 
5, da bei konsequenter vierdimensional invarianter Behandlung ein Glied in 
‘amilton-Funktion vorkommt, das lichtquantenmiéfig nicht gedeutet werden 
-es ist das skalare Produkt aus dem Vektorpotential des longitudinalen 
yomagnetischen Feldes und dem Viererstrom der Materie. Bechert. 


|Lubanski. Sur le spin des particules élémentaires. Physica 
52, 1941, Nr.1. (Leiden, Univ., Theor. Natuurk. Inst.) Untersuchung zur 
der zweckmafigen Wahl des Spinoperators von Elementarteilchen. Zuerst 
‘eine kurze Darstellung der Theorie gegeben, die H. A. Kramers, F. J. 
infante und J. K. Lubanski fir kriftefreie Elementarteilchen beliebigen 
entwickelt haben (soll demniachst ausfiihrlich erscheinen). Dann wird der 
swert des Quadrats des dort definierten Spinoperators berechnet und gefunden, » 
ilieser Mittelwert nur fiir Teilechen vom Spin 0 oder 1/. oder 1 bei Lorentz-_ 
‘formationen invariant bleibt. Zum Schlu8 ein anderer Vorsehlag zur Defi- 
des Spinoperators. mt Bechert. 


ormo Knie. Potencial nuclear del deuteron. Publ. La Plata (2) 
Bechert. - 


9—337, 1940, Nr. 136. oe 
me Feenberg. A note on the density and compressibility of © Bai 
lear matter. Phys. Rev. (2) 59, 149—150, 1941, Nr.2. (New York, New) sagie 

-Univ., Washington Square Coll.) [S. 1528.] aN toe Oa 
Cooper and E. C. Nelson. The groun 
|(2) 58, 1117, 1940, Nr. 12. (Berkeley, Cal., Univ., 
Weisskopf. Note on the radiation properties of heavy nuc- Ae be 
Phys. Rev. (2) 59, 318—319, 1941, Nr.3. (Rochester, N. Y., Univ.) [S. 1529.) i 
m Rarita, Julian Schwinger and H. A. Nye. The photo-di sintegra- 
f the deuteron. Phys. Rev. (2) 59, 209—211, 1941, Nr. 2. (Berkeley, 
., Dep. Phys.; Urbana, IIL, Univ.) [S. 1531.] ‘on a ages 
The photo-disintegration of 


‘Rarita and Julian Schwinger. ion 
n. Phys. Rev. (2) 59, 215, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) x 


~ [S. 1581] | | aoe 
l and E. Feenberg. — Coulomb exchange energy in I 
Phys. Rev. (2) 59, 400, 1941, Nr. 4 (Brooklyn, N. Y., Brookl; 


Univ.) [8.1533] iB 


d states of Be and C™. Phys. i 
Dep. Phys.) [S. AD2O. I cnt fa Pi 
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Zerfalls hat (z. B. Aussendung eines a-Teilchens, eines Protons usw.) kann ebe 
falls mittels des radioaktiven Zustands durch eine Verallgemeinerung der Methog 
der Komplexen Eigenwerte behandelt werden. Dabei tritt eine sogenannte Stre 
matrix auf; ihre Elementea,, geben, ins Absolutquadrat erhoben, bis auf eine 
Faktor die Wahrscheinlichkeit, dafs eine Umwandlung von einem gegebenen Af 
fangszustand | in einen Endzustand k erfolgt. In dieser Resonanzmatrix sind. 
resonanzartige Terme einem Untergrund tiberlagert. Die Energieabhangigkeit de 

- Wirkungsquerschnitte fiir Streuung und Umwandlung ergibt sich annahernd so wit 
schon friiher von Breit und Wigner (diese Ber, 17, 1461, 1936) fiir die Resonan 
umwandlung abgeleitet. HEinschrankungen fiir die Untergrundmatrix ergeben siél 
als allgemeine Folgen der Wellengleichung. Spezielle Annahmen iiber die Wechs e| 
wirkung werden nicht gemacht, dagegen wird angenommen (was wohl keit 
wesentliche Einschrankung bedeutet), daf die Teilchen des Gesamtsystems keine 
i Spin haben und nicht identisch sind. Der Fall kontinuierlich veranderlich er 
Energieverteilung auf die Zerfallsprodukte ist in den Rechnungen nicht enthalte 

. Meizne 

W. Hartree, D. R. Hartree and Millard F. Manning. Self-consistent fiel 
calculations for Zn, Ga, Gat, Gat++, As, Ast, Ast*, Ast**. Phys. Revi 

59, 299—305, 1941, Nr.3. (Manchester, Engl., Univ.; Pittsburgh, Penn., Univ., De 

3 Phys.) Es wird iiber die Berechnung der Felder fiir die obengenannten Atome U1 
f Ionen ohne Beriicksichtigung der Austauschkrifte berichtet. Die Wellenfunktione 
be und effektiven Kernladungen werden in Tafeln zusammengestellt. Dabei wurd@ 
oi, _ die Wellenfunktionen fiir Elektronen innerhalb der 3d-Schale als gleich fiir di 
a verschiedenen Ionisierungsstufen angenommen. Die Berechnungen wurden bis 7 
‘Ta einer geschatzten Schwankung von 0,02 im Z-Wert durchgefiihrt. Steineé 


W. Hartree, D. R. Hartree and Millard F. Manning. Self-consistent fiel 
calculations for Get+ and Ge. Phys. Rev. (2) 59, 306—307, 1941, Nr. 
(Manchester, Engl., Univ.; Pittsburgh, Penn., Univ., Dep. Phys, ) Dieselben Beret 
nungen und Tafeln wie in vorstehender Arbeit werden fiir Get* und Ge duré 
gefthrt. Steine 
Yosizo Yamamoto. Optical energy-levels of Cu’. Proc. Phys.-Math. Se 
Japan @) 22, 10481052, 1940, Nr. 12. (Tokyo Bunrika Daigaku, Phys. Inst.) [S. 1586 

- ‘Ritsel 


x D. 8. aask. Term valuesin VII and MnIl. Phys. Rev. (2) 59, 386— 3 
_ 1941, Nr. 4. (Meadville, Penn., Allegheny Coll.) [S. 1580.] P. Schw 


ee Robert S. Mulliken. (ede ngeivenre: electronic transitions in mol 
© cular spectra. IX. Calculations on the long wave-leng! 
_ halogen spectra. Journ. Chem. Phys. 8, 234—248, 1940, Nr.8. (Univ. Chics re 
_ Ii.) [S.1578.] . 
_ Robert S. Mulliken. Intensities in rare ise electronic spect? 
X. Calculations on mixed-halogen, hydrogen halide, alk 
Wes chins and hydroxyl spectra. Journ. Chem. ne 8, 382—395, | 
Nr.5. (Chicago, Til, Univ.) [S. 1578. ae 
EL M. Baroody. The directional dependence of electrical 
ductivity. Phys. Rev. (2) 58, 798—804, 1940, Nr. 9; auch Dissert. Cornell 
haca, N. Y., Cornell Univ.) [S. 1555.] Me 


Hitehoeicici On the theory of volume Hieeue Osi er one 
et 309—317, 1941, Nr. 3; Cerinee ony Ns TS Univ., Palmer x Byes 
7 Bom 
Niessen. Zur Prufung cee Rete aviea es) ot 
indung der GAGE RS 4 aarallen, Piya 8 8, 3 
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thoven, Philips’ Gloeilamp. Fabr., Natuurk. Lab.) Die Paulingsche Hypo- 
. tiber die Bindung der Atome in den Metallgittern der Elemente Se —> Cu 
iese Ber. 20, 956, 1939) kann bei Benutzung der Hironeschen Formel zur 


chnung der Curie-Temperatur 0 = Tt J4/k an Nickel nicht bestatigt werden 


— Gréfe des Loches im ferromagnetischen Band und J+ = Mittelwert der 
jauschintegrale zwischen den Elektronen des Bandes, k = Boltzmannsche 
btante). Wallbaum. 


ur E. Ruark. Multiple scattering of charged particles. Phys. 
(2) 57, 62, 1940, Nr. 1. (Univ. Chapel Hill, North Carol.) Zur genaueren 
retischen Behandlung der Vielfachstreuung geladener Teilchen schlagt Vert. 
Verbesserung des Verfahrens von Williams (diese Ber. 20, 1798, 1939; auch 
» Ber. S. 1142) und von Goudsmit und Saunderson (ebenda 20, 2602, 
und 21, 2027, 1940) vor: Das Atomfeld soll durch einfache analytische Funk- 
en (Coulombfeld und Exponentialfunktionen) dem Hartreefeld méglichst an- 
lihert werden. Als Spezialfall erhalt man die Wentzelsche Streuformel. 
:s0 gewonnenen Streuformeln werden mit den bekannten verglichen. Henneberg. 


I. Shaw and T. M. Snyder. Electron seattering in bromine. Phys. 
(2) 57, 1085—1086, 1940, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins 
rn) [S.1535.] Kollath. 
_ G. Rees. A.note on electronic absorption spectra in solu- 
in. Journ. Chem. Phys. 8, 429—430, 1940, Nr. 5. (London, Imp. Coll., Dep. Phys. 
g. Chem.) [S. 1582.] i Ritschl. 
Gentile jr. Osservazioni sopra le statistiche- intermedie. 
. (N.S.) 17, 493—497, 1940, Nr. 10. (Milano, Univ., Ist. Fis.) [S. 1527.] Bechert. 


ajorana. L’insegnamento della fisica ed il problema del- 
rientamentoe della selezione. Cim. (N.S.) 18, 32—87, 1941, Nr. 1. 
Dede. 


ergy regulator. Journ. scient. iastr. 17, 281—282, 1940, Nr. 12. (London, 
vic Controls.) Der Regler, dessen Schaltung wiedergegeben und kurz besprochen 
iH, besteht aus einem Hochvakuumschalter und einem Bimetallrelais. Das Bi- 
-allrelais kontrolliert das Offnen und SchlieBen des Schalters. Die Zeitkonstante 
Bimetallrelais’ ist regelbar. Riewe. 
rmit Fischer, Seymour Blechmann und Eugene Lipstein. Die Eliminierung 
r Viscositat und ihre Bedeutung fiir die Rotameter- 
-hung. Trans. Amer. Inst. chem. Eng. 36, 857—869, 1940. [S. 1513.] *Hentschel. 
‘tin Shepherd. Analytical separation and purification of 
ses by fractional distillation and rectification at low 
nperatures. Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 227—244, 1941, Nr. fa 


Normalfrequenz-Aussendung der 
nstalt iber den Deutsch- 
Iedsender, Januar 1941. Phys. ZS. 42, 61, 1941, Nr. 4/5. si 
“Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der. 
ysikalisch-Technischen Reichsanstalt tiber den Deutsch- 
dsender, Februar 1941. Phys. ZS. 42, 89, 1941, Nr. 6. - 
)Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der 
ysikalisch-Technischen Reichsanstalt tiber den Deutsch- 
ndsender, Marz 1941. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 57, 1384, 1941, 


"5; auch Phys. ZS. 42, 89, 1941, Nr. 6. ees 


a 


Pe es oe 


nied i 3 Kriaftekombinationen. Es werden die iiber diesen Effekt vorliegenden experime 


1512 2. Mechanik 22. Jahrgan 


2. Mechanik 


C.G. Pendse. On mass and force in newtonian mechanics. Adde 
dum to ,Mass I.“ and ,Mass II*. Phil. Mag. (7) 29, 477— 484, 1940, Nr.1 
(Cambridge, Downing Coll.) Becher 


Eric Reissner. A contribution to the theory ofelasticity of nome 
isotropic materials (with applications to problems of ben- 
ding and torsion). Phil. Mag. (7) 30, 418—427, 1940, Nr. 202. Massachusetts 
Inst. Technol.) Verf. behandelt das zw eidimeneousle’ Elastizitatsproblem fiir aniso-— 
trope Kérper mit rechteckigen Abmessungen. Es werden zuniachst die allgemei 
Lésungen fiir die Gleichgewichts- und Kraft-Spannungsgleichungen gegeben. D e 
Lésungen werden auf spezielle Falle angewandt, und zwar behandelt Verf. 1. di¢ 
Biegung eines schmalen rechteckigen Balkens, 2. die Torsion eines Balkens mil 
festgehaltenem Ende. Pasler 3 


John S. Rinehart. Behavior of Youngs modulus of beta-bras 
single crystals at low temperature. Phys. Rev. (2) 59, 308—30 
1941, Nr. 3. (Iowa City, Iowa, Univ., Dep. Phys.) Der Youngsche Modul wurde 
fiir 7 f-Messingeinkristalle bei — 183°C und bei — 79°C fiir die Kristallrichtung 
[111], [110] und [100] bestimmt. Die Reziproken des Moduls fiir die ver 
schiedenen Gitterrichtungen fndern sich linear mit der Temperatur bis zu — 183" 
und die bei Zimmertemperatur beobachtete Anomalitat dieser Gréfen bleibt be- 
stehen. Steinel 


Hans Scheele. Zugversuche unter Gleitbehinderung. Arch. f. Hisem 
hiittenw. 14, 518—520, 1941, Nr.10; auch Dissert. T. H. Stuttgart, 194¢. (Stutigar 
T. H., Staatl. Materialpriif-Amt.) Verf. untersucht die Abhingigkeit der Trenm 
festigkeit von der Verformung. Ein Trennbruch erfordert, dai der Verformung 
widerstand gréfer als die Trennfestigkeit ist. Raumlicher Zug (Kerbwirkung), 
tiefe Temperaturen und grofe Verformamngsgeschwindigkeiten erhéhen den Vé 
formungswiderstand. Alle drei Mittel werden vom Verf. verwendet. Als. Werk 
wurde normalgegliihter unlegierter Stahl mit 0,14 % C, teilweise Weichstahl m 
0,02 %C benutzt. Zugversuche bei Raumtemperatur an Proben mit Rundkerbe 
verschiedener Kerbscharfe zeigten eine Abnahme der Trennfestigkeit mit 
nehmender Verformung. Die Erhéhung des Verformungswiderstandes durch Alt 
rung (10 %iges Recken und Anlassen bei 250°) sowie eine mafige Senkung der 
Versuchstemperatur (-- 55°) fiihrten zu einer Verminderung des Verformung 
vermégens, ohne die Trennfestigkeit wesentlich zu beeinflussen. Bei Raul i 
temperatur versehieden stark vorgereckte und dann bei —182° zerrissene 
gekerbte Stébe wiesen noch immer ein gewisses Verformungsvermégen auf; 
Verformungswiderstand war héher als bei Raumtemperatur und die vor dem Bru 
erfolgende bleibende Verformung war mit einer Zerriittung des Werkstoffes 
bunden, so daf} die Héchstwerte der Trennfestigkeit nicht ermittelt werden konnte 
Schlagzugversuche bei Raumtemperatur an Proben, die in verschiedenem Grac 
durch Recken oder Ziehen vorverformt und mit Rundkerben versehen worde 

oe aren, fiihrten auch zu keiner vollstindigen. Versprédung des Werkstoffes. Leo 


James J. Guest. Research on-combined stress and anisotr 
Phil. Mag. (7) 30, 349—869, 1940, Nr. 202. Verf. diskutiert eingehend den Vo 
iiber das Verschwinden der Isotropie in einer Probe, unter Einwirkung ge 


tellen Ergebnisse miteinander verglichen und die von einigen Autoren 
zogenen Ra pangs kritisch betrachtet. 
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lm Fuller Brown jr. Interpretation of torsional frequencies 
j-ystalspe cimen. Phys. Rev. (2) 58, 998—1001, 1940, Nr. 11. (Princeton, 
Univ., Palmer Phys. Lab.) Vert. berichtet iiber Messungen der Torsions- 
agungen von Natrium- und Kupfer-Goldkristallen und vergleicht im beson- 
die Ergebnisse mit verschiedenen theoretischen Formeln. Bomke. 


R. Banks. The measurement of self-diffusionin zine. Phys. 
(2) 59, 376—381, 1941, Nr. 4. (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgan Lab. 

» [S. 1542.] Bomke. 

L. Dryden. Turbulence and diffusion. Ind. Eng. Chem., Ind. Ed. 
1i6—425, 1939, Nr.4. (Washington D. C., Nat. Bur. Stand.) Verf. gibt einen 
slick iiber die neueste theoretische und experimentelle Entwicklung der 
ulenzforschung, insbesondere tiber die Beziehungen zwischen Turbulenz und 
sion. Einleitend werden die Erscheinungsformen der turbulenten und der 
:p-turbulenten Strémung erortert. Die isotrope Turbulenz laft sich beschreiben 

die statistischen Eigenschaften der Intensitat (die mittleren Wurzelquadrate 
Geschwindigkeitsschwankungen iiber alle Raumrichtungen) und des Korre- 
asgrades (der Beziehung zwischen den Geschwindigkeitsschwankungen be- 
»yarter Punkte im selben Augenblick, oder in gleichen Punkten zu verschiedenen ~- 
n); die theoretischen Grundlagen und die experimentellen Untersuchungs- 
boden (mit Hilfe von Hitzdrahtanemometern) werden ausfithrlich besprochen. 
einem Uberblick iiber die Behandlung der Diffusion in der kinetischen Gas- 
jie wird die Taylorsche Diffusionstheorie fiir stetige Flassigkeitsbewegung 
jickelt und am Beispiel der Warmeleitung von einer linearen Warmequelle 
ader Hitzdraht) in einem isotrop-turbulenten Luftstrom verdéutlicht: in Stro- 
gsrichtung hangt die Diffusionsgeschwindigkeit in Abstainden von der Warme- 
e, die am Korrelationsgrad gemessen klein sind, nur von der Intensitat ab; 
bei groferen Abstanden wird auch der Einfluf des Korrelationsgrades merk- — 

Die Reynoldssche Beschreibung der nichtisotropen Turbulenz (hier sind Hy 
arstellung von Intensitat und Korrelationsgrad je drei Gréfen nétig) in Mittel- — 
ren von Produkten aus Geschwindigkeitsschwankungen und die experimentellen — 
noden zur Messung dieser Mittelwerte sowie die Darstellung des Korrelations- ie 
ors durch v. KAarman werden kurz behandelt. Bei nichtisotroper Turbulenz — 
+t die Impulsiibertragung vom Druckgradienten ab, nicht aber die Warme- 
ag und Diffusion. Versuche iiber Mischung eines Luftstrahls mit der uM- 
nnden Luft und praktisch wichtige Fille von Durchmischung mittels turbulenter 
mung beschliefen den Uberblick. Die behandelnden Arbeiten sind teilweise — 
ver zuganglich und daher wenig bekannt. : JW. Seidl. Ae 


mit Fischer, Seymour Blechman und Eugene Lipstein. Die Eliminierung f Pak 
. Viscositat und ihre Bedeutung fiir die Rotameter=. (2m, 
857—869, 1940. Aus der Betrachtung © 
ldsschen Zahl in Abhangigkeit von dem ‘Seher-\<~ i : 
In und Scheiben als. Schwimmkéorper folgt, dai 
. 2000 und fir Scheiben diese Kurve einen hori- 


mmer mit einem symmetri 
kalibrierten Rohrstiick 
rs bei kleinen Schwimmern  bisheriger Ausfiih 
ngen bei verhaltnismabig geringen Anderungen in vis unter- 
n Fliissigkeiten zu eliminieren. Diese neuartige Schwimmerkonstruktion — 1 
sich als unabhingig @von den_turbulenzerzeugenden Teilen der Leitungs- : 
‘und gestattet die Umrechnung der Kalibrierung bei Fliissigkeiten verschie-_ 
> ia » + YT i * : -. Spied st 


Shak) be 
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Dichte unabhangig von der Viskositat nach der von Schoenborn wg 


dener ; 
Colburn angegebenen Formel [(e¢ — @w)/2wl / (0, = Dichte des Schwimme} i 
0» = Dichte der Fliissigkeit). Durch Hintereinanderschalten derartiger Visi 

meter ist neben der Messung der Strémungsgeschwindigkeit gleichzeitig ein | 


Messung von Dichte und Viskositaét méglich. *Hentsche 
Sridhar Sarvottam Joshi and Dushyant Narasingasa Solanki. The influe ne) 
of temperature on the electrical conductivity and viscosl 
of aqueous mercuric chloride. Journ. Indian Chem. Soc. 1%, 627—64i, 
1940, Nr. 10. (Benares, Hindu Univ., Electrochem. Sect., Chem. Lab.) [S. 1558.]7 
é v. Steinwel 
R. Wobser und Fr. Miiller. Die innere Reibung von Gasen 
Dimpfenundihre Messungim Héppler-Viskosimeter. Kolloid 
Beih. 52, 165—276, 1941, Nr. 6/7. (Dresden, T. H., Inst. Elektrochem. u. Phys. Chem, | 
Mit einem modifizierten Héppler-Viskosimeter werden die Zahigkeiten ¥ 
18 Gasen (Luft, 02, No, Hs, Cl, Ar, He, Ne, NHs, CO2, CO, SO2, NO, N20, CeHa, 
CsHs, n-CsHio) zwischen 20 und 100°C gemessen, die Sutherlandschen Konf 
stanten OC und die Exponenten n der Gleichung »,/7. = (T:/T2)" berechnet. ‘Din 
Ergebnisse werden in ausfiihrlichen. Zahltabellen wiedergegeben und mit dé 
Messungen anderer Beobachter verglichen; die neueren experimentellen Verofie 
lichungen sind hierzu nahezu liickenlos herangezogen, die Ubereinstimmung 1 
den besten fremden Messungen, insbesondere mit Trautz und Mitarbeitern, is) 
im allgemeinen ausgezeichnet. — Nach zusammenfassender Darstellung der | 
handlung der Zahigkeit in der kinetischen Gastheorie und einer kritischen Dat 
oe stellung der verschiedenen Mefimethoden werden Handhabung und Wirkweise 4 
oa | Héppler-Viskosimeters geschildert. Wie bekannt, existiert wegen der komplizi 
Tio Stroémungsverhaltnisse (Sichelspalte zwischen Kugel und Kreiszylinder), 
ja Theorie, die Absolutmessungen erlaubte; die Eignung fiir Relativmessungen W 
Si erértert, die Konstanz von Fallzeit mal sina (a = Neigungswinkel des Fallrol 
gegen die Horizontale) fiir a> 3° und die Giiltigkeit der Berechnung des Kugel: 
_drucks gepriift und bestatigt. Wie genauere Untersuchungen zeigen, treten | 
Messung von Gaszihigkeiten Stérungen auf durch Hysterese der thermischen Auws' 
dehnung und die Verschiedenheit der thermischen Ausdehnungskoeffizienten 7 
Fallrohr und Kugel; die Hysteresen lassen sich durch thermische und mechanist 
Behandlung beseitigen. Eine Untersuchung des Gleitungseinflusses fiihrt zu I 
stimmten, von Druck und mittlerer freier Weglinge abhingigen minimalen Spal 
breiten e. Die angefiihrten Stérungen klingen simtlich mit wachsendem e ab; 
_ die Fallzeiten der Kugeldichte, der Fluiditaét, sina und e symbat sind, bedi 
grofes e kleines a. Die Notwendigkeit der Hagenbachschen Korrektur 
verneint. So ergibt sich bei einem Fallrohrdurchmesser von 15,938 mm und Gl 
___ kugeln innerhalb —120 bis + 160°C Korrektionsfreiheit bei p> 450 Torr 
eT a = 10° und e = 0,058 mm, bei p> 250 Torr fiir a = 2° und e = 0,133 mm; 
__ entsprechenden Fallzeiten fiir Luft bei 20° sind hierbei 44 und 25sec. Als M 
_ -- genauigkeit wird 1 bis 1,5°/o) angenommen. |— Die experimentellen Method 
_ besonders die Reinigung und Fiillung der Apparatur werden ausfiihrlich geschildé 
_____-Verff. halten die Wasserzihigkeit bei 20°C (7 = 1,005 ¢ P) fiir wesentlich genal 
bestimmt als die entsprechende Luftzihigkeit und schlieBen deshalb Nout A 


er . 


f : : uft 
_Messung bei verschiedenen @ an *yqsser an; der erhaltene und den weiteren 


sungen zugrunde gelegte Wert der Luftzihigkeit bei 20°C ist 1815-1077 P. 
_ Annahme des Wertes von Bearden zu 1819-107P sind die Daten der 
— um 2,2 % zu vergréfern. Ref.) — Verff. sehen in dem entwickelten Mefvei 
eine verhialtnismafig handliche, leicht zu bedienende®korrektionsfreie Method 
igkeitsmessung kleiner Gasmengen, die bisher fiir den Laboratoriumsb 


; % a . . 
Hit xy . E fe ee Ls sf: 
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Weitere Untersuchungen an organischen Dampfen sowie Messungen in 
weiteren Temperaturbereich sollen folgen; fiir Messungen bei hohen Drucken 
en Vorversuche mitgeteilt. W. Seidl. 
~~ Seheele, Leonore Steinke und Irmgard Avisiers. Die Viskositats- 
taltnisse in den konzentrierteren Loésungen von Kunst- 
-en aus Anilin und Formaldehyd. Kolloid-ZS. 94, 294—310, 1941, 
(Celle, Hannover.) Es wird zuniichst eine Ubersicht tiber den Zusammen- 
:zwischen Viskositét und Teilchengestalt in verdiinnten und konzentrierten 
agen gegeben [Kugeln, Ellipsoide, kettenfoérmige (langgestreckte) Molekiile] 
die wesentlichen Formeln eingehend besprochen. Die Untersuchungen er- 
«en sich auf konzentrierte Lésungen von Anilin-Formaldehyd-Harzen in Kresol, 
surch Blockpolymerisation hergestellt wurden (Zusammenschmelzén von. An- 
formanilin unter Zusatz von wenig HCl), auRerdem wurde eine Novolak 
nol + Paraformaldehyd) in Amylalkohol verwendet. Die Art der Messung wird 
beschrieben. Die Bestimmung des Molekulargewichts des Anhydroform- 
1 ar in Amylalkohol gibt zu hohe Werte (115 gegentiber 105), was so 
atet wird, da sich schon etwas hohere Polymere gebildet haben. Die Ergeb- 
der Viskositatsmessungen sind in Kurven und Tabellen zusammengestellt. 
]Deutung wird im Anschluf an die von Bredée und de Booys entwickelten 
nkengiinge gegeben. Die Viskositat kann weder dargestellt werden durch die 
phe niussche Gleichung (In7,/¢, = K; 1, = relative Viskositat, c, — Vo- 
1+2,5V9 J 


ae 


nkonzentration) noch durch die von Bredée und Booys %,>= 


= Voluminositat), die nur gilt, wenn der viskosimetrische Gestreckheitsfaktor 
1 ist. Da® dies nicht der Fall ist, folgt aus der Temperaturabhingigkeit 
Vj. Mittels der Zusatzgleichung, die von Bre déeund de Booys angegeben  ~ 
fa —-V, a+ Vo e.° + laBt sich a berechnen, und es ergibt sich die auch 
,anderen ausgesprochene Vermutung bestatigt, dai die Harzmolekiile an- 
rnd Kugelgestalt haben. Die drei Blockpolymerisate (mit verschiedener Kata- 
ormenge und bei verschiedener Temperatur erhalten) und der Novalak er- 
n fiir a die Werte 0,44, 0,69, 0,39, 0,20. Fiir die Ursache der Unterschiede wird 
Erklarung nicht gegeben. Auf die Bredéesche Interpretierung der Vis- 
4tsverhiltnisse in Lésung wird noch kurz eingegangen. Staude. 
iegels und J. Weber. Beitrag zur Berechnung von Kreisel- 
‘ern mit nichtstoffreiem Eintritt. Ing.-Arch. 12, 63—69, 1941, 
.. (Géttingen.) Fir den im Entwurf taitigen Ingenieur ist die Druckverteilung 
- das Laufrad von Wichtigkeit, und zwar besonders unter anormalen Betriebs- 
en. Bei Einhaltung bestimmter Betriebsbedingungen (DurchfluBmenge 
Drehzahl) tritt bei der Strémung in Kreiselradern eine Umstromung der. 
ufeleintrittskanten auf. Die Gesamtzirkulation andert sich dabei so, daf an den 
Abflu8 erhalten bleibt. Die entstehende zusatzliche 
ulationsverteilung wird fir Kreiselrader mit logarithmisch-spiraligen Schaufeln 
»chnet, wobei sich u. a. eine starke Abhangigkeit der Form dieser Verteilungen 
Uberdeckungsverhiltnis ergibt. Mit der Zirkulationsverteilung andert sich 
‘die Druckverteilung, wodurch unter Umstanden erhebliche Verluste infolge 


zschichtablésung eintreten konnen. Hinterthan. 
Das akustische Dokument. Forschgn. u. 
136—137, 1941, Nr. 12. (Freiburg i. Br., Univ.) Vert. bespricht kurz 
der akustischen Dokumentation (Industrie- und Liebhaberschall- 


, Tonfilm, oszillographische Tonaufzeichnungen, Rundfunkaufzeichnungen 
esondere mit ,,akustischer“ Atmosphiare), den Umgang mit solchen BS 


ihre Deutung. 


mechanism of the cementation of metals.- ~Rep. Aeron. Res. In 


_ E. Siebel Das Verhalten der Werkstoffe bei schwingendl 


ss Wilhelm Bischof. Die ies ents von eles os im see tm ‘ 
me n Stahl. Stahl u. Kisen 61, a 1941, Nr. 13. [S. sie os 
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S. Petralia. Sopra il dicroismo per ultrasuoni di sospensio 
cristalline. Cim. (N.S.) 17, 498—505, 1940, ‘Nr.10. [S, 1575.] Bech 


Press deflection indicator. Journ. scient. instr. 17, 279—281, 1 
Nr. 12. (Leicester, Taylor, Taylor & Hobson.) Die beschriebene Anordnung di 
zur lichtelektrischen Kontrolle der Schragstellung einer grofien hydraulise 
Presse wahrend des Arbeitens. Unterhalb einer Séiule befindet sich der Projek 
der zwei rechteckig ausgeblendete Strahlen parallel zur Achse der Saule vert 
nach oben wirft. Das obere Ende der Saule tragt zwei Photozellen, die in der R 
zur Halfte von den Strahlen getroffen werden und sich an zwei Kanten der re 
eckigen Strahlbegrenzungen befinden, die senkrecht aufeinanderstehen. So wer 
die Photozellen bei Ablenkungen der Saéule aus der Senkrechten mehr oder weni 
getroffen. Die Abweichung wird durch ein Voltmeter, das den verstaérkten Ph 
strom mit, angezeigt. Eine Relaisanordnung schaltet eine Warnklingel ein, so’ 
die Abweichung von der Senkrechten nach irgendeiner Richtung ein gewisses: iE 
tiberschreitet. Riews 


K. Frank. Priifung von Harte und Weiche mit Vorlastharte 
priifern. Metaliwirtsch. 20, 416—417, 1941, Nr.17. (Mannheim.) [S. 1545.] 


A. Antonioli. La prova d’urto a bassa temperatura. Metallurg, id 
33, 1—19, 1941, Nr.1. (Sesto S. Giovanni, Ist. scient. teen. Ernesto Breda.) [S. 15¢ 


Robert Weihrich und Walter Schwarz. Photometrische Schnelibes til n= 
mung von Silizium in Stahlen. Arch. f. Eisenhiittenw. 14, 501—50e ) 
1941, Nr.10. (Kladno, Chem. Lab. Poldihiitte.) [S.1573.] Leon. 


E. Erlinger: Eine Schwingungspriifmaschine fiir 200kg Zug- ode 
Druckkraft. Metallwirtsch. 20, 414—416, 1941, Nr.17. (Darmstadt.) Verf. B 
schreibt den Aufbau einer fliehkrafterregten Resonanzmaschine fiir eine héchst 
Wechsellast von 100kg und eine gréfte Vorspannkraft von gleichfalls 100 kg, | 
da die zusammengesetzte Héchstlast (Ursprungsfestigkeit) 200kg betrigt. Y 
Priifmaschine weist zwei ineinandergebaute Schr&ubenfedern auf, von denen ¢ 
innere die ruhende Vorspannkraft, die fufere die Wechselkraft erzeugt. Die ui 
laufende Fliehkraft des Unwuchterregers ruft in der Schwingfeder Zug-Druek 
Schwingungen in Richtung der Probenachse hervor. Die Maschine arbeitet im al 
steigenden Ast der Resonanzlinie und man kann durch geringe Anderungen @ 
Drehzah! des Erregers (2900 bis 3300/min) die Schwingungsausschlage der Schwi 
feder beeinflussen. Die Messung der Schwing- und der Vorspannkraft erfolgt ib 
den Federhub, die Abstimmung des Schwingungsruhepunktes durch eine veriinde 
liche Gegenmasse, die Gleichhaltung der Wechselkraft durch einen elektrisehe 
Regler (Bauart Slattenschek-Kehse). Die Maschine dient zur Untersuchung d 
Schwingungsfestigkeit an kleinen Verbindungen, besonders von Leichtmetall 
(Nietung, Punkt- und Nahtschweifiung, Falzung). Le 


Masaji Goto +, Hirosi Asada and Tuneyosi Okamoto. Investi gation on tl 


Tokyo 15, 429-476, 1940, Nr. 14 (Nr. 200). [S, 1546.] 


Beanspruchung. Metallwirtsch. 20, 409—414, 1941, Nr.17. (Berlin.) [S. 154 


‘St. ‘Procopiu. Détermination de Yépaisseur du fer cémenté_ 
_moyen-du potentiel de dissolution C. R. era: Roum. 4, 368— 
_ 1940, Nr.5/6. (Lassy, Univ., Lab. Electr.) [S.1556.] 
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mmmer. Hartlegierungen fiir Aufschweifarbeiten. Auto- 
Metallbearbeitung 34, 105—109, 1941, Nr. 6. (Komotau/Sudetenland.) [S. 1547.] 


yyon Rajakovies. Der Einflufi von hygroskopischen Fluf- 
relrickstanden auf die Korrosionsbestindigkeit ge- 
weifter Leichtmetallrohre. Autogene Metallbearbeitung 34, 113 
; 1941, Nr. 7. (Berlin-Borsigwalde, Diirener Metallw. AG., Forschungsanst.) 
148. | Leon. 


lBriickner. Die Entwicklung der Briickenschweifung inden 
it en drei Jahren. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 460—462, 1941, Nr. 20. 
in.) Dede. 


fieweg und F. Hildebrandt. Druckmessungen bei der Verarbei- 
mz thermoplastischer Kunststoffe. Kunststoffe 30, 173—176, 1940, 


; auch Dissert.-Ausz. F. Hildebrandt, T. H. Darmstadt. (Darmstadt, T. H., Inst. 
«. Phys.) [S.1551.] Gast. 


z Bablik. Die Vorbehandlung feuerverzinkter Gegen- 
ide fiir das Anstreichen. Oberflachentechn. 18, 57—59, 1941, Nr. 7. i 
n.) Obwohl der durch Feuerverzinkung gebildete Uberzug mit dem Eisen 
rungsmafig verbunden ist und dieses vor jeder Berithrung mit der Atmo- 

re schiitzt, ist es mitunter aus besonderen Griinden (bessere Sichtbarmachung f 
Sendemasten fiir Flieger, asthetische Griinde, erhéhter Korrosionsschutz in Fe : 
- siurehaltiger Luft) doch notwendig oder empfehlenswert, auf dem Zinkbelag ha 
bi Farbanstrich anzubringen. Dabei ist es erforderlich, sowohl die Streichflache Ne 
srechend vorzubereiten, als auch die Farbe sorgfaltig zu wahlen, wobei sowohl. *\t aes = 
fas Bindemittel als auch auf das Pigment Riicksicht zu nehmen ist. Die Vor-- sae 
‘itung der Streichflache pesteht im Entfetten, Aufrauhen und in der allfalligen — SN 
itellung eines Niederschlages aus einem Metall oder aus einem Salz. Die Auf- — Saat 
ung kann auch durch eine mehrmonatliche Bewitterung vorgenommen werden. Lane’ 
-r den Metallniederschlagen sind die aus Kupfersalzen entstehenden die wich- 
wan. Zur Herstellung einer Salzschicht eignen sich Phosphatsalzlésungen am 
fan. Die sich bildende graue Salzschicht ist mit Wasser griindlich abzusptlen 
- yollstandig trocknen zu lassen. Als Bindemittel haben sich synthetische Harze — 
als Pigment Zinkwei® und Zinkstaub am besten bewahrt. Leon, ‘ 


Ham pp. Bewegungsverhiltnisse in Rollenlagern. Ing-Arch, 
H6—30, 1941, Nr. 1. (Stuttgart.) Bei Wiilzlagern findet kein reines Abwalzen : 
echen den Rollkorpern und den Laufbahnen statt, sondern es treten aufBer dem 
mianderungs- und Gleitschlupf gréfere Gleithewegungen bei voller Inanspruch- © 
ine der Haftreibung auf, und zwar in starkerem Mae bei rascher Winkel- — 
Ihleunigung, bei Nadellagern sowie insbesondere bei Pleuellagern. Fiir den — 
ehlichen Geschwindigkeitsverlauf der Rolle in einem Lager mit Radialspiel _ 
Fden Gleichungen aufgestellt, die mindestens qualitativ, zum Teil auch zahlen- — 
ig, eine gute Ubereinstimmung mit Mefergebnissen aufweisen. — Hinterthan. v 


0. Manning. ,Per ardua ad astra‘. Some design problems 


941, Nr. 1673. Die Vorteile grofer Flughdhe fiir Kampfflugzeuge w 
“Zur Abwehr hochfliegender Bomber miissen Héhenjaiger entw 
‘e der dabei auftretenden Problem 

windigkeit ist abhangig. 1a 
he abnimmt. Ausschl: ggebend fir den 
den gestellten Start- und Landebedingungen gev 
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Vorsehlige gemacht. An Hand einer iiberschlagigen Rechnung mit zur Zeit ublicheny 
Werten werden Motor- und Laderleistung fiir 14000m Flughéhe bestimmt so 
erforderliche Kiihlflachen bei Luft- und Fliissigkeitskiihlung des Motors. Schliefi 
werden Vorschlige gemacht fiir die Kiihlung der Laderluft und die Verringe 
des Ausriistungsgewichtes durch Verwendung der Motorladerluft zur Aufladun 


Kabine. 


I. E. W. Tinker and H. S. Hubbard. Pressurized cabincontrol. Aviatior 
1941, S.38, 119, 124, Jan. Physiologische Momente lassen es wiinschenswert @ 


scheinen, Hoéhenflugzeuge mit Druckkabinen auszuriisten. Die dem menschliche 
Korper drohenden Gefahren werden erértert: Sauerstofimangel in der Atemluit 
Caissonkrankheit, Kalte, Belastung des Mittelohrs. Gerate zur Aufladung und 
Ventilation von Druckkabinen sind bekannt, ebenso eine Reihe von Regeleinrichey) 
tungen. Das mit US.-Patent Nr. 2 208554 geschiitzte automatische Regelventil wim 
niher beschrieben und in einer Skizze gezeigt. Der Druck in der Kabine wird auf 

dem einer gewahlten Hohe entsprechenden Wert gehalten, solange der Druck 
unterschied gegeniiber der Aufenluft das durch ihre Festigkeit bedingte Maf nicht 
iibersteigt. Bei weiter zunehmender Flughéhe wird diese Druckdifferenz gehalte 
ohne da® der fiir Besatzung und Fluggiste erforderliche Luftwechsel beeintrachtig 
wird. Ott 
Daniel J. Brimm jr. The Pylon Eight. Aero Digest’s Aviation Eng. 1% 
S.157—158, Febr. Die ,,Pylon-Acht* ist eine Schulfigur in der amerikanis h 
Flugzeugfiihrerausbildung fiir Fortgeschrittene. Sie ist so zu fliegen, dafi bei jed 
Halfte die Flugzeugquerachse durch je einen Festpunkt am Boden geht. Ver 
fiihrt mathematisch den Nachweis, dai die zum korrekten Ausfliegen der Figur € 
forderliche Héhe nur von der Geschwindigkeit, mit der sie geflogen wird, abha 
und gibt ein Zahlenbeispiel. Ott 


Lycoming horizontally opposed 4- and 6-cylinder air-co¢ 
led engines. Aero Digest’s Aviation Eng. 1941, S.141—142, 145, Febr: Zw 
neue Modelle der Lycoming Div. of the Aviation Mfg. Corp. werden beschriebe 
in Ansichten und Schnittzeichnungen dargestellt, die Daten sind in einer Tabell 
angegeben. Das Lycoming-Bauprogramm umfaft jetzt luftgekiihlte Flugmotore 
mit waagerecht gegeniiberliegenden Zylindern von 50 bis 175 hp. Die beiden neue 
ag _ Modelle werden mit zwei verschiedenen Zylinderbohrungen geliefert. Abmessungé 


ae sind sonst gleich, so da Einzelteile weitgehend ausgetauscht werden kénnen. Off 


R. Decat. Compounding plastics and wood by a new proces 
Aero Digest’s Aviation Eng. 1941, S.146, 149, 194, Febr. Es wird iiber ein Ve 
fahren zur Herstellung von Flugzeugbauteilen, insbesondere Luftschrauben, b 
__ riehtet, bei dem Holzfurniere mit Kunstharzen unter Druck verleimt werden. Dur 
die Wahl der Holzarten — mehrere Holzarten in ein und demselben Werkstiick 
und der Faserrichtung hat man es in der Hand, den verschiedensten Anford 
v _ rungen hinsichtlich Gewicht, Zahigkeit, Feuchtigkeitsaufnahme usw. und Festigke 
cess beliebiger Richtung gerecht zu werden. Die Vorbehandlung des Holzes’ ist ve 
a mafgebendem EinfluB, dazu gehért u. a. Trocknung im Vakuum, Lagerung w 
ie _ Verarbeitung. in klimatisierten Riumen. Dié Trocknung der Stimme erfolgt ele 
____ trisch ahnlich der in der Medizin gebrauchlichen Diathermie. + 5% 


i, Pt 


ae 


ea oe 

William Warfield. Thermostatic control in liquid cooling. © 

_ .__ Digest’s Aviation Eng. 1941, S. 150, 178, Febr. Héhere Temperaturen zwangen 
__ Ersatz von Wasser als Kiihlmittel fiir Flugmotoren durch Glykol. Damit war 

Kihlproblem jedoch noch nicht gelést. Die Stahlzylinderbuchsen haben andé 
rmische -Ausdehnungskoeffizienten als der Zylinderblock au: l 
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emperatur muf auch noch konstant gehalten werden. Beschreibung und 
» eines neuen Regelventils, das sowohl auf Temperatur- wie auf Druckande- 
hn anspricht. Otto. 
Obata, Yizo Matumura, Ryé Kanayama and Yahei Yosida. Acoustical 
liies on the flutter of an airscrew. (Experiments with 
lal airscrew.) Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo 15, 556—590, 1940, Nr. 16 
102). Die Arbeit beschreibt den zweiten Teil einer ausfiihrlichen und sorg- 
en akustischen Analyse des Flatterns einer Luftschraube (s. auch diese Ber. 
1). Untersucht wurden dreibliattrige Schrauben aus einer Aluminiumlegierung 
eerschiedenem Durchmesser, verschiedener Dicke bei verschiedenen Blatt- 
sn. Der Vergleich der Analyse der Resonanzerscheinung, die man mit 
iin bezeichnet, mit den vorher bestimmten Eigenschwingungen (Biege- und 
pnsschwingungen) der Schrauben und mit den Umstinden, unter denen Luft- 
iben im Fluge zu Bruch gegangen sind, ergab, da hauptsachlich Torsions- 
gungen (Grundschwingung und erste Oberschwingung, die letztere mit der 
ren Amplitude) erregt werden. Au®erdem wurden Biegeschwingungen ge- 
+ Amplitude beobachtet. Ginzel. 
ri. Determinazione dellindice di plasticitita per fili 
uralluminio. Alluminio 9, 218—220, 1940, (Marina di Pisa, Costruz. 
Aeron.) Verf. beschreibt ein einfaches Geriit, das bei den Flugzeugwerken 
rina di Pisa einerseits bei der Ubernahme der Duralumindrahte von den 
-werken, andererseits zur Untersuchung des bildsamen Verhaltens von Dur- 
nnieten nach dem Abschrecken verwendet wird. Die Probe wird an. einem 
in ein Schnellspannfutter eingespannt und am anderen ‘Ende durch einen 
bz gestaucht. Aus dem auf die Einheit der Schlagarbeit bezogenen Rauminhalt 
urch den Schlag verdrangten Werkstoffes wird ein Kennwert der ,,Plastizitat* 
ice di plasticita) abgeleitet, der jedoch nur die Nachgiebigkeit (,,Weiche*) des 
tstoffes bei dynamischer Beanspruchung kennzeichnet, nicht aber das Ver- 
angsvermogen. Leon. 
. Wrigley. Testing an aviation floodlight. Aviation 1941, S. 64, 
4 Es wird ein Gerat der Westinghouse Electric and Manufacturing Co. zur 
metrischen Priifung von Landebahnleuchten und Scheinwerfern aller Art 
srieben. Der Priifling wird auf einer um zwei zueinander senkrechten Achsen 
»aren Plattform befestigt. An Kreisteilungen ist die jeweilige Stellung auf 
ateile eines Grad genau abzulesen. Das eigentliche Mefgerat-besteht aus einer 
ndbaren Opalglasscheibe, hinter der eine Reihe parallelgeschalteter licht- 
indlicher Zellen angeordnet ist. Als Anzeigegerat wird ein Mikroamperemeter 


miehreren Mefbereichen verwendet. Zur Kontrolle der Mefiergebnisse dienen 
: : Otto. 


3. Warme 
R Obere Temperaturgrenze. Journ. chem. Educat. 17, 
1.940. (Brooklyn, N. Y., Old Town Ribbon and Carbon Co.) Ausgehend von der 
ischen Gleichung: P V = 1/3m nwu2, in der m die Masse eines einzelnen Mole- 
4 die Anzahl der Molekiile, u die mittlere Geschwindigkeit in cm/sec, P den . 


_ auf ein Jodatom, aber nur wenig in Richtung der Hoéhlung zwischen den 


‘fallig vollstandiger Ubereinstimmung mit einem aus galvanischen Ketten — 
' geleiteten Wert. W.A.B 


‘J. H. Awbery and Ezer Griffiths. The specific heat of liquid meth 


i Rithrung untersucht; die Zahlen werden auf fliissiges CHCl unter Sattigungsdr 


} ; 
: : 
1 
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F. G. Brickwedde. Obere Temperaturgrenze. Journ. chem. Educat. 17) 
5483544, 1940. (Washington, Nat. Bur. Stand.) Kurze Bemerkungen zu der Vor | 
stehend referierten Arbeit von Rosenblum. g Gottfried |) 


William Copulsky. Obere Temperaturgrenze. Journ. chem. oa } 
544, 1940. (Brooklyn, N. Y.) Kurze Bemerkungen zu der vorstehend referie ten 
Arbeit von Rosenblum. In der von Rosenblum angegebenen Formel wi 
angenommen, dafs} die Masse konstant bleibt. Nach Lorentz nimmt jedoch 
Masse zu, wenn sie sich der Lichtgeschwindigkeit nahert, und wird unendlich 
der Lichtgeschwindigkeit. Man erhalt dann 7 = m u?/2,5- 10° V1 — [u?/(3 - 108 
wo u die Geschwindigkeit in cm/sec, m die Masse in der Ruhe und 3-10" 4 
Lichtgeschwindigkeit in cm/sec ist. Nimmt man fiir wu die Lichtgeschwindigkeit, dai 
wird die Temperatur unendlich. Nimmt man fiir wu 2,9 cm/sec fiir das H-Atom, dann | 
wird T>10%GradK im Vergleich zu dem Wert von Rosenblum 
3,58-1012 Grad K. Bei dieser Temperatur hat jedoch das H-Atom aufgehort % 
existieren, und seine Masse wird vollkommen in strahlende Energie umgewandeliy) 
sein. Ausgehend von der Beziehung Wellenlinge X Temperatur — 0,2885 erhalt Vé 
fiir die obere Temperaturgrenze die Beziehung T = 0,2885 mv/h, wo T die Tempe) 
ratur in absoluten Graden, m die Masse des H-Atoms in g, v die Lichtgeschwindig 

keit und h die Plancksche Konstante bedeuten. Mit dieser Gleichung erli 
man in guter Ubereinstimmung mit Rosenblum T = 2,2: 10” Grad K. *Gottjrie 


Carl Rosenblum. Obere Temperaturgrenze., Journ. chem. Educat. If) 
544, 1940. (Brooklyn, N. Y., Old Town Ribbon and Carbon Co.) Kurze Antwort aiff 
die Diskussionsbemerkungen von Brickwedde und Copulsky (vgl. 
stehende Referate). *Gottfrit 


Albert Bessemans and Emile van Thielen. Thermométrie médicale dai 
le champ des courants alternatifs de haute fréquence. ©} 
211, 663—665, 1940, Nr. 24. [S. 1572.] K. Schaeji 


R. Vieweg und F. Gottwald. Uber thermische Kenngréffen vi 
Kunststoffen. Kunststoffe 30, 188—141, 1940, Nr.5; auch Dissert.-Au 
F. Gottwald, T. H. Darmstadt. (Darmstadt, T. H., Inst. techn. Phys.) [S.1550.] Gt 


Kenneth S. Pitzer. The heat capacity and entropy of silver iodit 
and their interpretation in terms of structure. Journ. Am 
Chem. Soc. 63, 516—518, 1941, Nr.2. (Berkeley, Cal., Univ. Chem. Lab.) Kristallie 
siertes AgJ wird zwischen 15 und 302°K untersucht. Trotz gewisser Eigentiimlich 
keiten bei tiefen Temperaturen (Beweglichkeit des Silberions im Gitter) zeigt | 
C, — T-Kurve keine Besonderheiten. Zwischen den verschiedenen J-Ionen 
kleinsten Tetraeder kénnen also keine Potentialbarrieren existieren. Bewegt s 
ein Ag-Ion in dem Tetraeder, so wichst die potentielle Energie stark in Richtu 


anderen. Der Anstieg der Firbung mit steigender Temperatur hangt wahrsche 
lich mit der Abnahme der Koordinationszahl und der wachsenden Abweich 
von der reinen Ionenbindung zusammen. Die Entropie bei 25°C ist 26,0 in 


chloride. Proc. Phys. Soc. 52, 770—776, 1940, Nr.6 (Nr.294). (Teddi 
Mddx., Nat. Phys. Lab.) Sehr reines CHsCl wird zwischen — 33 und = 2201 
einem adiabatischen Kalorimeter mit elektrischer Heizung und magneti 


~ 


1. Allgemeines. 2. App., Methoden. 3. Spez. Warme, Warmeténungen 1521 
lerechnet. Der Anschlu8 an Eucken und Hauck (1928; —83 bis — 33°C) 
Messerly und Aston (diese Ber. 21, 1861, 1940; —91 bis — 23°C) ist 
|, die Werte von Shorthose (1924) liegen wegen Verdampfung von Substanz 
jer. Wahrscheinlichste Werte: — 70°C 0,352, — 30°C 0,369, 0°C 0,37, ++ 30°C 
13s W. A. Roth. 
Lister. Heats of organicreactions. X. Heats of bromination 
i:yclic olefins. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 143—149, 1941, Nr.1. (Cam- 
ge, Mass., Harvard Univ. Mallinckrodt. Chem. Lab.) Vgl. diese Ber. 20, 378, 
» (Conn, Kistakowsky und Smith). Wihrend bisher mit Dampfen 
tbeitet wurde, wird hier in einem neuen Kalorimeter, das efngehend beschrieben 
i, mit Fliissigkeiten gearbeitet. Die Flissigkeiten kommen nur mit Glas und 
in in Beriihrung. Gearbeitet wird mit CCl,-Lésungen von Cyclopenten bis 
dookten. n-Buten —1 und n-Hepten —1 bei 300°K. Die Liésungswarmen der 
ine und ihrer Dibromide werden bestimmt, die Verdampfungswarmen aus 
hapfdrucken abgeleitet. Der Fehler der Endresultate betrigt etwa 0,3 kcal, das 
Bt 1%, bei der Umrechnung auf den Dampfzustand etwa das Doppelte. Die 
hmierungswarmen der Dampfe bei 27°C sind: Cyclopenten ++ 28,6, Cyclohexen 
3,6, Cyclohepten + 30,4, Cyclookten + 29,3, n-Hepten —1 + 30,2, n-Buten —1 
8,9 kcal. Auch bei Wasserstoffanlagerung geht die Warmeténung fiir Cyclo- 
en durch ein Maximum. Eine eingehende Diskussion der Resultate und der 
lichen Struktur der Verbindungen fiithrt zu dem Schluf, dai eine abstofende 
Kft zwischen nicht aneinander gebundenen, benachbarten Atomen die Tatsachen 
ser erklirt als eine Anziehungskraft. Doch kann keine Theorie die Warme- 
ngen quantitativ erklaren. ’ W. A. Roth. 


m Perreu.. Sur la calorimétrie des solutions ,aqueuses de 
elques sels dammonium et de sodium. ©. R. 211, 256—258, 1940, 
+43. Bei 18°C werden NH,H:PO,, NH,Al(SOx)2 - 12 H20, NaHCO; und NaCH;COO 
H,0 auf erste, letzte und intermediire Lésungswirmen, Verdiinnungs- und spezi- 
he Wiarmen der Lésungen untersucht. Die extrapolierten und die nach der 
mel des Verf. berechneten letzten Lésungswarmen stimmen gut iiberein. Bei 
1 beiden Ammonsalzen ist die Verdiinnungswarme der konzentrierten Losungen 
in und von der Konzentration kaum abhangig. Die totalen und die letzten 
ungswarmen sind also’ fast gleich. Bei. NaHCO; und NH,H2PO, sind die Ver- 
mnungswarmen negativ, bei den beiden anderen Salzen positiv. W. A. Roth. 


yd R. Banks. The measurement of self-diffusion in zine. Phys. 
v. (2) 59, 376—381, 1941, Nr. 4. (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgan Lab. _ 
pys.) [S. 1542.] Bomke. — 
D. Petrow, Je. B. Ssokolowa und M. 8. Fedotow. Uber die Oxydations= isc 
odukte des Motorbrennstoffes S.K. unter den Bedingunvew icons 
mer kalten Flamme. Journ. Chim. appl. (russ.) 12, 609—617, 1939. (Staatl. ie 
ginst., Lehrstuhl organ. Chem., Lab.) [Orig. russ.] Es werden die Oxydations-  _ ; 
D dukte, die bei der Destillation dieses Brennstoffes in der schweren Wasser- (Dses “ 
+ leichten Kohlenwasserstoff- und der Skrubberschicht und den Waschwissern, = 
» beim Waschen der O, enthaltenden Verbindungen in der leichten Kohlenwasser- 
ffschicht verbleiben, untersucht. Schicht I, die den gréften Teil des Destillates 
smacht, besteht hauptsichlich aus Ameisen- und Essigsdéure. Bei der Destillation _ 
i entstand ein Gemisch, in dem auferdem Methyl- und Athylalkohol, Acet- 
yd, Propylaldehyd und Acrolein, Aceton und die Acetate von Methylalkohol ‘i 
cetaldehyd nachgewiesen werden konnten. Die Entstehung der Aldehyde 
lkohole wird entsprechend der Anschauung Wielands auf das Auftreten 
roxyden der Kohlenwasserstoffe zuriickgefiihrt. — Fiir die Bestimmung des 
J eae ‘ pk, et ee : : 2 Er 96 ia fe 


OG 


) 


ea ye 


_ ist sie fiir NaCl und NaBr von der Konzentration so gut wie unabhangig un 
_ Schwach positiv. In verdiinnten Lésungen scheint der anfingliche Gang bei tief 

_ Temperaturen positiv zu sein. Die Wechselwirkungen zwischen Ionen und Wass 
werden diskutiert. Br’ andert die Struktur des Wassers etwas stirker als CY. 
cY hat eine stérker polarisierende Wirkung als Br’. _ : W. vi 
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pischen Dateh und die Giltigkeit des dritten Haupt 
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Acetals und seiner Mischungen mit Aceton und Athylester wird eine Methode a 
gearbeitet: nach Zersetzung mit Wasser wird das entstehende Formaldehyd jodo: 


metrisch bestimmt. “Derjugin 


W. T. David. Temperature and latent energy in flame gast 
Nature 147, 89, 1941, Nr.3716. (Leeds, Univ., Eng. Dep.) Ein entflammbares G 
gemisch wird durch einen Funken geziindet und die Ausbreitung des Verbrennun 
vorganges untersucht. Nahe dem Flammenkern geschieht die Ausbreitung der 
Flamme nach dem Ziinden durch die Diffusion aktivierter Teilchen. Der Vorgang 
verliuft nach Art einer Kettenreaktion. In den spateren Zustanden spielt daneben 

Warmeleitung und Strahlung fiir das Fortschreiten der Flamme eine grofe Rolle) 
Die Temperaturen nehmen mit dem Abstand vom Funkenkanal zu. In 11/s inch E 
fernung betrigt z. B. die Flammentemperatur 1570°C, wahrend sie sich in 91 
Abstand auf 1810°C erhoht. P. Schula 


Ernest F. Fiock, The normal burning of gaseous explosive mike 
tures. Il Engine flames, theories and applications. Scien 
Month. 52, 349—358, 1941, Nr.4. (Bur. Stand.) Verf. gibt eine zusammenfassené 
Ubersicht des Standes unserer Kenntnis von den Verbrennungserscheinunge 
explosiver Gasgemische. Der 2. Teil behandelt die Vorgange in Maschine 
zylindern mit Anfiihrung der neueren Literatur. Szivess 


R. E. Gibson and 0. H. Loeffler. Pressure-volume-temperaturerela@ 
tions in solutions. IV. The apparent volumes and therman) 
expansibilities of sodium chloride and sodium bromide ij 
aqueous solutions between 25 to 95°. Journ. Amer. Chem. Soc. 63,. 
—449, 1941, Nr.2. (Washington, Carnegie Inst., Geophys. Lab.) Vgl. diese Bel 
21, 296, 591, 1940. — Die Literaturangaben fiir die Dichten von NaBr-Lésunge 
streuen. Verff. fiihren an ganz reinem Salz Mefireihen bei 25°C durch und messeé 
dilatometrisch bis 95°C. Fiir Wasser wird die Formel aufgestellt log 
= (t — 8,98)2/[244,860 + 15,040 (t — 3,98)”°], wahrend fiir die meisten Liésunge 
die Formel 1» = v;;-++ A (t—55) + B (t —55)?-+ C (t —55)3 geniigt. Die Date 
fiir die verdiinnten NaBr-Lésungen sind schwer durch Formeln-darzustellen. Di 
scheinbaren Volumina der gelésten Salze werden berechnet; sie gehen mit steigen 
der Temperatur durch ein Maximum. Die scheinbaren molaren Ausdehnungs 
koeffizienten der gelésten Salze werden berechnet. In mafig verdiinnten Lésunge 
sind diese Gréfen negativ, wenn die Lésungen unter Volumverminderung en 
stehen, was der Tatsache entspricht, da die Ausdehnung von Fliissigkeiten m 
steigendem Druck abnimmt. Mit steigender Konzentration werden die scheinbare 
molaren Ausdehnungskoeffizienten schwicher negativ, auBer wenn Wasser da 
Lésungsmittel ist. In Wasser ist die Ausdehnung bei tiefen Temperaturen posit 
und nimmt mit steigender Konzentration ab; bei héheren Temperaturen ist d 
Ausdehnung um so starker negativ, je héher die Konzentration ist; bei etwa 699 
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vortschritte im Zeitraum 1935—1940. ZS. f. Elektrochem. 47, 380 
1941, Nr.5. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftf., E. V., Inst. motor. 
titsverf. Thermodyn.) — Dede. 


a. Telegin, N. W. Ssidorow und K. B. Schpulenko. Der Einfluf des 
igengehalts an AlO; im Hisenkatalysator fir die Ammo- 
ssynthese auf seine Wirksamkeit bei Atmospharendruck. 
a. chim. appl. (russ.) 13, 823—830, 1940. (Leningrad, Hochdruckinst.) [Orig. 
| [S. 1543.] *R. Kk. Miiller. 


Kljatschko-Gurwitsch und N. I. Kobosew. Die Theorie der Bildung 
malytisch aktiver Ansammlungen auf Oberflachen. III. 
eersuchung der katalytischen Eigenschaften von Eisen 
Kohle- und Asbesttraigern bei der Ammoniaksynthese. 
b. phys. Chem. (russ.) 14, 650—662, 1940. [Orig. russ.] [S, 1544.] *R. K. Miller. 


Kirillow. Theorie der Gleichgewichtskonzentrationen bei 
interbrochenem Ausfliefen einer Lésung und ihre An- 
dung auf die ununterbrochene, standardisierte Durch- 
rung verschiedener chemischer Prozesse. Journ. Chim. appl. 
3.) 13, 978—1002, 1940. (Moskau, Forsch.-Inst. Kinematogr. u. Photogr.) 
“. russ.] Verf. entwickelt eine Theorie der in einem Reaktionsgefa in Losung 


., 


sufenden mono-, bi- und trimolekularen Reaktionen und Neben- und Zwischen-. 
ionen und leitet Gleichungen fir die Berechnung der Konzentrationen aus 
Geschwindigkeiten der Zu- und Abfiihrung der Reaktions-Teilnehmer bzw. — 
jukte und des Lésungvolumens in Abhangigkeit von der WZeit ab. Die theo- 
shen Folgerungen werden in Anwendung auf photographische Prozesse (Ente ig'2 
lung, Fixierung, Fallung des Ag und Regeneration des Fixierbades) gepriift | 
bbestatigt. Bei der Entwicklung der empfindlichen Schicht ist das kontinuierliche = 
omverfahren. 
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schweren Kohlenwasserstoffen und Wasserdampf gesattigten Naturgasen zu @ 
warten, wenn der Druck unter isothermen Bedingungen abnimmt; dieser -B 
sollte nur in solechen Fallen angewandt werden, in denen eine einheitliche P 
durch isotherme Druckabnahme oder isobare Temperaturerhdhung in drei Pha 


(eine Gas- und zwei Fliissigkeitsphasen) tibergeht. — Es wird erértert, welche Rolle)’ 
Erscheinungen der ,,retrograden Kondensation* bei der Erdél- und Erdgasgewinnt ug || 
spielen kénnen. *R. K. Mille 


J. H. Burgoyne. Two-phase equilibrium in binary and ternar 
systems. IV. The thermodynamic properties of propane, Py 

Roy. Soc. London (A) 176, 280—294, 1940, Nr. 965. (London, Imp. Coll., Dep. Chet 

Technol.) Vorliegende Zustands- und kalorische Daten, hauptsachlich von Dana 
Jenkins, Burdick und Timm (1926), sowie Sage, Schaafsma wid) 

Lacey (1934), werden miteinander verkniipft und durch neue p-v-7-Messung 

am fliissigen Propan bei p = 5 bis 60at und t = —30,5 bis + 20,5°C erga Ami 

Hiermit wird die Entropie s und Enthalpie h des Propans bei p = 0,1 bis 200 

und t = — 80 bis + 200°C berechnet sowie tabellarisch und graphisch dargeste} 

Hierbei geht Verf. wie folgt vor: Aus den Sattigungsdrucken wird die Beziehu 

zwischen Siedepunkt und Druck bestimmt. Dann wird die Beziehung zwischen d 
spezifischen Warme c, und der Temperatur 7 fiir die gesiattigte Flussigkery al 

gestellt und zur Integration des Ausdrucks (08/0 ihe = s — ¢,/T benutzt. Ahnlich ¥ 

die h,7-Kurve durch Integration von (dh/0T), = ¢,+0,0242 v0, (0 P/d 1), I 

stimmt; (0 P/d 7), ergibt sich aus der Dampfdruckpleichung: Als Bezugspunkt # 

‘s und h wird die gesiattigte Fliissigkeit bei p = 1at gewahlt. Ferner wird ¢ 
empirische Beziehung zwischen der latenten Warme / und der Temperatur 

eine geleitet und zur Bestimmung der Zunahme von s und h bei isobarer Verdampfu 
gemaB 4s = 1/T und Ah = 1 verwendet. Mit einer empirischen c,, T-Gleichu 

fir den Dampf bei p = 1at werden dann die Ausdriicke (0 s/0T), = c,/T U 

ae (dh/0T), = c¢, integriert. Die Eigenschaften des Dampfes bei héheren Druck 
- werden durch isotherme Integration der Ausdriicke (0 8/0 P) p = — 0,0242 (dv/04 
und (dh/dT)7 = 0,0242 [yp — T.(0v/0T),] erhalten. Auf letzterem Wege werd 
auch die Eigenschaften der iiberkiihlten Fliissigkeit bei héheren Drucken bestimm 

__ ausgehend von den Kurven fiir die gesattigte Fliissigkeit. Oberhalb des kritiseh 
. Druckes werden entsprechende Isobaren aufgestellt. — Die Sattigungsdru 
lassen sich bei allen untersuchten Temperaturen befriedigend durch log; 


= 4,319 (7 — 231,0)/T wiedergeben. Fiir 1 gilt: 1 = 12,08 (7,—T7) /* —0,2932 (T,— 
_Dieselben Werte von 1 ergeben sich auch aus der EMSS von Clausia 
ce ~Clapeyron. Fiir den iiberhitzten Dampf ergibt sich aus den Daten von Sa 
ee Webster und Lacey (1987): ee 0,2085 + 0,000 668 - T (15) und biel 
mit s = 0,4400 und h = 101,60 fiir p = 1 und 7 = 230,9 K: ‘Sp=1 — 0,4802 log; 
; -+0,000 668 T — 0,8491 (16) sowie hp =1= 35,65 + 0,2085 7 + 0,000 334 T (7). 1 
p<1at ergibt sich aus den Daten von Dana und Sage fiir die gesitt 
‘Fliissigkeit : Ce eee — 0,012 505 T ++ 0,000 025 628 T? (20) und hieraus nach 
: _ ersten Gleichung: 8 = 4,7330 logio T — 0,012 505 7 + 0,000 025 628 T2 — 8,982 (§ 
Da fiir kleine Drucke poe 1) keine p-v -T-Beziehungen Ahad tet werden hi . 
idealen Gasgesetze zugrunde gelegt, wobei also (0 c,/0P)7 = 0 und 1 Gleichun 
3 _anwendbar wird. Gleichung (16) kann dann _in der Foun Byes = 0,4802 log 
0,000 668 T + K benutzt werden, wobei* sich ‘die K-Werte durch Auflés: 
gesiittigten Zustand ergeben und fir p= 0,1, 0,2, at ange 
den. Aus der letzten Glelohing avai: sich dann s fiir den. ti hitz: 
allen” p, T-Werten. Da ferner fiir ein. ideales. Gas 
Ae sie direkt zur Hereshahig von h ‘bei | allen 
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suerwald. Uber die Volumengestaltung von Legierungen 
1eterogenen Gebiet flissig-fest. I. Metallwirtsch. 20, 405—408, — 
Nr.17. (Berlin/Bitterfeld.) Verf. weist darauf hin, da bei der Erstarrung 
Legierungen nicht allein der Volumen-Unterschied des letzten fliissigen An- 
iim vollkommen homogenen Zustand gegentiber dem véllig erstarrten Zu- 
| die Volumeninderung bedingt, eine Tatsache, die besonders fir die theore- 
}2 Behandlung der Lunkerbildung und Blockseigerung von. Wichtigkeit ist. 
mehr sind durchaus die Volumeninderungen der festen und fliissigen Phasen 
irstarrungsintervall in Abhingigkeit von der Konzentration und Temperatur 
beriicksichtigen. An Hand von Diagrammen wird der theoretische Zusammen- 
zwischen Zustandsschaubild und Volumenanderungen im heterogenen Zu- 
dsgebiet ,,fest-fliissig* erértert. Es werden diese Beziehungen in den Real- 
cammen Fe—C, Cu—Sn, Cu—Zn und Cu—Al dargelegt. Wallbaum. 


. Nix, H. G. Beyer and J. R. Dunning. Neutron studies of order in 
uNi alloys. Phys. Rev. (2) 58, 1031—1034, 1940, Nr.12. (New York, Bell 
ph. Lab. und Columbia Univ.) [S. 1541.] Bomke. 


. Bayliss and A. L. G. Rees. Electronic absorption spectra in 
tution: with special reference to the continuous absorp- 
n of the halogens. Journ. Chem. Phys. 8, 377—381, 1940, Nr. 5. (Craw- 


)w. Australia, Univ., Dep. Chem.) [S. 1582. ] Kortiim-Seiler. bailey 


{. Tarassenkow. Uber die Verteilung einerin beiden Flissig- 
iten léslichen Fliissigkeit zwischen zwei teilweise mit- 
sander mischbaren Flissigkeiten. Journ. phyé. Chem. (russ.) 14, 
597, 1940. [Orig. russ.] Fiir sechs ternire Systeme mit einem Paar teilweise 
ibarer und zwei Paaren in jedem Verhiltnis michbarer Flissigkeiten werden 
_Abszissen der Konodenschnittpunkte im Gibbsschen Dreieckdiagramm be- 
net. Fiir das Konodenbiindel jeder Isothermen gilt: (a, ¢,— 4, ¢2)/(@2— é,). 
und a, = Konzentration der in beiden Fliissigkeiten léslichen Komponente ; 
and ¢, = Konzentrationen der teilweise mischbaren Fliissigkeiten); fir dié 
ksenverteilung der léslichen Komponente ergibt sich: @,/@, = (¢;— hk). —k); 
Konstante k steht zu der Konstante ky der Gleichung von Hand in der Be- 
sung k = 100/(1— ky). Es wird darauf hingewiesen, dafi aus einer bekannten 
bodenkurve und einer bekannten Konode die Zusammensetzung eines beliebigen 
ngspaares graphisch ermittelt werden kann und umgekehrt. TRE Miiller. Pre 


in Berton et Paul Brasseur. Etude du systeme P205—Fe?08 par Les ie soe 
actres de réflexion ultraviolets. C. R. 211. 958 260, 1940, Nr. 13.92 2 
ar Kortiim-Seiler. poe 

On the mechanism of a new transformation and *- ~ 
me associated new-reactions in the iron-aluminium ee Py 
latem. Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo 15, 591—720, 1940, Nr.17 (Nr. 203.) A ag 
nd thermischer, metallographischer und magnetischer Untersuchungen hat 
IK 6ster 1933 ein Zustandsbild der Fe-Ni-Al-Legierungen aufgestellt, das nus 
i Vert. rontgenographisch nachgepriift wurde. WwW. Koster nahm an, daB die 8) \ 
Koerzitivkraft der Fe-Ni-Al-Legierungen auf einer Ausscheidung der 7-Phase - oes 
. Es wiesen aber auch solche Proben eine sehr grofe Koerzitivkraft auf, die. ‘g 
enographisch keine Spur einer y-Phase zeigten. In den oberflachlichen Schichten 
Proben trat bei kiirzerer Gliihdauer die unbestandige 7-Pbase auf, verschwand — 
nach langerem Gliihen wieder. Im Innern der Proben konnte die y-Phase 5 
estgestellt werden, wohl aber trat hier durch sehr langes Glithen (3500 Std. 
®) ein Ausscheidungsvorgang ein, der auf der Umwandlung @ —> (a +0’) 
MA ; rie ey ' fr are . ; } ee ate 
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beruht. Im Gleichgewichtszustand kommt die y-Phase nicht vor. 50 oder 100St 
Gliindauer geniigen nicht zur Erreichung des Gleichgewichtszustandes, Verf. 
trachtet die Umwandlung «—>(a+ a’) als den Hauptvorgang in den Fe-Ni-A 
Legierungen und nicht die Umwandlung a —> (a+7). Diese Umwandlungit! 
a —> (a+a’) erhéht die Harte der Legierung nicht wesentlich, wohl aber di fi 
Koerzitivkraft. Die a’-Phase besteht aus einem Mischkristall der Verbindu in 
NiAl An Stelle von W. Késters Phasenfeld (2+) treten die vier Phas 
felder (a +0’), (# +), (4 +7) und (@-+ «’ + y), deren Grenzen réntgenographi 
testgestellt wurden. Obwohl o-Eisen und NiAl sehr 4hnliche Gitter aufweiser 
bilden sie keine ununterbrochene Reihe von Mischkristallen. Eingehend untersucht} 
wurden auch die Umwandlungen a 

a —> (ap a’)—>(afo' ty);  «—> (a+y) > (a+a'+y) > @+a)e 
ym (yta—> (tata) (apa); y— yta')—> Wta'ta)—> we 
Schliffuntersuchungen und dilatometrische Messungen bestatigten die Ergebnis 
der Réntgenuntersuchungen. Siehe diese Ber. 15, 208, 1934; 17, 644, 1936; 19, 
2391, 1938; 20, 1147, 1989; 21, 1763, 1764, 1940; 22, 53, 1941. 


K. W. Andrews, H. E. Davies, W. Hume-Rothery and C. R. Oswin. The equ 
librium diagramofthe system silver—zine. Proc, Roy, Soc. Lond 
(A) 177, 149—167, 1941, Nr.969.. Das Gesamtzustandsschaubild des Systel 
Silber—Zink wird mit Hilfe dem Untersuchungszweck angepafiter thermische 
mikroskopischer und réntgenographischer Methoden mit aller méglichen Sorgf 
nachgepriift und verbessert. Als weitere Ergebnisse werden herausgestellt: 1. D 
Gang der Schmelzpunktserniedrigung von Ag durch Zn bestatigt nicht die Hyp 
these der ganzzahligen ,,Liquidusfaktoren* von Hume-Rothery u, a. 2. D 
Solidus- und Liquiduslinie fiir die f-Phase fallen nicht bei 50 Atom-% Zink 2 
Samimen, wie von B. G. Petrenko festgestellt wurde. 3. Die Bestimmung d 
Phasengrenzen an abgeschreckten, Feilspanen durch réntgenographische Method 
ist ftir diese Legierungsklasse unzuverlassig, Wallbaw 


Everett P. Partridge, Victor Hicks and G. W. Smith. A thermal, microsc¢ 
pic and X-ray study of the system NaPO,—Na,P,0, Journ. Ameém 
Chem, Soc. 63, 454—466, 1941, Nr.2. (Pittsburgh, Penn., Univ., Hall Lab.) Dig) 
Entdeckung, dat} Natriummetaphosphat in Lésung Caleiumioaen in einem ldsliché 
_ Komplex gebunden halt, wodurch eine Enthartung technischer Wasser méglic¢ 
wird, hat Verff. angeregt, die wenig bekannten intermediairen Zwischenverbi 
dungen, die zusammentassend als Polyphosphate bezeichnet werden, nach vi 
“unabhingigen Methoden zu untersuchen. Thermische Untersuchungen (Erhitzung 
und Abkiihlungskurven) und Hochtemperaturmikroskopie, Polarisationsmikroskep 
_ und Réntgenanalyse haben ergeben, dafs Natriummetaphosphat in drei Krista 
_ tormen durch thermische Prozesse erhalten werden kann. Tetranatriumpyr 
- phosphat existiert wahrscheinlich in fiinf verschiedenen Kristallformen, da ab: 
alle OUbergiinge reversibel sind, kann nur eine Form bei gewoéhnlichen Temper 
_. turen erhalten werden. Nur eins der hypothetischen Polyphosphate im Syste 
_ NaPO,—Na,P,0, existiert wirklich als ein kristallisiertes | Individuum. Dies | 
is ‘Natriumtripolyphosphat NasP30;9, das bei normaler Tee in ein esen “ZW 
; Kristallformen erhalten werden kann. - Tolle 


Pree Laubengayer and W. F. Gilliam. The alkyls of the eeey grou a 
elements. lL. Vapor phase studies of the alkyls of aluminu 
allium and’ indium. Journ, Amer, Chem. Soc. 68, 477—479, 194 
cing N. Y., Cornell Univ., Dep. ree = eee jg © Assoziation ae 
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bfdichtebestimmungen in einer Allglasapparatur durchgefithrt wurden. Alu- 
jumtrimethyl existiert bei 70° dimolekular. Mit steigender Temperatur disso- 
es, zwischen 100 und 155° betragt die Dissoziationswarme 90,2 keal. Alu- 
jumtriathyl ist bei 150° zu 12 °%/o dimolekular assoziiert. Galliumtriathyl und 
umtrimethyl sind in der Dampfphase monomer. Fiir diese Verbindungen 
Fen die Dampfdrucke und die thermischen Daten bestimmt. 

In (CH3)3 
t 


A1(CHg)g Al (CoH5)3 Ga (C2Hs)s fes fliissig 
N\Verd.-Wirme in keal 9,6£0,1 166+0,4 10,2 +0,1 13,8 + 0,4 10,0 + 0,1 
Schmelzwirme in keal _— — — 3,8 + 0,1 — 


fverden die Schwierigkeiten fiir die Berechnung des Assoziationsgrades der 
le diskutiert. Tollert. 


sentile jr. Osservazioni sopra le statistiche intermedie. 
(N. S.) 17, 493—497, 1940, Nr. 10. (Milano, Univ., Ist. Fis.) In der Bose- 
Kistik kénnen beliebig viel gleiche Teilchen in derselben Phasenraumzelle sein, 
op Fermi-Statistik nur eines. In der vorliegenden Arbeit wird der allgemeinere 
i betrachtet, das héchstens eine fest vorgegebene Zahl von gleichen Teilchen 
nner Phasenraumzelle sein kann. Nach bekanntem Muster wird die Entropie 
shnet und die Entartung eines idealen Gases behandelt. (Wellenmechanisch 
aber nur Bose-Statistik und Fermi-Statistik zulassig, so das die Entwick- 
ton des Verf. nach dem heutigen Stand der Theorie physikalisch keine Be- 


ung haben, der Ref.) Bechert. 


‘lokhintzey and P. Nemiroysky. Connection of thé quantum, en- 
ible with the Gibbs classical ensemble. Il. Journ. Phys. USSR. 
—194, 1940, Nr.3. (Moscow, Acad. Sci., Lebedev Phys: Inst.) [S.1507.] 
lokhintzey and P. Nemiroyskij. The connection between the quan- 
1 ensemble and the classic Gibb’s ensemble. II, Journ. exp. 
vet. Phys. (russ.) 10, 1263—1266, 1940, Nr.11. [Orig. russ.] [S.1507.] Bechert. 


. Carslaw. A simple application of the Laplace transforma- 
m. Phil. Mag. (7) 30, 414—417, 1940, Nr. 202. [S. 1507. ] Riewe. 


e Yagi and Seiroku Kawai. Combustion and heat transfer in 
yent kiln. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 48, 357 B—359 B, 1940, Nr. 11. 
xyo Univ. Eng., Dep. Chem. Eng.) Die Temperaturverteilung in den einzelnen 


4-hnitten eines Zementbrennofens von 63,44m Lange und bekannten Betriebs- - 


igungen wird durchgerechnet; der Warmeaustausch durch Strahlung tiber- 
W. Seidl. 


t lings des ganzen Ofens. 


Klein. Versuch einer vollautomatischen Regulierung der 
-natmosphire bei Verwendung von ungereinigtem Gene- 
orgas. Glastechn. Ber. 19, 172173, 1941, Nr.5. (Dresden.) Dede. 


soming horizontally opposed 4- and 6-cylinder air-coo- 
‘engines. Aero Digest’s Aviation Eng, 1941, 8.141142, 145, Febr. 


F518.] . . 
liam Warfield. Thermostatic control in liquid cooling. Aero 
’s° Aviation Eng. 1941, S. 150, 178, Febr. [S,1518.]_ Otto. 
ib Ausnutzung gasférmiger Kraftstoffe im Dieselmotor. 
it, Reederei, Hafen 22, 41—43, 1941, Nr. 3. Das vor etwa vier Jahrzehnten von 
psel bereits in Angriff genommene und derzeit ‘weitgehend durchentwickeite 
sgel-Gasverfahren* wird besonders hinsichtlich seiner Verwendung 1 der 
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Bh mégen von M/4 M = 30000 besitzt, wurde die Massendifferenz des Du 
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Binnen- und Kiistenschiffahrt erértert. Im Gegensatz zum gewohnlichen, nur mi 
fliissigem Kraftstoff betriebenen Dieselmotor kommt der nach dem neuen Ve 
fahren arbeitende Motor mit nur 6 bis 20°/o Treibél aus. Wie bei dem gewo 
lichen Gasmotor wird auch beim Dieselgasmotor ein Gas-Luft-Gemisch angesaugt 
aber auf einen erheblich héheren Druck als in ersterem verdichtet, der dem Ij 
Dieselmotor erreichten Druck nahekommt; das Verdichtungsverhaltnis betrag 

etwa 12, Dabei tritt jedoch keine Selbstziindung ein, weil der Zitndpunkt d ; 
Gas-Luft-Gemisches héher als der des Diesel-Treibéls liegt, und weil die mit der 
hohen Verdichtung verbundene vollstiindige Verbrennung die Bildung leicht a 
ziindbarer Ol- und Rufriickstande im Brennraum verhindert, die Anlaf zu ‘Fruh 
ziindungen geben kénnten. Aufierdem geht die Ziindung nicht wie bei der Kerze 
ziindung im reinen Gasmotor von einem Punkt, sondern von vielen Punkten d 
StrahImantels des Dieselils aus, das in das hochverdichtete Gas-Luft-Gemisch 
_ spritzt wird, wenn der Kolben durch den oberen Totpunkt geht. Hierdurch ztin 
die gesamte Ladung fast gleichzeitig, so dai kein Klopfen auftreten kann. Zeise. 
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Tom Lauritsen, C. C. Lauritsen and W. A. Fowler. Application ofa pres 
sure electrostatic generator to the transmutation of ligh 
elements by protons. Phys. Rev, (2) 59, 241—252, 1941, Nr.3. (Pasaden 
Cal., Inst. Technol., W. K. Kellogg Radiat. Lab.) Verff. geben eine sehr eingchende 
Beschreibung eines von ihnen gebauten, nach dem Prinzip von Herb, Parkin 
son und Kerst arbeitenden elektrostatischen Drucktankgenerators. Die gesam 
Apparatur, Van De Graaff-Generator, Ionenquelle und Nachbeschleunigungsroh 
ist in einem stahlernen Tank von 4,20m Héhe und 2,40m Durehmesser unter 
gebracht. Die Apparatur gestattet die betriebssichere Herstellung von 1,7-MeV 
Protonenstrahlen. Die Apparatur wurde bisher zur Untersuchung der bei der Um 
wandlung von 'F, &N und *C durch Protonenbeschuf entstehenden y-Strahlunge 
benutzt, Die diesbeziiglichen Ergebnisse werden mitgeteilt. : Bomk 
Guillermo Knie. Potencial nuclear del deuteron. Publ. La Plata (2 
4, 329—337, 1940, Nr. 136. . Becher 
Eugene Feenberg. A note on the density and compressibility 0 
nuclear matter. Phys. Rev. (2) 59, 149—150, 1941, Nr.2. (New York, Ne 
York Univ, Washington Square Coll.) Unter Benutzung der Rhames 
des Bijergiccigenwartes wurde von dem Verf. die Wirkung der Coulomb-Kra 
zwischen Protonen bei Kerndichte berechnet. Verschiedene Methoden zur Bestin 
mung der Kompressibilitat der Kernmaterie ergaben qualitativ tibereinstimmend 
“Resultate, Infolge des endlichen Wertes der Kompressibilitat mu eine gering 
Korrektion an der Coulomb-Energie angebracht werden. Diese Korrektion, welc 
eine Art Coulomb scher Expansionsenergie darstellt, erweist sich als proporti 
nal dem Quadrat der Coulomb-Energie. Bomk: 
G. Breit. Scattering matrix of pa dd bw states. Phys. Rev 
58, 1068—1074, 1940, Nr. 12. (Madison, Wisc., Univ.) [S. 1509.] Meisen 


-E. B. Jordan. The CY?H,—N4 mass ditteréses Phys. Rev. (2) 58, 10 
1010, 1940, Nr.11. (Urbana, Tl, Univ., Phys. Rep.) Mit einem friiher vom 
- beschriebenen Massenspektrographen diese Ber. S. 31), der ein Auflésung: 


be gatas. bestimmt. Es ergab sich 0,01 256 + + 0,000 015. same diva 
ee _ Dubleits leichter’ ‘Memento, sind in Norbert ; (3 
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(Cooper and E. C. Nelson. The groun d states of Be and C™. Phys. 
(2) 58, 1117, 1940, Nr. 12. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) Wahrend im 
aeinen die Kerneigenschaften gut durch die Annahme symmetrischer Kriafte 
hien den Protonen und Neutronen im Kern gedeutet werden kénnen, entstehen 
sse Schwierigkeiten bei der Deutung des anomalen Verhaltens des ‘Be, 
es unter Emission von 550 keV-Elektronen mit einer Halbwertszeit von etwa 
hhren in das stabile B iibergeht. Das aktive °C, welches sich vom Be nur 
ech unterscheidet, daf zwei Neutronen durch Protonen substituiert sind, zer- 
fiagegen in nur 9sec unter Emission von 3,36 MeV-Positronen, wobei ebenfalls 
ntsteht. Die Verff. zeigen, dafi} dieses so unterschiedliche Verhalten des ‘Be 
»0C nicht durch den Unterschied in der Coulomb-Energie und in der Wechsel- 
jung der magnetischen Momente bedingt sein kann. Es muf demnach entweder 
Ixy zur Berechnung der Niveaus benutzten Hartree-Approximation ein Fehler 
imehr als einer Gréfenordnung stecken, oder es mtissen auBer den bekannten 
romagnetischen Kraften noch andere unsymmetrische Krafte bei der Wechsel- 
ing im Kerninneren mitspielen. Bomke. 
Weisskopf. Note on the radiation properties of heavy 
i. Phys. Rev. (2) 59, 318—319, 1941, Nr.3. (Rochester, N. Y., Univ.) Vert. 
ickelt ein Verfahren zur angeniéherten Bestimmung der Ubergangswahrschein- 
haiten zwischen den einzelnen Niveaus schwerer Kerne. Die Ergebnisse sind in 
bedigender Ubereinstimmung mit verschiedenen experimentellen Daten. Bomke. 


ne Guth. Radiative transition probabilities inheavy nuclei. 
. Rev. (2) 59, 325—831, 1941, Nr. 4. (Notre Dame, Indiana, Univ.) Aus den 
begenden experimentellen Daten liber die Absorptionsquerschnitte bei der 
sanregung durch Réntgenstrahlen wurden von dem Verf. die Emissionswahr- 
hnlichkeiten berechnet. Fiir die tiefsten angeregten- Niveaus von 115In und 
Pb ergaben sich Breiten von wenigen Millivolt. Diese Werte sind somit von 
sIben Gré®enordnung wie die der tiefen Niveaus der natiirlich radioaktiven 
Fir die Ubergangswahrscheinlichkeiten werden von dem Verf. Formeln ‘ 
in denen sowohl die Energie wie der Spin auftreten. Die numerische. picks 
distante der Formeln wird aus dem experimentellen Material entnommen. Der 
4. gibt ferner einen einfachen, in der Nahe der kurzwelligen Grenze geltenden Nie 
Wiruck fiir die Intensitét der durch schnelle Elektronen erzeugten Réntgen-_ ‘ 
alung an. An der Stelle der kurzwelligen Grenze ist die Réntgenintensitat wea 
Fich und hangt in der Nahe dieser Grenze nur wenig von der ‘Energie und der 
Im Anschlu8 daran ergibt sich eine Anregungskurve mit vielen = 
Jaen Plateaus, wobei jedem Plateau ein anderes Kernniveau entspricht... Es). 62> 35 
Hot sich so aus der Untersuchung der Isochromaten die Moglichkeit der quali- ee 
een Nachpriifung der Theorie der Erzeugung von Réntgenstrahlen durch schnelle 
-tronen. aps . Bomke. 
Townsend. f-ray spec , His Eee 
mn (A) 175, Abstracts S. S 48, 1940, Nr. 963. Mit einem magnetischen f-Strahl- 
trometer werden die $-Kontinua einiger leichter Elemente aufgenommen. Fur 
oberen Grenzen der f-Kontinua werden folgende Werte — gefunden: — 
0,981 + 0,005) -10%eV, N (1,218 + 0,004) -10%eV, Mn (2,88 + 0,01) - 10° ev 
| 1,035 + 0,015) - 10° eV, Cu (et) (0,649+ 0,004) - 10% eV, Cu (e7) (0,574 + 0,004) 
eV, Zn (2,320 + 0,005) - 10° eV. | | Jaeckel. 
: venson. On the theory of the magnetic resonance method ~ 
‘determining nuclear mom ents. Phys. Rev. (2) 58, 1061—1067, 
1), Nr. 12. (Toronto, Can., Univ., Dep. Appl. Math.) Die bisherigen theoretischen | 
ungen der magnetischen Resonanzmethode zur Bestimmung von magne- s 
Py isos : ad Vir (hy v 
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tischen Momenten werden in zwei Richtungen verfeinert. Einmal wird beriicksichtigt, 
da® in den Experimenten ein oszillierendes Magnetfeld benutzt wird, wahrend in § 
der urspriinglichen Theorie von Rabi ein rotierendes Feld angenommen er 

yum anderen wird der ,,Endeffekt“ beriicksichtigt, der an der Hintritts- und Aus 
trittsstelle des Strahls in das homogene oszillierende Feld auftritt. Unter Bedin- | 
gungen, wo der Endeffekt klein ist, laft er sich unter sehr allgemeinen Annahmen 
iiber den Feldverlauf in den Randgebieten berechnen. Die Rechnungen ergeben 
fiir die Resonanzkurve eine Verschiebung des Maximums und eine Asymmetrie i 
der Kurve, die vom Vorzeichen des magnetischen Moments abhangt. Die Ver 
schiebung des Maximums stimmt mit dem Experiment tiberein, die Asymmetrie 
nicht. Diese Diskrepanz fallt aber weg, wenn man eine inhomogene Geschwindig- 
keitsverteilung im Strahl annimmt. Beide Effekte nehmen mit dem Quadrat der 
Amplitude des oszillierenden Magnetfeldes zu. Meicner. 


eS ee PS ES 


E. A. Uehling. The density distributionin the steady-stated 
fusion of neutrons. Phys. Rev. (2) 59, 136—143, 1941, Nr.2. (Seattle, Wa 
Univ., Dep. Phys.) Unter Benutzung der Methode der Laplaceschen Tra 
formationen leitet der Verf. einen Ausdruck fiir die raumliche Dichteverteilung 
_ diffundierenden Teilchen ab. Die abgeleiteten Formeln gelten sowohl fiir den Fall 
eines auf ein nach einer Richtung unendlich ausgedehntes Medium einfallendem 
Teilchenstrom als auch fiir den Fall, dafi die Teilchenquelle sich im Innern diesé 
Mediums befindet. Die Endformel enthalt Terme einer transzendenten Funktion, 
die noch numerisch entwickelt werden miissen. Diese numerische Auswertung ist 
von dem Verf. nicht ausgefiihrt worden, es sollte in der vorliegenden Arbeit viel 
mehr nur gezeigt werden, dafi eine exakte Losung des in Rede stehenden Problems” 
méglich ist. Bomke 


W. J. Horvath and E. 0. Salant. The absorption of resonance newt 

trons by boron, chlorine, cobalt and manganese. Phys. Rev. @ 
: 59, 154—162, 1941, Nr.2. (New York, New York Univ., Dep. Phys.) Verff. fiihrter 
Messungen der Neutronenabsorption in Bor sowie in verschiedenen anderen Ele 
menten aus, in denen durch die Neutroneneinfangung keine merkliche Aktivit 
erzeugt wird. Als Detektoren fiir thermische sowie fiir Resonanzneutronen wurd 
Rhodium, Indium, Silber, Mangan, Brom und Jod benutzt. Die Borabsorptions 
koeffizienten fiir diese Neutronen wurden mit gréfter Sorgfalt neu bestimmt. Nw 
die Resonanzniveaus von Rh und von In scheinen nach den Ergebnissen der Verff 
einfach zu sein. Wie von den Verff. ferner gezeigt werden konnte, kann man dure 
Vergleich der Borabsorptionskoeffizienten mit den Absorptionskoeffizienten de 
nichtaktivierbaren Elemente die Resonanzniveaus dieser Elemente ermitteln. Nae 
dieser Methode wurden fiir **Cl Resonanzniveaus bei etwa 1 eV, fiir *8Co bei 1 
- und bei.30eV_und fiir Mn unterhalb von 0,4eV gefunden. Die Schiefekorrektion 
fir den Neutronenstrahl wurde nach einer halbempirischen Methode durchgefiihi 
Die Neutronenstreuung in den Absorbern war, wie durch besondere Versuche nacl 
oun gewiesen werden konnte, im Vergleich zu der Neutroneneinfangung nur sehr gi 
eas ringfigig. 2 


Bomk 
Be _C. P. Baker and R. F. Bacher. Experiments with~a slow neutro 
.. yelocity spectrometer. -Phys. Rev. (2) 59, 382—848, 1941, Nr.4. (Ithac 
Feet N. Y., Cornell Univ.) Durch Modulation des als Ionenquelle dienenden Niedervol 
__ bogens. wurden mit Hilfe eines kleinen Zyklotrons periodisch Neutronen erzei 
: _ die nach Verlangsamung in Paraffin mittels einer mit BF, gefiillten Tonisation 
__. kammer und Proportionalverstérker nachgewiesen wurden. Durch Modulation 
_- gusitzlichen Verstirkers konnte erreicht werden, daf entweder simtliche 
__treffenden Neutronen oder nur die wihrend eines bestimmten Zeitintervalls 
’ I Meshes ‘ born Nae et 


, z Leet 


4, Kerne 1531 


nden gemessen wurden. Der Neutronenweg vom Zyklotron zur lonisations- 
eer betrug 3m, die Mefizeiten 50 bis 100 usec, die Dauer einer Modulations- 
de 2500usee. Untersuchung der Neutronenabsorption in diinnem Cadmium 
;g/em?) ergab das Vorhandensein einer Resonanzabsorption bei etwa 0,14 eV. 
dckem Cadmium (0,45 g/em?) zeigte sich, dafi die Absorptionskante nicht scharf 
bpndern bei 0,47 eV z. B. noch eine Durchlissigkeit von 50 % vorhanden ist. 
lache mit dicken Rhodium- und Indiumabsorbern ergaben, daf} bei beiden 
enten bei 1,0eV noch Resonanzabsorption vorhanden ist. Die Verff. unter- 
en auch die Emissionsverzégerung der thermischen Neutronen in dem das 
tron umgebenden Paraffin und fanden eine mittlere effektive Lebensdauer 
170 usec. Der Einfluf des endlichen Auflésungsvermégens der Versuchsanord- 
|. und der Verweilzeit.der Neutronen im Paraffin auf die Messung der Neu- 
hnlaufzeiten wurde eingehend diskutiert. Aus der fiir diinnes Cadmium er- 
huen Absorptionskurve wurde die Totalbreite des Resonanzniveaus (J") zu 
V_ bestimmt. Bomke. 


Schultz, W. L. Davidson jr. and L. H. Ott. Protons fromcarbon and 
jminium bombarded by deuterons. Phys. Rev. (2) 58, 1043—1047, 
| Nr. 12. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Verff. beschreiben 
Zonstruktion und die Arbeitstechnik einer Wilson-Kammer, mit deren Hilfe 
lie bei der BeschieSung von Kohlenstoff und von Aluminium mit Deuteronen 
‘shenden Protonen untersucht haben. Die zum Grundzustand des 8C gehérende 
mnengruppe scheint nach der Untersuchung der Verff. einfach zu sein. Der 
dad am *7Al stimmt in seinen allgemeinen Ziigen mit den Ergebnissen von 
illan und Lawrence iiberein. Infolge der teilweise Sehr dichten Folge 
faruppen ist jedoch die genaue Analyse der einzelnen Gruppen nicht sicher 
ifiihrbar gewesen. Die Homogenitat des benutzten Deuteronenstrahls wurde 
. Streuung der Deuteronen an einer diinnen Goldfolie nachgepriift. Es ergab 
Homogenitat innerhalb von 0,15 MeV. Bomke. 


Shrader and Ernest Pollard. Protons from the deuteron bom- 
Himent of the separated isotopes of chlorine. Phys. Rev. (2) 
7—280, 1941, Nr.3. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Bei 
3eschieSung von Chlor mit 3,2 MeV-Deuteronen fanden die Verff. verschiedene 
nengruppen und wahrscheinlich eine a-Gruppe. Indem auch Auffanger be- 
ssen wurden, in denen das schwere Chlorisotop auf den doppelten Normalwert 
-eichert worden war, konnten verschiedene der Protonengruppen bestimmten 
ssen zugeordnet werden. Nachstehend die Ergebnisse: *Cl (d, p) s6C]: 5,31; 


sen sich daraus die Massen 35,9808 und 37,9806. Eine Protonengruppe von 
1 Reichweite wurde gemaf *Cl (d, a) 8S dem leichten Isotop zugeordnet. Der 
érige Q-Wert ist 9,1 MeV, woraus sich fiir 3S der Massenwert 32,9828 ergibt, 
#ausgezeichnet mit dem aus der Reaktion *S (d, p) #S_ bereits bekannuten Wert 
-sinstimmt. - Bomke. 
dam Rarita, Julian Schwinger and H. A. Nye. The photo-disintegra-. 
1 of the deuteron. Phys. Rev. (2) 59, 209—211, 1941, Nr. 2. (Berkeley, 
Univ., Dep. Phys.; Urbana, Ill, Univ.) Verff. fihren eine ein vereinfachtes 
itial benutzende Berechnung des Wirkungsquerschnittes des Kernphotoeffektes 


Bomke. 


einstimmung. 
The photo-disintegration ofthe 


am Rarita and Julian Schwinger. 


‘'teron. Phys. Rev. : . 
rnia.) Auf Grund der Mesonentheorie der Proton-Neutronwechselwirkung 


} ‘ 


1,50 MeV; 37Cl (d, p) **C1: 4,02; 3,02; 2,10MeV. Fir die beiden Chlorisotope © 


Yeuteron durch. Das Ergebnis ist mit den experimentellen Daten in geniigender 


e 


(2) 59, 215, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. a 


i 
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1532 4, Aufbau der Materie 22. Jahrga | 
wird unter Zugrundelegung eines vereinfachten Potentialansatzes eine Berechnt 
des Kernphotoeffektwirkungsquerschnittes des Deuterons durchgefiihrt. Die 
rechnung der Winkelverteilung und des Wirkungsquerschnittes wurde durchgetut 
fiir elektrischen Dipol-, magnetischen Dipol- und elektrischen Quadrupolkernpho 
effekt. Fiir 17,4 MeV-y-Strahlung ergeben sich so fiir den photoelektrischen 
den photomagnetischen Wirkungsquerschnitt Werte von 0,77-10°*7 cm? by 
0,95-10-%em?. Eine friihere ahnliche Berechnung von Frohlich, Hei@ 
und Kahn (s. diese Ber. 21, 860, 1940) hatte fiir den photoelektrischen Wirkung 
querschnitt des Deuterons einen Wert von 4,4-10-*7 em? ergeben. Bom | 
A. y. Grosse. The equation of uranium-235 fission. Journ. Am | 
Chem. Soc. 62, 3524—3525, 1940, Nr.12. (New York, Columbia Univ., Dep. Phy 
Die bei der Spaltung von 732U durch Einfangung langsamer Neutroneri gebilde 
Spaltprodukte werden in eine leichte Gruppe mit Atomgewichten zwischen 80 1 
100 und eine schwere Gruppe mit Atomgewichten zwischen 125 und 150 eingeteill 
Hauptsachlich fiir eine Anzahl Kerne der schweren Gruppe wird die Bildungswa 
scheinlichkeit pro Vrannertss (als Gleichung der Uranspaltung bezeichnet), 
gegeben. Jue 


Hah car gs! N. Bohr. Velocity-range Pelton for fission fragments. Phys 
Rev. (2) 59, 270—275, 1941, Nr.3. (Copenhagen, Denmark, Univ., Inst. Th > | 
Phys.) Die frithere Arbeit des Vert. iiber den Geschwindigkeitsverlust der 
spalttriimmer lings ihrer Bahn (Phys. Rev. 58, 654, 1940) wird vom Verf. nunm | 
press, auch in den Einzelheiten durchgerechnet. Die neuen Resultate der Theorie wer 
mit den Ergebnissen verschiedener neuerer Versuche verglichen. Im besonde 
gibt der Verf. jetzt eine genauere Berechnung des effektiven Ladungszustan 
vor, der Spalttriimmer auf ihrer Bahn. Bei.der Bestimmung der Elektronenweck 
ok wirkungen wird zum Vergleich die Bremsung von a-Strahlen derselben Geschi 
nage _ digkeit herangezogen. Wie der Verf. zeigen kann, unterscheiden sich die Sp 
trimmer von den a-Teilchen u. a. auch dadurch, da die Spalttriimmer am E 
ihrer Bahn betrachtliche Reichweiteschwankungen aufweisen. Auch hier zeigt § 
: eine gute Ubereinstimmung zwischen den Ergebnissen der vorliegenden Thee 
Pai und den Experimenten. , Bon 


ede K. Boggild, K. J. Brostrem and T. Lauritsen. Range and tfaeeiea 
fission fragments. Phys.Rev. (2) 59, 275—277, 1941, Nr.3. (Copenhas 
paca Denmark, Univ., Inst. Theor. Phys.) Verff. berichten in Fortsetzung ihrer d 
} - beziiglichen Arbeit (Phys. Rev. 58, 839, 1940) iiber neuere Ergebnisse beziig 
os -der_ Reichweite und der Richtungsstreuung von Uranspalttriimmern in Argon 1 
in Helium. Die Untersuchungen wurden mit Hilfe einer Wilson-Kammer dt 
gefithrt. Es" ergab sich, da} deutlich zwei verschiedene Reichweitegruppen 4 
s treten, von denen die eine ‘im Durchsehnitt etwa zweir bis dreimal soviel | 
3 weigungsstellen aufweist wie die andere, wihrend am Bahnende beider Grag 
twa gleich viel Verzweigungsstellen auftreten. Wie die nihere Analys 
nen zeigt, gehéren die schwereren Spalttriimmer der Gruppe mit den haufige 
eigungsstellen und der kiirzeren Reichweite an. In Argon ergeben sich 


ch den, Vergleich | mit a-Reichweiten ermittelten eee der Spa 
9 und 25mm, in Helium zu 23 und 30mm. Dieses Ergebnis zei 
a oee ire ts ain lium Rs Looe ee in ie gon fir ‘Sp 
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\Seaborg, J. J. Livingood and G. Friedlander. Radioactive isotopes 
-rmanium. Phys. Rev. (2) 59, 320—321, 1941, Nr. 3. (Berkeley, Cal., Univ., 
Phys., Radiat. Lab. and Dep. Chem.) Verff. untersuchten die radioaktiven 
e des Germaniums, die bei Beschiefiung von Germanium mit Deuteronen und 
mnen- sowie bei BeschieSung von Arsen und Selen mit Neutronen und 
mm mit Deuteronen entstehen. Im Falle des “Ge wurden zwei Isomere mit 
ertszeiten von 40 +°2Stunden und 11 Tagen festgestellt. Eine Periode von 
‘Minuten konnte ferner dem *Ge, eine weitere von 12Stunden dem 77Ge 
icdnet werden. Bomke. 
*Seaborg, J. W. Gofman and J. W. “Kennedy. Radioactive isotope o { 
oactinium. Phys. Rev. (2) 59, 321, 1941, Nr. 3. (Berkeley, Cal., Univ., 
Ohys., Radiat. Lab. and Dep. Chem.) Verff. priiften die Frage der Entstehung 
radioaktiven Protactiniumisotops von 25 Tagen Halbwertszeit bei der Be- 
pung von Thorium mit langsamen Neutronen nach und konnten den eindeutigen 
veis erbringen, dafi es sich hierbei, in Bestatigung der urspriinglichen An- 
bs von Meitner, Strassmann und Hahn &. diese Ber. 19, 2404, 1938) 
in Protactiniumisotop handelt und nicht, wie von Ha hn und Strassmann 
- (s. diese Ber. S. 33) angenommen worden war, um ein radioaktives Zirkon. 
lich der naheren Einzelheiten sei auf die Originalarbeit verwiesen. Bomke. 
Norling. On the radioactivity of gold. Ark. Mat., Astron. och Fys. 
7, Nr. 9, 5S., 1941, Heft 3. (Acad. Sci., Res. Inst. Phys.) Nach dem bisher vor- 
aden experimentellen Material ist das f-Kontinuum des. Au (2,7-Tage- 
ar) einfach, d. h. nicht als Uberlagerung von zwei einzelnen 6-Kontinua anzu- 
_ Au®erdem sind zwei y-Linien mit Energien von 0,44 - 108 eV und 0,28 - 108 eV 
hnden. Auf Grund von f-y-Koinzidenzmessungen stellt der *Verf. fest, daB der 
srgang und der y-Ubergang mit der gréferen Energie nacheinander erfolgen. 
iiesen Messungen hatte der Koinzidenzverstarker ein-Auflésungsvermogen von 
3 sec. Jaeckel. 
1 F. Murphey. Relative abundances of the oxygen isotopes. 
Rey. (2) 59, 320, 1941, Nr. 3. (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Mit 
des Nierschen 60°-Massenspektrographen (Rev. Sci. Instr. 11, 212, 1940) | 
ren vom Verf. an verschiedenen Sauerstoffproben Bestimmungen des Haufig- 
fverhdltnisses 160/180 ausgefiihrt. Ebenso wurde das Verhaltnis 180/170 ge- 
ken. Fir 160/180 wurde ein Wert von 500 (+ 15), fiir 180/170 ein Wert von 
0,2) gefunden. Bei der massenspektrographischen Messung wurden, dabei 
sen Molekiilionen entsprechenden Ablenkungen benutzt. Die gefundenen Werte 
men sehr gut mit den massenspektroskopischen Bestimmungen von Smythe 
iese Ber. 15, 1042, 1934) sowie Bleakney und Hipple (. diese Ber. 16, 
1935) iiberein, dagegen nicht mit dem Ergebnis von Mecke und Childs 


1:0,2 angaben. Aus den oben genannten Werten des Ver 


echnungsfaktor fiir den Ubergang von der physikalischen zur che 
enskala zu 1,000 275 + 0,000 009. 


mischen 


<, New York Univ.) Verff. diskutieren auf Grund 
senbestimmungen von Haxby, Shoupp, Stephens und Wells (Phys. 


1035, 1940) den Zusammenhang der Isob Li, 
1C—1B, 8N—8C und 450-_15N mit dem periodischen Gang der nach dem 


re eschen Naherungsverfahren berechneten Coulom en 
e der leichten Kerne (s. Feenberg, Wigner und P hillip 
18, 800, 1543, 1937). eee oye 


. : ‘ : 
‘ ' / ; _ i ; : 


diese Ber. 12, 1317, 1931), die fir das Verhialtnis 169-180 :170 den Wert — 
7 f. errechnet sich der 


e Bomke. 
Phillips and E. Feenberg. Coulomb exchange energy in light | 


‘lei. Phys. Rev. (2) 59, 400, 1941, Nr. 4. (Brooklyn, N. Y., Brooklyn Coll.; New 
. ) . der neuerlichen genauen — 


- 


arenmassendifferenzen 7Be—7Li, ‘ 

bschen Austausch- 

s, diese 
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‘Rohren (Zylindern) gleichen Durchmessers bestehende Linse nebst seinen 


electron diffraction. Journ. Chem. Phys. 8, 601—604, 1940, Nr. 8. (Prings 
‘ton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) Verff. leiten eine neue radiale Verteilung 
_ funktion zur Auswertung der Elektronenbeugungsaufnahmen an Gasmolekiilen a 


der Maxima und Minima cos-Funktionen entsprechen. Ebenso wird nicht d 


verglichen. 
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Arthur E. Ruark. Multiple scattering of charged particles. Phys 
Rey. (2) 57, 62, 1940, Nr.1. (Univ. Chapel Hill, North Carol.) [S. 1511.] Henneberg 
L. G. H. Huxley and F. W. Bennett. The lateral diffusion ofa stream 
of ions ina gas. Phil. Mag. (7) 30, 396—413, 1940, Nr. 202. (Leicester, Umi, 
Coll.) Die riumliche Verteilung der Ionen und Elektronen in einem lonen- baw 
Elektronenstrahl, der sich in einem zeitlich konstanten und gleichformigen elel 
trischen Feld bewegt, wird theoretisch behandelt. Das. Problem, das allgemeii 
unter Benutzung der Theorie der Warmeleitung sowie der Diffusion untersucht 
wird, wird hier zu einer eindeutigen: Lésung gefiihrt, die fiir Zwecke der pralt 
tischen Anwendung geeignet erscheint. ‘Die praktisch bedeutungsvolleren Fall 
werden im einzelnen diskutiert. Eine Erweiterung der Betrachtungen auch be 
Wirksamkeit eines magnetischen Feldes wird durchgefihrt. P. Schule, 


1941, S. 109—118, Nr. 19/20. [S.1571.] Henneberg 
W. Glaser. Uber die Ablenkfehler von elektrischen und magn@® 
tischen Ablenksystemen. Berichtigung. ZS. f. Phys. 117, 412, 194 
Nr. 5/6. (Prag.) Berichtigung einiger Druck- und Rechenfehler in der diese Be 
20, 880, 1939 referierten Arbeit. Henneberg 


E.Gundert. Der Offnungsfehler elektrostatischer Elektronep 
linsen. Telefunken-Réhre 1941, S.61—98, Nr.19/20. (Berlin.) Verf. behandé 

den Offnungsfehler, der neben dem chromatischen Fehler als einziger auch be 
Abbildung eines Achsenpunktes auftritt und daher fiir die Herstellung kleiné 
Brennflecke maigebend ist (Braunsche Roéhre)., Infolge des Offnungsfehlers li¢ 
der engste Strahlquerschnitt nicht in der Bildebene; stellt man jedoch die Linse $6 
ein, daf} dieser engste Querschnitt in derselben Ebene liegt, so wird der Quem 
schnitt gegen vorher vergréfert. Zunachst wird das Potential fiir die aus zw 


leitungen und daraus der Offnungsfehler berechnet. Alsdann werden Verfahren zit 

Offnungsfehlerberechnung aus gemessenen Potentialfeldern und graphische Method: 
behandelt; experimentell stehen die Fadenstrahlmethode, Punktabbildung und Au 
blendung diinner Strahlenbiindel zur Verfiigung. Die Methoden werden mitei 
ander verglichen. Spezielle Linsentypen, besonders solche aus zwei Rohren, werdeé 
danach untersucht und die Ergebnisse verallgemeinert. Hennebe 
Theodore A. Smith, The electron-microscope. Scient. Month, 52, 3% 
—842, 1941, Nr.4. (RCA Manuf. Co.) Kurze gemeinverstindlich gehaltene Dat 
legung von Bau, Wirkungsweise und Anwendung des Elektronenmikroskops. Szivess 
* B. y. Borries und E. Ruska. Mikroskopie hoher Auflésung m: 
schnellen- Elektronen. S.-A. aus Bd. 19 der »Ergebnisse der exakte 
Naturwissenschaften*. Mit 54 Abb. S.237—822: Berlin, Julius Springer, 194 
[S. 1505.] Nt Henneber, 
John Walter and J. Y. Beach, The radial distribution method 


Die Umkehrung der Fourier-Integrale wird hierbei nicht durch eine Summe ersetz 
die Integration wird vielmehr unter der Annahme ausgefiihrt, da8 die Verlauf 


Dichte D (r), sondern die Menge der streuenden Materie r? D (r) berechnet. Fi 
verschiedene Molekiiltypen wird die neue Verteilungsfunktion mit den bekannte 
: x ‘ Sehgal - Henneber 
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Hdham. Electron diffraction intensities. Nature 146, 807, 1940, 
2. (Ayrshire.) Gewisse Intensititsanomalien in den Elektronenbeugungs- 
bhi von Zinkoxyd werden von Yearin und Lar k-Horovik mit der 
lame von atomaren Verdrehungen erklirt. Die dabei implizit enthaltene Vor- 
wung, dafi die Ausloschung von Elektronenstrahlen infolge von unelastischer 
ng dieselbe Wirkung auf alle Streuungen hat, scheint nicht zuzutreffen. Auf 

yon mikroskopischen und Elektronenbeugungsuntersuchungen besteht die 
dur von koaguliertem Zinkoxyd zum Teil aus sehr diinnen Hautchen, die in 
auptsache fiir die Elektronenbeugung verantwortlich sind. Die Unterschiede 
Len berechneter und beobachteter Intensitaét infolge veranderter Ausléschung 
m mindestens qualitativ durch unregelmifige Kristallform oder Anisotropie 
txlaren sein. Steiner. 


‘Shaw and T. M. Snyder. Electron scattering in bromine. Phys. 
¥2) 57, 1085—1086, 1940, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins 
Verff. berechnen die Winkelabhiangigkeit der Elektronenstreuung in gas- 
jwem Brom. Die sich ergebenden Phasenverschiebungen weichen von den 
- yon Arnot und Me Lauchlan berechneten betrichtlich ab. Die er- 
en Kurven stimmen mit den Beobachtungsergebnissen von Arnot iiberein. 
Henneberg. 

Chiplonkar. The localisation of the discharge in ordinary 
seanal-ray tubes. Proc. Indian Acad. (A) 12, 440—452, 1940, Nr.5. 
es, Hindu Univ., Coll. Sci-) [S. 1562.] P. Schulz. 


yrsching. Neuere lonenque llen. Phys. ZS. 42, 74—79, 1941, Nr. 4/5. 
n-Dahlem, Max-Planck-Inst.) , Dede. 
Motz and Julian Schwinger. The neutron-deuteronm scattering 
s section. Phys. Rev. (2) 5%, 161—162, 1940, Nr.2:-(New York, Columbia 
Berkeley, Cal., Univ.) Verff. berechnen den Wirkungsquerschnitt elastischer 
ing von Neutronen an Deuteronen fiir so kleine Energien (thermische Neu- 
1), da& nur der s-Anteil der gestreuten Welle wesentlich von dem der ebenen 
1 abweicht. Als Endwert ergibt sich 4,57-10-°* cm? gegeniiber einem von 
-oll und Dunning gemessenen Wert von 5,7 -10-*4 em?, der mit Riicksicht 


se molekulare Bindung um einen Faktor zwischen 1,5 und 2 reduziert werden 
Henneberg.. 


artree, D. R. Hartree and Millard F. Manning. Self-consistent field 
sulations for Zn, Ga, Gat, Gattt, As, Ast, Astt+, Ast+*. Phys. Rev. (2) 
69—305, 1941, Nr.3. (Manchester, Engl., Univ.; Pittsburgh, Penn., Univ., Dep. 
) [S.1510.] 

artree, D. R. Hartree and Millard F. Manning. Self-consistent field 
nulations for Get* and Ge. Phys. Rev. (2) 59, 306—307, 1941, Nr. 3. 
chester, Engl., Univ.; Pittsburgh, Penn., Univ., Dep. Phys.) [S.1510.] Steiner. 


ho Yamamoto. Optical energy-levels of Cu’. Proc. Phys.-Math. Soc. 

, (8) 22, 1048—1052, 1940, Nr. 12. (Tokyo Bunrika Daigaku, Phys. Inst:) . 

0. | yx OreRatselides: 
‘Kordes. Ilonenradienund periodisches System. ZS. f, Elektro- , 
‘AZ, 152—155, 1941, Nr.2. (Leipzig, Univ., Mineralog. Inst.) Verf. zeigt, da’ 
ie Paulingsche Berechnung der Ionenradien r,, = C/(Z—S) angenahert » 
1 inneren Elektron die Abschirmungskonstante S = 1,0 zukommt, wenn man 
lHeichung von Bohr fir die Radien der Quantenbahnen wasserstoffahnlicher 
ihente 531 - q?/(Z —S) A benutzt. q ist hierin die jeweilige Quantenzahl. 
illie He-Reihe ist S = 0, Ne-Reihe S — 0,025, Ar-Reihe 


S = 0,65. Von Cu an tse: ip 


vés azotés de quelques aldéhydes et cétones aromatiqué 


 P. Grammaticakis. Contribution a étude spectrale des dérig 
azotés de quelques aldéhydes et cétones aromatiques. ] 
N-alcoyl- et N-acidyl-arylaldoximes, Bull. Soc. Chim. de Fra 


«i ni um, Bull. Soc, Chim. de France (Mém.) (5) 6, 1819—1324, 1939, Nr. 8/9. [S. 158% 
_ P. M. Heertjes et H. I. Waterman. Spectres d absorption: ll @ 
_ Spectres de lanthracéne, de Yoctahydroanthracéne et | 


® 
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Ae 
kann § gleich der Zahl der inneren Elektronen gesetzt werden. Von Ce an ist fiir 
die 14 Elektronen der N-Schale § = 0,81 bis schlieflich fast 1,0. Damit ergibt sich | 
C = 0,531- [2 (s+ p) + 4in + 2]? A, worin Y(s + p) die Summe der s- und} 
p-Elektronen im Ion und n die Hauptquantenzahl des zugehdrigen Edelgases } 
deutet. Aus diesem C laBt sich auch die Bornsche AbstofSungszahl » = C/2>5 
berechnen. Verf. zeigt an einer Tabelle die gute Bestatigung seiner neu ber ch. 
neten Radien. Riewe, 
G. P. Baxter, M. Guichard, 0. Hénigsechmid und R. Whytlaw-Gray. At om. 
gewichte 1941. Helv. Chim. Acta 24, 552, 1941, Nr. 3. (Internat. chem. Union, 
Atomgewichtskommission.) | 
H. Zeise. Sammelreferat. Spektralphysik und Thermodynamik 
Die Berechnung von freien Energien, Entropien, spew 
fischen Wirmen und Gleichgewichten aus spektrosk 
pischen Daten und die Giltigkeit des dritten Hauptsatz@s 
V. Fortschritte im Zeitraum 1935—1940. ZS. f. Elektrochem. 47, 38H 
—411, 1941, Nr.5. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftf., E. V., Inst. motor 
Arbeitsverf. Thermodyn.) Dede, 


Mme Pauline Ramart-Lueas. Structure des sels dacridinium etd 
leurs dérivés daprés leurs spectres dabsorption. Sur @ 
tautomeriedecescomposés. C. R. 211, 436—439, 1940, Nr.19. [S. 1588] 
Buu-Hoi. Structure et couleur des anhydrides homophtaliqt 
et arylidéne-homophtaliques. C.R. 211, 563—565, 1940, Nr. 22. [S. 1583] 
Marcel Tuot, Jean Lecomte et Mlle Simone Lorillard. Application deg 
spectres @absorption infrarouges ala détermination def 
position de la double liaison dans des carbures éthyl 
niques, obtenus par déshydratation dalcools secondaire 
ettertiaires. C. R. 211, 586—588, 1940, Nr. 23. [S. 1583.] 4 
Jean Lecomte. Spectres d absorption infrarouges de diacid 
aliphatiques. C. R. 211, 776—778, 1940, Nr. 26. [S. 1584.] j 
Mlle D. Biquard et M. P. Grammaticakis. Contribution al étude de lal 
sorption dans ultraviolet moyen de certaines phénylhyd 
azides. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 6, 1599—1615, 1939, Nr. 10/f 
(Sorbonne, Lab. chim. organ.) [S. 1584.] z 
Panos Grammaticakis. Contribution a étude spectrale des dé1 
vés azotés de quelques aldéhydes et cétones aromatiques. 
Phénylhydrazones et semicarbazones. Bull. Soc. Chim. de Frail 
(Mém.) (5) 7, 527—544, 1940, Nr. 4/6. (Sorbonne, Lab. Chim. Organ.) [S. 1585.] 
Panos Grammaticakis. Contribution a étude spectrale des dér 


XX. Oximes. O-benzyl-oximes, N-benzyl-imines. Bul. 


ae oH France (Mém.) (5) 7, 88—51, 1941, Nr. 1/2. (Sorbonne, Lab. Chim. orm 
. 1585. 


(Mém.) (5) %, 101—115, 1941, Nr. 1/2. (Sorbonne, Lab. Chim, Organ.) [S. 158 
Anna Wohl. L’absorption dans lultraviolet des sels de di 


* 


¥ 
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boydroanthracéne, dans Tlultraviolet. Bull. Soe. Chim. de 
»e (Mém.) (5) 7, 187—191, 1940, Nr. 1/3. (Delft, Polytechn. Sup., Lab. Chim. 
j [S. 1585.] 

#Paul Mathieu et Daniel Massignon. Spectresde vibration et tauto- 
hie des dérivés nitrés aliphatiques. C. R. 211, 783—785, 1940, 
3. [S. 1586.] 

ge Brocks. Recherche sur les relations entre Las tiwoir es: 
bee et la constitution chimique du laccol, du moréacol et 
keurs dérivés. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 7, 6388—643, 1940, 
6. (Paris, Inst. Pasteur, Lab. Chim. Biolog.) [S. 1587.] Kortiim-Seiler. 


|. Laubengayer and W. F. Gilliam. The alkyls of the third group 
iments. I. Vapor phase studies of the alkyls ofaluminum, 
‘ium and indium. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 477—479, 1941, Nr. 2. 
wa, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) [S. 1526.] Tollert. 


3 Pauling and A. W. Laubengayer. The alkyls of the third group 
ments. Il The electron diffraction study of indium tri- 
Ihyl. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 480—481, 1941, Nr.2. (Ithaca, N. Y.; 
ena Cal.) Am Indiumtrimethyl wurde mit Hilfe der Elektronenbeugungs- 
ode der In—C-Abstand gemessen. Er betragt 2,16 + 0,04 A. Tollert. 


7, Bhagwat, S. Harmalkar and S. S. Deshapande. Mechanism of muta- 
ation of D-oxymethylene camphor. Journ. Indian Chem. Soe. 17, 
1554, 1940, Nr.9. (Indore, Holkar Coll., Chem. Dep.) [S. 3°75.) Szivessy. 


ber D. Hagstrum and John T. Tate. Ionization and dissociation 
iatomic molecules by electron impact. Phys.Rev.(2) 59, 354 
), 1941, Nr.4. (Minneapolis, Minn., Univ.) Durch Sto®B langsamer Elektronen 
:zweiatomigen Molekiilen entstehen geladene Molekiilkomplexe. Aus der 
mmalen Elektronenenergie sowie aus der massenspektroskopischen Identifi- 
ung kénnen die Ionisierungs- und Dissoziationsprozesse ermittelt werden. Es 
den hier die Ergebnisse der Untersuchungen an Hz, CO, NO, Nz und Oz, mit- 
lit. Die Werte fiir die Dissoziationsenergien, die Ionisierungsspannungen und 
4 Diskussion der eintretenden Prozesse werden gegeben. P. Schulz. 


9. Stepanow. Schwingungsspektren von Kohlenwasserstoft- 
-ekiilen. II. Frequenzen der Valenzschwingungen der 
lenwasserstoffkette von Molekilen der Paratffinreihe. 
. phys. Chem. (russ.) 14, 474—487, 1940. [Orig. russ.] [S.1577.] 

A. Jeljaschewitsch. Schwingungsspektren von Kohlenwasser- 
Ppfmolekiilen. Il. Niherungsmethode zur Unterscheidung 
Schwingungen der CH-, CHs- und CH,3-Gruppe. Journ. phys. 
(russ.) 14, 488—493, 1940. (Leningrad, Staatl. Opt. Inst., Lab. Mol.-Spektrosk.) 
He. russ.] [S. 1577.]  *R. RK, Miller. — 
Wehbrli. Die Schwingungsstruktur des Bandenspektrums 
_HgCl. Helv. Phys. Acta 18, 158—159, 1940, Nr.3. (Basel, Univ., Phys. Anst.) 
579.]  Ritschl. 
din nd M. Fuoss. Electrical properties of solids. VI. Dipole 

ation in high polymers. Journ. Amer. Chem. Soe. 68, 369—878, 1941, — 
2. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) [S. 1553.] 
nond M. Fuoss. Electrical properties of solids. VIL. 
em polyvinyl ehloride-diphenyl. Journ. Amer. 
385, 1941, Nr.2. (Schnectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) [S. 1554.] e 
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Raymond M. Fuoss and John G. Kirkwood. Electrical properties 
solids. VIII. Dipole momentsin polyvinyl chloride- dipheny 
systems. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 885—394, 1941, Nr. 2. (Schenectady, N. ¥ 


Gen. Electr. Co., Res. Lab.) [S. 1555.] 
John D. Ferry and J. L. Oneley. Studies of the dielectric properties 


of protein solutions. III Lactoglobulin. Journ. Amer. Chem. So 
63, 272—278, 1941, Nr. 1. (Boston, Mass., Harvard Med. School, Dep. Phys. Chen 


[S. 1553.] 0. Fue 


Charles P. Smyth. Induction, resonance and dipole momet 

Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 57—66, 1941, Nr.1. (Princeton, N. J., Univ., Frick 

Chem. Lab.) Zusammenfassende Betrachtung, wobei friihere vom Verf. und ¥ 

anderen Autoren angestellte Uberlegungen ausfithrlich wiederholt werden. 4 

Hand der Dipolmomente « einiger Alkylhalogenide, aliphatischer Alkohole, Cys 

und Nitroparaffine wird die Anderung des Induktionseffektes bei Verlangeru 

, und Verzweigung der Kette gezeigt. Bei mehr als ein Halogen enthaltenden Vj 
ane bindungen sollen Resonanzstrukturen der Art H2X-—C=Y~* (X und Y = Haloge 
u. a. auftreten kénnen; eine Momentdiskussion auf dieser Basis hat naturgen 

Ae nur grob qualitativen Charakter. Unterschiede im chemischen Verhalten zwiscl 

Gate if ‘Halogen und H an primiéren, sekundiéren und tertiaéren C-Atomen kommen in 
nicht zum Ausdruck. Weiter werden die mw-Werte einiger, 4hnlich gebauter Mo 

SN kiile mit C, Si, Pb, Ge und Sn als Zentralatom diskutiert. Auch hier werd 
Strukturen z. B. der Form H,Si=Cl* usw. angenommen. Fiir die Bindung 
Ge—Cl, Sn—Cl, Na—J, K—J und K—Cl wird der Anteii des ionenartigen Bi 
~ dungscharakters aus den “-Werten abgeschatzt zu >19 baw. > 27 bzw. 35 bzw. 
_ baw. 47; diese Werte sollen in ,,guter“ Ubereinstimmung stehen mit den auf Gru 
___ thermischer Daten berechneten 35 bzw. 35 bzw. 43 bzw. 47 bzw. 70. SchlieBli 
werden die u-Werte der vier Monohalogenbenzole besprochen, wobei angenomm 


es. i Xt Es eae 
Girt | ee || I 
aX 


ee ae 


ey da8 neben der normalen Form auch die Penatanendert »Resonanastr ru 
Ss Jumper existieren; fiir die Halogene X=F, Cl, Br und J sollen 3,6 bzw. 3,0 
8,2 baw. 4,0%o in der (C=X*)-Form vorliegen. — Im Gaszustand wurden fo 
Be: “u-Werte bestimmt: normal- bzw. iso- bzw. sekundir- bzw, tertiar-Butylchlori: 
_ baw. 2,04 baw. 2,12 bzw. 2,13, Nitromethan 3,50, normal-Nitropropan 3,72, i 
_ Nitropropan 3,73, tertiar-Nitrobutan 3,71; ferner in Lésung: ‘Triathylbleic 0 
4,39, Triphenylbleichlorid 4,21, Didthylbleidichlorid Bly pesca Si 
_bromid 2,5 und ‘Triphenylzinneblorid 3,30. 0. 


‘ at 


ae piles « et René Freymann. ‘Sak les sRakeres adsorption 

proce e infrarouge de lacide Bibs Pantie 210 ate 
: C.R. 241, » 4-44, 1940, Nr. 20. a LOSS 50s iets 
; ] arme i ae 
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Dayid. Temperature and latent energy in flame gases. 
2 147, 89, 1941, Nr. 3716. (Leeds, Univ., Eng. Dep.) - [S. 1522.] P. Schulz. 


t F. Fiock. The normal burning of gaseous explosive mix- 
cs. TI. Engine flames, theories and applications. Scient. 
. 52, 349—358, 1941, Nr.4. (Bur. Stand.) [S. 1522.] Szivessy. 


(Lennard-Jones. The liquid state. Proc. Phys. Soc. 52, 729—747, 1940, 
| (Nr. 294). Eréffnungsvortrag zu einer gemeinsamen Tagung der Physical 
yy und der Cambridge Philosophical Society am 29. April 1940; Thema der 
ag: der fliissige Zustand. Lennard-Jones betont, dafi die Hauptprobleme 
Yheorie des fliissigen Zustandes die Berechnung der Entropie und die Be- 
wung der Verteilungsfunktion der Atome um ein herausgegriffenes Atom 

Die Berechnung der Entropie setzt die Entwicklung einer brauchbaren 
jie des Schmelzens voraus. Zusammenfassende Darstellung der bisher ver- 
llichten Versuche zur Lésung dieser Probleme; bisherige theoretische Ansitze 
¢eschreibung anderer Eigenschaften von Fliissigkeiten. Bechert. 


ll S. Gingrich. A note onthe analysis of liquid X-ray diffrac- 

patterns. Phys. Rev. (2) 59, 290—292, 1941, Nr.3. (Columbia, Missouri, 
)} Auf Grund der Ergebnisse von Eisenstein und Gingrich (s. diese 
33.880) wurde vom Verf. eine Analyse der Réntgenbeugungsaufnahmen an 
mem Argon durchgefiihrt. Beziiglich der naheren Einzelheiten sei auf die 
ialarbeit verwiesen. Bomke. 


g 

3 F. Hall and Orval R. Alexander. Oxygen exchange between an- 

and water. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 3455—3462, 1940, Nr.'12. 
fison, Wisc., Univ., Dep. Chem.) Durch Dichtemessungen wird der Austausch 
Ssauerstoff zwischen Anionen und mit ‘8O angereichertem Wasser bestimmt. 
bhamperaturen zwischen 95 und 100° zeigen einige Anionen einen vollstandigen, 
2 einen teilweisen und einige gar keinen Austausch. Der Austausch. ist gering 
mnionen, die Elemente der oberen rechten Ecke des periodischen Systems ent- 
bh und fiir Anionen mit einer Anzahl von Sauerstoffatomen um ein zentrales 

In einigen Fallen wird der Austausch durch Sdurezusatz beschleunigt und 
_ Zusatz von Basen verzdgert. Die Dichtemessung erfolgt mittels eines Quarz- 
hmmers im Magnetfeld. Die Genauigkeit der Methode erreicht einen. Wert 
{:10-7, und zwar im Punkte der maximalen Dichte des Wassers (praktisch 


hen 4,07 und 4,09°). . Jaeckel. 


Wohl. Etude spectrale sur les arylamines et leurs chlor- 

rates. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 6, 1812—1319, 1939, Nr. 8/9. 
85.] 
‘ar Sarvottam Joshi and Dushyant Narasingasa Solanki. The influence 
e2mperature on the electrical conductivity and viscosity 
queous mercuric chloride. Journ. Indian Chem. Soc. 17, 627—647, 
Nr.10. (Benares, Hindu Univ., Electrochem. Sect., Chem. Lab.) [S. 1558. ] 
4 


| Robinson. A thermodynamic study of bivalent metal hali-. 
‘in aqueous solution. Part. V. The activity coefficients of 
mium chloride and bromide at 25°. Trans. Faraday Soc. 36, 1135 
6, 1940, Nr.11. (New Haven, Conn., Yale Univ.) [S. 1559.] v. Steinwehr. 


Aebingen and R. H. Stokes. A thermodynamic study of bivalent 


i halides in aqueous solution. Part VI. The activity coef- 
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ficients of manganese, cobalt, nickel and copper chlorid 
in aqueous solution at 25% Trans. Faraday Soc, 36, 1137—1138, 194 
Nr.11. (New Haven, Coll, Yale Univ.; New Zealand, Auckland Univ. Ci 
[S. 1559.] v. Steinwehr | 


W. H. Rodebush and C. R. Eddy. Dielectric polarizationin solutiog 
l. The failure of the Clausius-Mosotti equation. Journ. Ch 
Phys. 8, 424—428, 1940, Nr.5. (Urbana, Ill, Univ., Noyes Chem. Lab.) Fur 
Lésungen von nichtassoziierten polaren Substanzen in unpolaren Losungsmitte 
sollte die Molekularpolarisation P unabhangig von der Konzentration ¢ sein. W 
Verff. an Hand bekannter P-Werte von aliphatischen und aromatischen CLVep 
bindungen in verschiedenen Lésungsmitteln zeigen, andert sich P jedoch sta 
mit ¢. Diese Erscheinung wird auf die Ungiiltigkeit der Debye-Clausia 
Mosottischen Beziehung zuriickgefiihrt, Das Versagen der Theorie sei bedij 
1. durch die Annahme, da das Dipolmoment # im Gaszustand gleich dent 
Lésung gesetzt wird, und 2. durch die Einbeziehung des von uw in der Umgeba 
des Dipolmolekiils induzierten Feldes in das fiir die Dipolorientierung mafigebem 
Feld. Die durch 1. und 2. hervorgerufenen Effekte wirken einander entgegen 1 
k6énnen sich in einzelnen Falllen gerade aufheben, so daf} dann, wie z. B. be 
Ather, P unabhangig von ¢ ist. Im allgemeinen aber tiberwiegt der 2. Effekt ¢ 
1., so daS P mit zunehmendem ec fallt, Diese Differenzen verschwinden, wenn 
nach der Onsagerschen Theorie berechnet wird. Das auf diese Weise aus ¢ 
Messungen in Lésung berechnete  stimmt meistens mit dem aus dem Gaszusta 
erhaltenen besser tiberein als das nach Debye berechnete. In einigen Fal 
(z. B. bei den Halogenwasserstoffen oder Ather) ist die Debyesche Theorie ¢ 
Onsagerschen jedoch tiberlegen, doch soll dies nur zufallig gelten. 0. Ful 


. Willi Kleber. Bemerkungen zu der Arbeit von Ernst Barth 
\, iber ,Die Ungleichheit der Achsen der regularen Kristal 
als quantitav notwendige Erscheinung der Ungleichwerti 
Keit der Raumachsen“. Zentralbl. Min. (A) 1940, S.249—951, Nra 
(Bonn). Vert. iiberpriift die Behauptung Barthels (diese Ber. 22, 1, 1941), d 
die drei kristallographischen Hauptachsen in kubischen Kristallen keine glei 
Lange besitzen, also im eigentlichen Sinne nicht mehr gleichwertig sind. Ba 
thels hat versucht, seine Behauptung unter Heranziehung friiherer MefSerg 
-nisse von Brauns zu stiitzen. Verf. zeigt nun, daf es keineswegs méglich 
5 auf Grund der von Brauns gemessenen Winkel nachzuweisen, da® in kubisch 
- Kristallen die Achsenlaingen generell verschieden sind. Vielmehr zeigen geré 
die Messungen von Brauns am Spinell eine iiberraschende Ubereinstimmu 
des Mittelwertes mit dem theoretischen Winkel am idealen Oktaeder. Szives 


Ernst Barthel. Berichtigung einiger in der Arbeit von Wi 
Kleber titber die Frage der Ungleichwertigkeit der Achs 
derregularen Kristalle mitgeteilten Tatsachen. Zentralbl. M 
. _. (A) 1941, S.108—109, Nr.5. (KéIn.) Verf. widerspricht den Entgegnungen K 
bers (s. vorstehendes Ref.) auf seine frithere Arbeit (diese Ber, 22, 1, 1941). i 
_ Schriftleitung erklirt in einer Anmerkung die Diskussion fiir geschlossen — 
bemerkt, da auch sie den Gedankengingen des Verf. véllig ablehnend geg 
_tibersteht, | = Set 


ae Nae | bea 
. Cerdyneey. Zur Kinetik de& Wachstums mikrokristalliniseh 
Ichen aus tibersittigten Lésungen. Acta Physicochim. URS 


} ; 
_ 337—852, 1941, Nr.3. (Leningrad, Inst. Kinoing. u. Staatl. Univ., phys. Fo 
4: nst., Lab. Photochem. d. Kristalle.) Ok oe Be aoe 
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Niessen. Zur Priifung der Paulingschen Hypo these tiber 
,indung der Atome in Metallen. Physica 8, 877—386, 1941, Nr. 4. 
aoven, Philips’ Gloeilamp. Fabr., Natuurk. Lab.) [S. 1510.] Wallbaum. 

Baroody. The directional dependence of electrical con- 
jivity. Phys. Rev. (2) 58, 798—804, 1940, Nr. 9; auch Dissert. Cornell Univ. 
wa, N. Y., Cornell Univ.) [S. 1555. Meixner. 
soluchowski. On the theory of volume magnetostriction. Phys. 
(2) 59, 309—317, 1941, Nr.3. (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) 
57.] 
aghby M. Cady and D. H. Tomboulian. The L-emission bands of 
lum, magnesium and aluminum. Phys. Rev. (2) 59, 381—385, 1941, 

(Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) [S. 1580.] Bomke. 
wson. Application of X-rays to the study of alloys. Nature 
r9g—801, 1940, Nr. 3712. (Cambridge, Cavendish Lab.) Verf. behandelt den 
m der Réntgenstrahlung fiir die Erforschung der Legierungen, insbesondere 
prniiren Systeme. Als Belege werden erwihnt die Erfolge bei der Erforschung 
wusscheidungshartung und der permanent magnetischen Fe,NiAl-Legierungen. 
sedeutungsvoll fiir die Legierungsforschung wird anschlieSend auf die Hume- 


ery-Regel und die Brillouin-Zonen-Theorie hingewiesen. Widemann. 
)Gunnar Sillén. On the crystal structure of monoclinie a- BisOs. 
Krist. 103, 274—290, 1941, Nr. 4. (Stockholm.) Dede. 


}Rose Aynard. Sur VPorientation des molécules deau dans le 
se. C. R. 211, 647—650, 1940, Nr. 24. Die Untersuchung nfit Réntgenstrahlen 
ittet nicht, die Wasserstoffatome der Wassermolekiile eines Kristalls nach- 
ésen. Die Struktur des Gipses, wie sie von Wooster (s. diese Ber. 17, 2344, 
angegeben worden ist, ]aBt sich jedoch durch Untersuchung des Raman- 
rums genauer angeben. Verf. benutzte eine neue Methode, bei der der 
all um eine bestimmte Achse gedreht und das Streuspektrum bei jeder 
Inen Lage photographiert wurde. Hierbei war der zu untersuchende Gips- 
ll so orientiert, dafi seine binare Achse parallel zum einfallenden Strahl lag; 
Kristall selbst war senkrecht zu dieser Achse in Form eines oktogonalen 
1as geschnitten. Verf. schlieft aus seinen Beobachtungen, dafi die Wasserstoff- 
ts auf den Kraftlinien liegen, die vom Sauerstoff des Wassers kommend zum 


~ 


“stoff des SO,-Ion gehen, und dafi die Wassermolekiile nahezu parallel zur 
flache des Gipses liegen. Szivessy. 
Nix, H. G. Beyer and J. R. Dunning. Neutron studies of order in 
fi alloys. Phys. Rev. (2) 58, 1031—1084, 1940, Nr.12. (New ‘York, Bell 
oh. Lab. und Columbia Univ.) Zur Untersuchung des Ordnungszustandes von 
ji-Legierungen wurden von den Verff. Messungen der Neutronendurchlassigkeit 
fiihrt. Der Unterschied in der Neutronendurchlassigkeit zwischen ab- 
areckten und ausgegliihten Legierungen zeigt fir die Legierung der Zu- 
ensetzung Ni;Fe ein Maximum und fallt zu sehr kleinen Werten einerseits 
seinem Nickel, andererseits in der Gegend der Legierungen von etwa 35 Atom-% 
Je héher der Ordnungsgrad in der Legierung ist, desto gréfer ~wird die 
rronendurchlassigkeit. Wird in einer ausgegliihten 78 Atom-% Fe enthaltenden 
ji-Legierung das Eisen zu 2,3 % durch Molybdiin oder zu 4,1 % durch Chrom 
zt, so sinkt die Neutronendurchlassigkeit um 15,6 bzw. 21,2 % ab. Kaltbearbei- 
einer vorher ausgeglihten binaren Legierung von 75 Atom-% Ni verminderte 
Neutronendurchlassigkeit um 20,6 %. Die Versuche der Verif. zeigen, dafs 


ronendurchlassigkeitsmessungen mit Erfolg zur Untersuchung des Ordnungs- 
ides im festen Zustand herangezogen werden kénnen. Bomke. 
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Enrico Persico. Uber Elektronenzustande, welche mit der If 

gularitit der Krystalle verbunden sind. Ric. sci. Progr. teen. Be 
naz. 11, 418—425, 1940. (Torino, R. Univ., Ist. fis. teor.) Analog den Oberflache 
etektrdaenudtinden, wie sie von Tamm u. a. untersucht wurden, kann ein 7 
der Elektronenzustinde verbunden sein mit den submikroskopischen Spalten, weld 
in vielen Kristallen zu existieren scheinen. Das sind Zustaénde, bei denen % 
Schrédinger-Funktion von einer Seite des Spaltes nach der anderen um ein 
exponentiellen Faktor abnimmt. Zu einer tiberschlaglichen Untersuchung soleh 
Zustiinde und ihrer Energieniveaus schematisiert man diese Spalte zweckma 
und man findet, daB die Gréfe der Spalte unterhalb einer gewissen Grenze 
wobei ein Golelves Niveau fiir jede verbotene Zone vorhanden ist. * Bter og 


Everett P. Partridge, Victor Hicks and G. W. Smith. A thermal, microsé 
pic and X-ray study of the system NaPO,—Na,P,0,. Journ. Am 
Chem. Soe. 63, 454—466, 1941, Nr. 2. (Pittsburgh, Penn., Univ., Hall Lab.) [S. 152) 

Tolle 
William Fuller Brown jr. Interpretation of torsional frequenel 
ofcrystal specimen. Phys. Rev. (2) 58, 998—1001, 1940, Nr.11. (Princel 
N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) [S. 1513.] Bom 


Floyd R. Banks. The measurement of self-diffusion in ai 

Phys. Rev. (2) 59, 376—381, 1941, Nr.4. (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morg 

; Lab. Phys.) Verf. fiihrte Bestimmungen der Selbstdiffusion entlang der C-Ad 

%, ; von Zinkeinkristallen aus, wobei er als radioaktiven Indikator das langlebige % 
ie benutzte. Die Messungen wurden bei sechs verschiedenen Temperaturen dur 
 gefiihrt und daraus die Aktivierungsenergie zu 19600 cal/mol bestimmt. | 

Bet eds . Diffusionskoeffizient bei einer Versuchstemperatur von 410,4°C ergab sich 
9,89 - 10-4 em2/Tag. Bom 


ak H. Ruska. Uber Strukturen von Zellulosefasern. ieee 
g . 276—285, 1940, Nr.3. (Berlin, Siemens & Halske AG., Lab. Ubermikrosk.) 

petty a wendet das Ubermikroskop zur Untersuchung verschiedener Zellulosefasern an 1 
3 “{ ; _erértert die sich aus den Aufnahmen ergebenden Riickschliisse auf die Struk 
: Hennebe 


Kurt H. Meyer und A. J. A. van der Wyk. Uber den Feinbau der Cell 
losefaser. ZS. f. Elektrochem. 47, 353—360, 1941, Nr.5. (Genf, Univ., 
- anorg. org. Chem.) ‘ De 


_ Jean Lecomte et Clément Duval. Oereaiddie ow des molécules a lo 
gue chaine par des radiations BETS ROR es. C. R. 211, 205= 
1940, Nr. 11. [S.1574.] | . Kortiim-Sei 


Lae de: Kutschinaki, R. ee und A. Frumkin. Die Adsorption von Ele 
_trolytenan Kohle. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 441—460, 1940. (Mosk 
_ Karpow-Inst. phys. Chem., Lab. Oberfliichenerscheinungen.) [Orig. ‘russ.] Zwisel 
der adsorbierten Elektrolytmenge und dem Potential einer Elektrode aus akti 
pe in idee von H3S0,, Be und Naas, besten pauper pal eines 


= — 0,05 an = “O45 sehwankt. heviores’ Lathe paca 
“intla8 der adsorbierten O-Atome auf den Mechanismus der Entstehu 
ntialsprunges zusammen. Es besteht auch lineare Beziehung zwischen d 
schiebung des Potentials der Kohleelektrode auf einen bestimmten — 
chen Sentigung des Dipoleheral und der | ror a oo 

ig 
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mifigkeit der Kohleoberflichen laft sich auch die Abhingigkeit zwischen 
tial und adsorbierter Elektrolytmenge bei einer bei 400° oxydierten Kohle 
der elektrochemischen Theorie erkliren. *R. Kk. Miiller. 


Moltschanow. Elektroosmotische Untersuchung von Ober- 
henschichten auf Glas. Journ. phys. Chem. (russ.) 13, 1124—1130, 
(Leningrad, Staatl. Opt. Inst.) [Orig. russ.] [S. 1560.] *R. K. Miiller. 


adubert. La théorie de Debye et les propriétés électrochi- 
mes dessystémes dispersés. Journ. chim. phys. 37, 87, 1940, Nr. 3/4. 
-der Theorie von Debye-Hiickel wird das elektrokinetische Potential fiir 
disperses System berechnet. Durch elektrophoretische Messungen an Mastix, 
miarabicum, Arsensulfid und Eisenhydroxyd wurde gefunden, da® dies nur ftir 
iverdiinnte Liésungen gilt. Die Abweichungen bei héheren Konzentrationen 
pn durch den Einflu® der ionischen Kriafte der intermizellaren Flissigkeit 
tet und berechnet werden. Es wurde dies durchgefihrt fiir ein Mastixsol, das 
‘teigenden Mengen NaOH versetzt wurde. Die intermizellare Fliissigkeit ist 
‘schwache Saure und deren Dissoziationskonstante hat sich nach den an- 
penen Ansiitzen berechnen lassen. Fiir verschiedene [H+] wurde die Disso- 
rnskonstante k gemessen (sie bewegt sich zwischen 0,77 und 1,7: 107%), Werte, 
nit elektrometrisch gemessenen (1,8- 10°) befriedigend iibereinstimmen. Die 
‘ye-Hiickelsche Theorie kann also bei dispersen Systemen angewendet 
sen und gibt Aufschluf tiber die Ladungsinderung der kolloiden Teilchen durch 
rrung der Zusammensetzung der intergranularen Fliissigkeit. Staude. 


’. Tatijewskaja und G. I. Tschufarow. Die Ultra- und¢Mikroporosi- 
‘won reduzierten Hamatit- und Magnetitschichten. Metall- 
Ht (russ.) 15, 3—8, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] Die Porositat ‘von Reduktions- 
uikten (mit He bei 450 und 800°) von Hamatit- und Magnetiteinkristallen wird 
der Methode der kapillaren Kondensation von Benzol- und CS:-Dampf unter- 
- Die unterhalb 500° erhaltenen Produkte weisen in der Hauptsache Poren 
sinem Radius unter 50-107 cm auf. Die Summe von Ultra- und Mikroporositat 
c den aus Hamatit erhaltenen Produkten mehr als doppelt so groB als bei 


Bei Temperaturen iiber 500° nimmt die Ultra- und Mikro- 


snigen aus Magnetit.. 
tur rasch zu; 


sitat der reduzierten Schichten mit steigender Reduktionstempera 
‘hal 700° wird die Mikroporositat verschwindend klein. *R. K. Miiller. 


Brieard. Coagulation des fumées de magnésie. C. R. 211, 278 
J0, 1940, Nr. 14. Zweck der Arbeit war die Koagulation des durch Explosion 
ifein pulverisiertem Mg und Kaliumperchlorat entstehenden sehr feinkérnigen 
»Staubes in Abhangigkeit von der Zeit zu bestimmen. Die Messungen, die 
[Hilfe einer vom Verf. beschriebenen Apparatur ausgefiihrt wurden, ergaben 
Bestatigung der Formel 1/N = 1/N, + Kt, in der N die Zahl der in der 
ameinheit zur Zeit ¢ vorhandenen. Teilchen und K eine Konstante bedeuten, 
"von der Dichte des untersuchten 
10-7 bei 0,258 mg/em* bis 1+ 107 bei 0,309 mg/em*® zu. Es findet dabei keine 
ratation des MgO statt. yp, Steinwehr. 


itzmann. Theoretische Grundla 
nderer Berticksichtigung der 
95, 102119, 1941, Nr. 1. (Berlin-Dahlem, 
trochem.) 

. Telegin, N. W. Ssidorow und 
ngengehalts an AlO; im 
iksynthese auf seine Wirksam 


Aerosolfiltration. Kolloid- 


Dede. 


Eisenkatalysator fur die Ammo- 


Staubes abhangt, und zwar nimmt Keevoniey 


gen der Filtration unter e 
Kaiser Wilhelm-Inst. phys. Chem. 


K. B. Schpulenko. Der Einfluf des’ / 


keit bei Atmospharendruck. a 
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Journ. chim. appl. (russ.) 13, 823—830, 1940. (Leningrad, Hochdruckinst.) [Orig, 
russ.| Aus Magnetit mit Al,0,; (8,55 bis 61,10%) durch Reduktion hergestellie 
Fe-Katalysatoren und solche, die neben etwa 2,5 % KO bis zu 40 % Al,Os enthalteny 
werden bei 300 bis 500° unter normalem Druck auf ihre Wirksamkeit fiir die Nile 
Synthese gepriift. Diese nimmt mit steigender Al,O;-Menge ab; gleichzeitig v r 
schiebt sich die Temperatur der maximalen NH;-Bildung von etwa 400° nach é a 
450 bzw. 425°; bei binaéren Katalystoren nimmt die Wirksamkeit mit steigendem 
Al.Os-Gehalt langsamer ab als bei ternaren, die bei gleichem Al,O3-Gehalt weniger 
aktiv sind. Die Verminderung der NH;-Ausbeute mit steigender Raumgeschwin 
keit ist bei einem ternaéren Katalysator mit 25% Al.O; geringer als bei einem 
solchen mit 5,2 oder 39,6 % Al,Os. . *R. K. Miller 


L. L. Kljatsechko-Gurwitseh und N. I. Kebosew. Die Theorie der Bildung 
katalytisch aktiver Ansammlungen auf Oberflaichen. TR 
Untersuchung der katalytischen Eigenschaften von Eiseg 
auf Kohle- und Asbesttragern bei der Ammoniaksynthese 
Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 650—662, 1940. [Orig. russ.] (II. s. diese Ber. 26 
2280, 1939.) Bei Fe-Katalysatoren auf Kohle und Asbest mit einer Bedeckung 
10-4—2 monomolaren Schichten ergibt sich, dai die Wirksamkeit in allen Fa 
durch ein Maximum im Gebiete geringer Bedeckung geht. Die Grenzwirksam 
der Katalysatoren mit starker Bedeckung der Oberfliche nahert sich derjenige 
reiner Fe-Katalysatoren, Hinsichtlich der Vergiftung durch O, verhilt sich Fe aut 
Kohle praktisch ebenso, wie dies Almquist und Black bei reinen Fe-Kat 
lysatoren festgestellt haben, wobei auch die ,,Vergiftungskonstanten‘ zahlenmé Big 
nahe iibereinstimmen.* Die nach der friiher abgeleiteten Gleichung berechnet 
Aktivitaét der einzelnen Ansammlungen von Fe-Atomen ist bei Asbest- und Kohk 
tragern nahezu gleich. Aus den Ergebnissen wird eine Bestitigung der » Theon 
der aktiven Ansammlungen* entnommen. *R. K. Miller 


S. Petralia. Sopra il dicroismo per ultrasuoni di sospensions 
cristalline. Cim. (N.S.) 17, 498—505, 1940, Nr.10. [S.1575.] Becher. 


A. King and G. W. Wrzeszinski. Factorsinthe stabilisation oftemu 
sions. Journ. Chem. Soe. London 1940, S. 1513—1521, Dez. (London, Imp. Co 
Sei. Technol.) Es werden zunichst eingehend die Arbeiten iiber die Rolle der 
elektrischen Ladung bei Emulsionen (vor allem Olhydrosolen) besprochen um 
dann die eigenen Untersuchungen iiber den Einflu8 von Elektrolyten auf dé 
elektrokinetische Potential stabilisierter 6l-Wasseremulsionen mitgeteilt. Als Stabil 
satoren wurden verwendet: Saponin, Daxad (das sind polymerisierte Sulfosi 
von Alkyl-Arylverbindungen), Natriumoleat und Alumina. In bezug auf den Einflu 
1- bis 4 wertiger Elektrolyte wurde folgendes gefunden: 1. Aluminium- und Thori 1m 
sulfat kehren bei gewissen Konzentrationen das Ladungsvorzeichen der Kolloi 
' teilchen in Saponin und Daxad um, nicht aber, wenn mit gealtertem Alumina od 
____Natriumoleat stabilisiert ist. 2. Die Wirkung einer gegebenen Konzentration d: 
4 eae ‘selben Elektrolyten auf das £-Potential ist gréRer in Emulsionen mit Saponin a 


‘in denen mit Daxad und am kleinsten in solchen mit Natriumoleat. 3. D 

r _Wirkung auf das Potential andert sich wie folgt (fiir dquivalente | Mengen 
Pints eae Alz(SO.)s > Th(SOx)2 > MgSO,; H:SO, > K2SO, > KOH. 4. Die Stellung des Anio 
. in den lyotropen Reihen scheint von geringer Wirkung auf das elektrokinetisel 


___ Potential zu sein. Zwischen der elektrischen Ladung und der Stabilitat der Emul 
-._. konnte bei Abwesenheit einer chemischen Einwirkung keine Beziehung festgeste 
~ werden. In bezug auf die Wirkung der lyotropen Erscheinungen auf konzentriet 
_ 6l-Wasseremulsionen wurde gefunden, da die Natur des Anions mafigebend it 
erent das Kation ohne Bedeutung ist. Die Ergebnisse werden erklart und ei 
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d erértert. Am bedeutungsvolisten fiir die Stabilitat der Emulsion wird ein 
imenhiingender schiitzender Film auf der Oberflache des Kolloidteilchens an- 
om. Dazu kommen noch andere Eigenschaften, auf die eingegangen wird 
srung der Teilchengréfe verursacht durch Salzlésungen und feste Zusatze 
ynit), Hydratation, Viskositat, Konzentration des Emulsifikats und des Emul- 
|] und die das Verhalten bestimmter Gruppen von Emulsionen erklaren. Staude. 
ank. Priifung von Harte und Weiche mit Vorlasthiarte- 
sern. Metallwirtsch. 20, 416—417, 1941, Nr.17. (Mannheim.) Bei der Harte- 
ag mit Vorlast wird die Werkstoffharte aus dem Unterschied der Eindring- 
ides Priifkérpers bei einer Vor- und einer Hauptlast ermittelt. Die Vorlast 
tt meist 10 kg, die Hauptlast bei der gewohnlichen Rockwellpriifung 150 kg. 
forlasthartepriifer aller in der Fachgruppe Priifmaschinen erfafiten deutschen 
aaschinenhersteller werden mit geeichten Priifplatten des Materialpriifungs- 

Berlin-Dahlem gepriift und dann justiert. Diese Justierarbeiten sind von 
iders geschulten Fachkraften auszufiihren. Die richtigen Anzeigen der Vorlast- 
‘riifer werden unmittelbar mit Priifplatten festgestellt, die den betreffenden 
bbereichen entsprechen und vom Materialpriifungsamt Berlin-Dahlem auf ihre 
- gepriift sind. Die Nacheichung der Hartepriifer mu nach den Bestimmungen 
hysikalisch-Technischen Reichsanstalt bzw. den Vorschriften des Material- 
ngsamtes Berlin-Dahlem erfolgen. Die in der Praxis vorkommenden Priiflinge 
30 verschieden gestaltet, dafi meist der richtigen Auflage und Priifweise eine 
wréBere Bedeutung zukommt als der Form der Priifmaschine. Gesichtspunkte 
ie zweckmafige Wahl der Hartepriifmaschine. Im Maschinenbau sollte schon 
ar Gestaltung darauf Riicksicht genommen werden, wenn gewisse Teile laufend 
jarte gepriift werden miissen. Leon. 
mtonioli. La prova durto a bassa temperaturay Metallurg. ital. 
—19, 1941, Nr.1. (Sesto S. Giovanni, Ist. scient. teen. Ernesto Breda.) Nach 
rechung des vorliegenden Schrifttums iiber Kerbschlagbiegeversuche bei tiefen 
»eraturen berichtet Verf. iiber eigene Versuche, die elf verschiedene, unlegierte 
segierte Stahle betrafen und im Temperaturgebiet von — 90 bis + 20° mit der 
nischen und der internationalen Probenform durchgefiihrt wurden. Beide 
snformen haben 10 10mm? Querschnitt und Rundkerben von 1mm Durch- 
tar. Die Kerbtiefe betragt 2mm bei der italienischen gegen 5mm bei der 
ationalen Probenform. Wie sich ergab, erfolgt bei der 2mm tiefen Kerbe 
iibergang aus der Hoch- in die Tieflage der Kerbzahigkeiten steiler als bei der 
 tiefen Kerbe und die italienische Probenform bringt Unterschiede in der 
y7ihigkeit scharfer zum Ausdruck als die internationale Probenform. Bei zahen 
Fen nimmt das Verhaltnis der mit den beiden Probenformen bestimmten Kerb- 
keiten K»/K; mit fallender Temperatur ab. In Hinblick auf die Kerbzahigkeit 
iienen die Cr-Mo- den (teureren) Cr-Ni-Stahlen gleichwertig. Auch die (billigen) 
Mo-Stahle verhielten sich bei tiefen Temperaturen giinstig. Hine Vergiitung 
1 Abschrecken und Anlassen erhdht die Kerbzahigkeit von Kohlenstoffstahlen 
tiefen Temperaturen betrachtlich. Die Verminderung der Versuchstemperatur 
uit die Kerbschlagfestigkeit von ahnlicher Wirkung wie eine Vergroéferung der 


heabmessungen, eine Verschiarfung der Kerbe oder eine RA es 2 des 
. eon. 


Les. 

linger. Hine Schwingungsprifmaschine fiir 200kg Zug- 
r Druck-Kraft. Metallwirtsch. 20, 414—416, 1941, Nr. 17. (Darmstadt.) ‘ 
516.] Leon. 

rocopiu. Détermination de yépasseur du fer cémanté au” 
en du potentiel de dissolution. C. R. Acad. Roum. 4, 368—375, 

, Nr.5/6. (lassy, Univ., Lab. Electr.) [S. 1556.] : 
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Hans Scheele. Zugversuche unter Gleitbehinderung. Arch, 

Eisenhiittenw. 14, 513—520, 1941, Nr. 10; auch Dissert. T. H. Stuttgart, 1940. (Stut 
gart, T. H., Staatl. Material-Priif-Amt.) [S. 1512.] F 
Robert Weihrich und Walter Schwarz. Photometrische Schnellbestig 
mungvonSiliciuminStah len. Arch. f. Eisenhiittenw. 14, 501—508, 194 
Nr.10. (Kladno, Chem. Lab. Poldihiitte.) [S. 1573.] Leon 


Wilhelm Bischof. Die Entstehung von Einschlissen im gegoss 
nen Stahl. Stahl u. Eisen 61, 321—822, 1941, Nr.13. Auf Grund bestimmite 
Annahmen haben Walter Crafts, John J. Egan und W. D. Forgengy 
Amer. Inst. min. metallurg. Engrs., Techn. Publ. Nr. 1184, 18S., Metals Techn] 
1940, Nr.3 versucht, die Entstehung der mit zunehmenden Al-Zusatzen 
Hndernden Einschliisse im Stahlgu8 auf wenige kennzeichnende Erstarrungsv6 
giinge zuriickzufiihren. Gegen diese ‘Annahmen werden verschiedene Einwand 
erhoben. Leo 


some associated new-reactions in the iron-nickel-alun 
niumsystem. Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo 15, 591—720, 1940, Nr. 17 (Nr. 26 
[S. 1525.] Le 


Masaji Goto +, Hirosi Asada and Tuneyosi Okamoto. Investigation on fl 
mechanism of the cementation of metals. Rep. Aeron. Res. I 
Toky6 15, 429—476, 1940, Nr. 14 (Nr. 200). Rundproben aus Ni von 6,5 mm Dur 
messer und 830mm Linge wurden in Mo-Pulver bei Temperaturen von 800, 9 
1000, 1100, 1150, 1200 und 1300° ohne und mit Diffusionsmittel in einer H»-At 
sphare 3 Std. (und auch langer) in einem Elektroofen gegliiht und hernach mik 
skopisch, réntgenographisch und auf Korrosion (in 38 %iger HCl) untersucht. E 
1150° nahm das Gewicht der Proben mit wachsender Temperatur zu. Bei 12 
Ree erschien an der Probenoberflache ein diinnes Héutchen, das sich leicht abziel 
Se eo laBt, da sich zwischen dem Film und dem Grundwerkstoff kleine Hohlrau 

hah _bilden. Dies beruht auf der mit wachsender Temperatur zunehmenden Verdan 
fung des Ni, die seine Zementierung mit Mo nicht mehr zula®t. Bei 1300° ha 
sich das Hautchen vom Ni gelést und haftete am angrenzenden Mo-Pulver. | 
Proben wiesen eine Gewichtsabnahme auf. Bei dem von den Verff. ausgearbeite 
Zwei-Stufen-Verfahren zur Zementierung von Ni mit Mo werden die Werkstii 
3 Std. bei 1100° in Mo-Pulver geglitht, dann dem Mo-Pulver entnommen, abgebiirs 
und neuerlich in H:-Atmosphire bei 12009 3 Std. lang geglitht. Die so behandel 
Proben wiesen an der Oberflache reines Mo auf. Die Tiefenwirkung betrug 0,22 n 
_ Die verwendeten Diffusionsmittel (2 und 20% MgO; 10 und 20% Al:O3) ¥ 
_. aégerten die Mo-Aufnahme und verschoben die kritische Temperatur, bis zu | 
_ die Zementierung mdglich ist, nach oben. Alle verwendeten Legierungszusé 
(2, 4 und 10 % Cr, 1,5, 2 und 10% Cu, 2, 6, 15, 50 und 80.% Fe) vermindert 
_ Gewichtsaufnahme und verhinderten die vollkommene Zementierung. In Salzsiit 
_verhielten sich nach der Zementierung die Ni-Fe-Legierungen mit 6 und 15 % 
annahernd gleich wie die Ni-Cr-Legierung mit 2% Cr, die Ni-Fe-Legierungen 1 
— 30 und 50% Fe annihernd gleich wie die Ni-Cu-Legierung mit 15 % Cu. L 


; 
Syiiti Kiuti On the mechanism of a new transformation a} | 
: 
: 
| 
| 


‘Siebel. Das Verhalten der Werkstoffe bei schwingend 
eans pruchung.. Metallwirtsch. — 20, 409—414, 1941, Nr. 17. . (Berlin.). 


eit der Schwingun 
ritftemperatur, den Einflu8 von Kerben, 
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ochtrainieren, das Zusammenwirken von schwingender und ruhender Bean- 
nung, die Verfahren zur Ermittlung der Schidigung durch Wechselspannungen 
Ma®nahmen zur Erhéhung der Dauerhaltbarkeit. — Die Ermiidung eines 
lischen Werkstoffes bei Beanspruchungen, die weit unterhalb der statischen 
‘keit, meist sogar unterhalb der statischen Elastizitatsgrenze liegen, erklart 
tus dem kristallinen Aufbau der Metalle. In einzelnen Kristallkérnern koOnnen 
die Wechselbeanspruchungen Wechselgleitungen entstehen, wahrend die 
mn Teile des Kérpers sich noch vollig federnd verhalten, Reicht die Ver- 
ng nicht aus, diese Wechselgleitungen allmihlich zum Stillstand zu bringen, 
der Dauerbruch unyermeidlich. Bei Stihlen geniigt es, der Bestimmung der 
rngungsfestigkeit 107 als Grenzlastwechselzahl zugrunde zu legen. Bei Nicht- 
-netallen miissen die Versuche bis 108 Lastwechsel fortgesetzt werden; Ver- 
geringerer Dauer kénnen zu einer vollig unzutreffenden Bewertung der 
sstoffe fiihren. Die Abkiirzungsverfahren zur Bestimmung der Schwingungs- 
dkeit haben sich nicht bewahrt. Auch bei Abkiirzung der Priifzeit durch 
nung der Lastwechselfrequenz ist Vorsicht geboten. Es besteht keine Méglich- 
aus Ahnlichkeitsbetrachtungen vom Schwingungsverhalten eines Modellkérpers 
sas Schwingungsverhalten eines Bauteiles zu schlieBen. Guflegierungen ver- 
m unter einer ruhenden Druckvorspannung weit gréfere Schwingungsaus- 
me als bei Zugvorspannungen. Die Sch'wingungsfestigkeit ist viel weniger — 
-sraturabhingig als die statische Festigkeit. Dafiir wird aber die Schwingungs- 
-keit bei hdheren Temperaturen sehr stark von der Lastwechselfrequenz beein- 
wobei kleine Lastwechselfrequenzen weit gefahrlicher als grofe sind. Leon. 


Snoek. The determining factors of permedbility. Physica 


4346, 1941, Nr.3. (Eindhoven, Philips’ Gloeilamp. Fabr.,. Natuurk. Lab.) 
66.] : ‘ v. Harlem. 


S. Rinehart. Behavior of Young's modulus of beta-brass 
sle crystals at low temperature. Phys. Rev. (2) 59, 308—309, 
Nr.3. (Iowa City, lowa, Univ., Dep. Phys.) [S. 1512.] Steiner. 


nuerwald. Uber die Volumengestaltung von Legierungen 
neterogenen Gebiet flissig-fest IL. _Metallwirtsch, 20, 405—408, } 

Nr.17. (Berlin/Bitterfeld.) [S. 1525.] ; 
7, Andrews, H. E. Davies, W. Hume-Rothery and C. R. Oswin. The e quili- 
m diagram of the system silver-zine. Proc. Roy. Soc. London 
77, 149167, 1941, Nr. 969. [S. 1526.] Wallbaum. 
vYimmer. Hartlegierungen fir Aufschweifarbeiten. Autogene 
Ibearbeitung 34, 105—109, 1941, Nr. 6. (Komotau/Sudetenland.) Zur Her- 
ang harter verschleiBfester Aufschweifungen werden unlegierte und legierte 
e sowie (eisenarme) erschmolzene oder gesinterte Hartmetallegierungen ver- 
jet. Korrosionsbestandigkeit und Warmharte der mit verhaltnismafig schwach 
rten, eisenreichen SchweiSdrahten hergestellten Aufschwei®ungen sind gering, 
nd die erschmolzenen Hartlegierungen (Real, Percit, Celsit, Tizit) 4hnlich den 
erstahlen im Schmelzofen oder Schmelztiegel hergestellt werden und von sehr 
shiedener Zusammensetzung sind, bestehen die gesinterten Hartmetalle (Diadur, 
a) meist zum allergréften Teil aus sehr feinem, bei hoher Temperatur und eee 
m Druck gesintertem Wolframearbid. Fiir den Schweifier sind besonders CHE ose 
molzenen Hartmetalle von Bedeutung. Sie sind meist nicht schmiedbar und 58> SES 
n in der Regel korrosionsbestaindige und unmagnetische Schweifen. Nur die. ‘ 
schweiBung gréBerer Flachen erfolgt im Lichtbogen, und zwar mit ummantelten 
oden, wahrend fiir die (in der Regel verwendete) autogene Schweifung 
e Drahte dienen. Priifung der Hartmetallschweifistabe. Ausfiihrung der Auf- 


Pe. 
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schweiSung mittels der Gasschweifung. Eine der wichtigsten und erfolgreichsten 
Anwendungen der Hartmetallaufschweifung ist die ,,Panzerung“ der Ventilkegel, 
die niher besprochen wird. Leon, 
C. Berti. Determinazione dellindice di plasticitita per fil 
diduralluminio. Aluminio 9, 218—220, 1940. (Marina di Pisa, Costruz. Meg, 
Aeron.) [S. 1519.] Leon, 
Emil ven Rajakovies. Der Einflu®B von hygroskopischen F lug- 
mittelriickstanden auf die Korrosionsbestandigkeit g@ 
schweifiter Leichtmetallrohre. Autogene Metallbearbeitung 34, 11 
—116, 1941, Nr.7. (Berlin-Borsigwalde, Diirener Metallw. AG., Forschungsanst) 
Beim VerschweiSen von Rohren und Hohlprofilen aus Leichtmetall lassen sich an 
den Innenflichen die Reste des verwendeten Flu mittels nicht immer entfernen 
Zur Vermeidung spaterer Korrosionen benutzt man daher in solchen Fallen nicht 
hygroskopische Flufmittel. Diese sind aber teurer und weniger wirksam als di¢ 
hygroskopischen und lassen sich wegen ihrer hochliegenden Schmelztemperatur 
(620°) bei Al-Legierungen mit hohem Mg- und Si-Gehalt nicht verwenden. Verh | 
hat Rohrabschnitte aus Polital und Duralumin von 50mm Durchmesser und 125 mm 
Lange an den Enden durch Blechdeckel der gleichen Legierung autogen verschw 
und nach verschiedener Behandlung der Aufienflache ein Jahr lang der Bew 
rung ausgesetzt. Die im Rohrinnern verbliebenen Flufimittelreste fiihrten 
keinerlei Korrosionsangriff. An der Aufienseite geniigte die einfache Abwaschut 
im flieSenden Wasser nicht, um nachtragliche Korrosionen zu verhindern. Wolil 
aber blieben die Auffenflachen an den Schweifinaéhten bei vorschriftsmafiger Bé 
handlung mit 10 %iger Salpeterséure dauernd korrosionsfrei. Durch weitere Vé 


verbleibende Luft zu Schwitazwasserbildung und dadureh zu Korrosionen fiihre 
kann. Leo 


Shigeto Yamaguchi. A study on the corrosion of metals by electra 
diffraction (continued): Corrosion of Na, Ca, Mg in aqueow 
chloride and alkaline solutions. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Re 
Tokyo 38, 204—209, 1941, Nr. 1008/1011. Nachdem Verf. festgestellt hatte, da® dé 
Cl-Ion bei der Korrosion von Mg durch wiisserige Chloridlésung die Rolle eines 
Katalysators spielt, der die allein durch Wasser verursachte Korrosion beschleunig 
(s. diese Ber. S. 769), untersucht er hier den bisher unbekannten Einflug diese 
Ions auf die Korrosion von Na und Ca. Hier zeigen die Elektronenbeugungsbilde 
bei Korrosion mit und ohne Anwesenheit von Cl die gleiche chemische Zusammel 
setzung der Korrosionsschicht; bei Na in beiden Fallen ausgeprigte, bei Ca nur b 
_. Cl--Katalyse mafige, sonst fehlende Orientierung der Kristallite. Die Korrosion vi 
| Mg in Anwesenheit von OH™ fiihrt wie bei der in reinem Wasser zur Bildung ein 
y Schutzfilms. Allgemein ergeben sich bei langsamen Reaktionen kleine und wen 
__-_—__— orientierte, bei schnellen Reaktionen grofe und gut orientierte Kristalle, 
—_. sehnellsten Reaktionen fast Einkristalle. Henneber 


G. Siebel. Einflufi von Zusatzen, insbesondere von Zink a 
das Korrosionsverhalten von Al-Mg-Legierungen. Oberfliche 
techn.’ 18, 68—69, 1941, Nr.8. Bei den Al-Mg-Legierungen mit itber 6% Mg wi 
--— die_Anla®bestandigkeit bei niedrigen Temperaturen und damit die Neigung z 
we oh _ interkristallinen und Spannungskorrosion durch eine Homogenisierung des iibe 
_ ~_ sattigten Mischkristalls dicht. unter der Entmischungslinie weitgehend behobe 
_ Eine weitere wesentliche Verbesserung der Al-Mg-Legierungen gegen in 
_. _kristalline und Spannungskorrosion kann durch Zusiitze von Mn, Cr, Ti, besonde 
aber von Zn erzielt werden. So zeigten kaltverformte Bleche und Rohre ¢ 


ae 1 
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zierung mit 8% Mg, 1% Zn und 0,3% Mn nach Anlafbehandlungen bei 
sraturen bis 150° in starken und schwachen Korrosionsmitteln im Vergleich 
‘9 (mit 9% Mg und 0,3 % Mn) eine erhebliche Uberlegenheit in bezug auf 
‘ristalline und Spannungskorrosion. Leon. 


| Werner. Die Phosphatverfahren und ihre derzeitige An- 
idung. Oberflichentechn. 18, 39—40, 47—49, 1941, Nr.5 u. 6. (Karlsruhe.) 
Phosphatverfahren finden Anwendung auf Werkstiicke aus Eisen, Stahl und 

Sie arbeiten mit einer Lésung, bestehend aus einem gewissen Anteil Phos- 
4ure und einem oder mehreren Metallphosphaten, vornehmlich Mangan-, 
-und Zinkphosphat. Dabei ist darauf zu achten, daf} das Verhaltnis der freien 
esamt-Phosphorsaure keine wesentliche Anderung erfahrt und der Anteil 
pppeltphosphorsaurem Mangansalz nicht zu weit absinkt. Passivierte, phos- 
prte Teile weisen bereits eine gewisse Korrosionsbestandigkeit auf. Vollen 
z geniefen aber die Werkstiicke erst durch die Nachbehandlung, die in einem 
aen in Ol oder Lack besteht. Abgesehen von der Vorbehandlung roher Teile, 
sebeizt oder mit Sand bestrahlt werden miissen, oder von Massenwaren, die 
Behandlung in der Trommel erfahren, besteht das Verfahren im mechanischen 
‘tten in Trichlorithylen, im alkalischen oder  elektrolytischen Entfetten, 
~Spiilen in kaltem Wasser zur Beseitigung aller Alkalienreste, dem 
wen in kochendem Wasser, dem eigentlichen Phosphatieren, dem Spiilen in 
mm Wasser, dem Passivieren in einer chromsauren Salzlésung und der Nach- 
adlung. Weitere Einzelheiten und Erfahrungen. Leon. 


umeister. Isolierlacke im Isolationsaufbdu. Feinmech. u. 
5. 49, 33—38, 1941. (Berlin.) Bei Lackdrahtisolierung hat sich,der Lackaufbau 
Warmebeanspruchung des Lackfilms anzupassen. Die Brauchbarkeit des Draht- 
Ims wird nach DIN 6450 ermittelt. Neben Ollacken werden in steigendem 
Kunstharzlacke bzw. mit Weichmacher modifizierte Phenol- und Alkydharze 
bandet. Neben der Alterungsbestaindigkeit ist auch die Druckwarmebestandig- 
m ermitteln. Olarme Kunstharzlackdrahte sind in der Druckwirmebestandig- 
len Ollackdrihten etwa gleichwertig. Neuerdings wird fir Emailledraihte auch 
olienisolierung mit Cellulosetriacetat, Polystyrol und Polyvinylchlorid an- 
mdt. Folienisolierung gibt gesteigerte Feuchtigkeitssicherheit, die durch den 
ll der Durchschlagsfestigkeit vor und nach Wasserlagerung kontrolliert wird. 
“panklacke fiir faserstoffumhiillte Drahte dienen ausschlie®lich ofentrocknende 
2, welche niedrige polymerisierte oder kondensierte Harze und nicht zu schwer 
ige Losungsmittel enthalten. Trinklacke fiir Spulen werden durch Tauchen 
bracht, wobei die Teile noch warm dem Trinkbad mit und ohne Anwendung 
Wakuum zugefiihrt werden. Bei der anschliefenden Hartung im Trockenofen 
der Temperaturanstieg nur allmahlich erfolgen. Wegen einer gewissen Emp- 
«chkeit der Lackdrihte gegen Lésungsmittel sind aggressive Léser, wie Spiritus, 
~kohlenwasserstoffe und Ester zu vermeiden und Benzol auf ein Mindestmaf 
reschranken. Die Priifung der Tranklacke nach VDE 0360 erstreckt sich auf 
‘kalische Eigenschaften, Fremdstoffgehalt, Verhalten gegen Lacktiberziige, 
pxenzeit, elektrische Eigenschaften und charakterliche Merkmale. Tranklacke ~ 
hiewebe werden in schwach temperierten Lackbadern aufgebracht unter Ver- 
lung von Lackierwalzen. Impragnierung und Trocknung erfolgt in getrennten  — 
yen. Lackschlauche bestehen aus nahtlos gewebten Baumwollschlaéuchen, die 


| Glattung der Oberfliche mit Ollack oder Celluloselack getrainkt werden. Bei — 
tdrahtisolierung liegt die getrankte Faserstoffschicht dem Draht fest und un- 
hiebbar an. Klebelacke fiir glimmerhaltige Isolierstoffe bestehen aus Schellack 


Alkydharz und enthalten bei stark bindemittelhaltigen Erzeugnissen Bitumen 


‘ 


Ni 
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und Asphalt, deren Erweichungs- oder Tropfpunkt die Harte des Bindemit | 
bestimmt. Die Klebkraft darf auch bei langdauernder Warmeeinwirkung ni 
nachlassen, um Lufteinschliisse zu vermeiden. Fiir Asbestisolation gelten fix 
Lacke fhnliche Voraussetzungen wie bei organischer Bespinnung. Der Lack maf 
gute Impriigniereigenschaften haben und alterungsfest sein. Fir Glasfaserisoliery 
miissen die Lacke gut haften, zahfest sein, hohe Warmebestandigkeit und Ai 
rungsfestigkeit besitzen. Fiir die Lackierung von Isolierblechen miissen Lacke ve 
wendet werden, die in Hartung vom Luft-O, nicht abhangig sind, geringen Pil 
. faktor und hohen elektrischen Widerstand besitzen und gut verlaufen. Als Fi 
pildner eignen sich Holzél und gewisse Kunstharze. Fir Sonderzwecke dien 
auch pigmentierte Lacke; Ruf bzw. Graphit gibt Leitfahigkeit, Glimmerstaub 
niedrigt die -elektrischen Verluste, Zinkoxyd erhoht Wasserfestigkeit, Siliea 
steigern Wirmeleitfahigkeit. Pigmentierte Lacke dienen als Glimmschutz, krie@ 
wegsicherer Uberzug, Feuchtigkeitsschutz und zur Erhéhung der Durchschla | 
festigkeit und Warmeleitfaihigkeit des Isolationsaufbaues. *Scheifele, 
R. Deeat. Compounding plastics and wood by a new proce | 
Aero Digest’s Aviation Eng. 1941, S.146, 149, 194, Febr. [S. 1518.] 0 


Walter Scheele, Leonore Steinke und Irmgard Avisiers. Die Viskosita 
 _verhaltnisse in den konzentrierteren Lésungen von Kum 
harzen aus Anilin und Formaldehyd. Kolloid-ZS. 94, 294—310, 18 
= ~~,  Nr-3. (Celle, Hannover.) [S. 1515.] Star 


H. Steul. RGntgentechnische Versuche an Kunststoffen. Kw 
stoffe 30, 265—266, 1940, Nr.9. An Kunststoffen auf Kondensations- und Polym 
sationsbasis wurden Strukturbestimmungen mit Réntgenstrahlen versucht. Im 
malen Zustand sind die Kunststoffe — ihrer Natur als zahe Fliissigkeiten € 
sprechend — amorphe Kérper. Einige kautschukahnliche Stoffe (Oppanol B und 
zeigen im gedehnten Zustand ein Réntgenfaserdiagramm. Bei Oppanol B wurde 
Bestimmung der Elementargruppe teilweise durchgefiihrt. Aus Debye-Scher 
Diagrammen von gefiillten Kunststoffen kénnen im allgemeinen keine, héchst 
sehr unsichere Aussagen iiber Art und Menge des Fiillstoffes gemacht werd 
(Zusammenf. d. Vert.) = G 


RB. Vieweg und F. Gottwald. Uber thermische Kenngréfen 

Kunststoffen. Kunststoffe 30, 188—141, 1940, Nr.5; auch Dissert.-At 

F. Gottwald, T. H. Darmstadt. (Darmstadt, T. H., Inst. techn. Phys.) Die 
_ wendung kurzzeitiger, nicht stationirer Verfahren zur Messung thermischer Gréi 
von Kunststoffen ist trotz der gegeniiber stationiren Mef’methoden geringet 
_ Genauigkeit dadurch gerechtfertigt, da® die Eigenschaften der untersuchten W 
_ stoffe sich bei héheren Temperaturen mit der Zeit iindern. Eine Mefanordnm 
zur Bestimmung. von Temperaturleitzahl und. spezifischer Wirme wurde in e 
1% fritheren Arbeit des gleichen Verf. beschrieben. Zu Vergleichszwecken wurde | 
_ Spezifische Warme von PhenolpreSharz und TypS in einem Mischungskalorime 
bestimmt. Es zeigte sich eine bemerkenswerte Abhiangigkeit vom Trockn 
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iglichen Gewicht. Dies diirfte auf Gefiigeauflockerung zuriickzufiihren sein. 
ter wird eine Zahlentafel iiber Wichte, spezifische Warme, Temperaturleit- 
d Wirmeleitzahl verschiedener Kunsttofftypen gebracht und besprochen. Gast. 


weg und F, Hildebrandt. Druckmessungen bei der Verarbei- 

thermoplastischer Kunststoffe. Kunststoffe 30, 173—176, 
fr.6; auch Dissert.-Ausz. F. Hildebrandt, T. H. Darmstadt. (Darmstadt, T. H., 
schn. Phys.) Die vorliegende Arbeit behandelt die Messung der Drucke, 
pei der Verarbeitung thermoplastischer Kunststoffe in der Spritzform auf- 

Fiir diese Untersuchungen erschien das Widerstandsmanometer besonders 
st, das auf der Anderung des Widerstandes elektrischer Leiter unter all- 
m Druck beruht. Die Druckkoeffizienten der Metalle liegen sehr viel 
‘er als die Temperaturkoeffizienten. Eine einwandfreie Druckmessung ist. 
mur méglich, wenn der Temperatureinfluf ausgeschaltet wird. Dies gelingt 
ilfe von Kunstschaltungen durch Kompensation mit Metallen entgegen- 
‘er _Temperaturkoeffizienten oder durch Anwendung von Hilfsstrémen. Als 
rmpfindliches Material wurde die Silberlegierung »NBW 173“ benutzt, zur 
rnsation diente Kupferdraht. Die Bestimmung des Druckkoeffizienten geschah 
ar Versuchsbombe. Es wurden Drucke bis 1000 at angewandt. — Bei den 
gen in der Spritzmaschine zeigte sich, daB bei Erkalten infolge des hohen 
wnungskoeffizenten des Forminhalts zusatzliche Spannungen im Druckfihler 
aen. Durch geeignete Lackierung der Driahte und Einbettung in Bitumen 

dieser Fehler auf ein zutragliches Mafi verringert werden. Als Anzeige- 
sdiente ein Koordinatenschreiber. Es werden Messungen, an Trolitul und 
cellulose mitgeteilt. ; Gast. 


»weg und J. Klein. Uber die Anwendung des Mikrotoms bei 
ststoffen. Kunststoffe 31, 11—13, 1941, Nr.1. (Darmstadt, T. H., Inst. 
Phys.) Bei optischen Untersuchungen an Kunststoffen handelt es sich fast 
um eine Bewertung der Oberflache. Die bisherigen Bearbeitungsvertahren, 

schleifen, Polieren und Atzen weisen verschiedene Schwichen auf. Hier 

rt die Anwendung des Mikrotoms Erfolge zu versprechen. Mit einem Gerat 
auart R. Jung , Heidelberg, wurden Probeschnitte an Holz und verschiedenen 
sstoffen durchgefiihrt. Je nach der Harte des Werkstoffs gelangten Messer mit 
| Sane Schneidwinkeln zur Anwendung. Die Zerstorung der aufgerollten 
te beim Ausbreiten konnte durch Aufkleben eines Cellophan-Klebestreifens 
is Objekt vermieden werden. Die Mindestdicke der Schnitte ist von der 
der untersuchten Stoffe abhingig. Die diinnsten Schnitte gelangen an 

t und Plexiglas (2u), wahrend bei grobem Hartgewebe lings zur Bahn nur . 

rzielbar waren. Von den angefertigten Diimnschnitten werden mikrophoto- 

sche Aufnahmen gezeigt. Gast. 
lintzinger. Kaliumsulfat-Zellstoff, ein neuer hochwertiger 
estoff. Kolloid-ZS. 95, 212, 1941, Nr.2. (Jena, Friedrich-Schiller-Univ., Inst. 

Chem.) Dede. 

i | : 
re , 5. Elektrizitat und Magnetismus 
| = L’,azione del mezzo ponderabile* nei fenomeni 

jtricie magnetici. Cim. (N.S.) 18,1—10, 1941, Nr. 1. (Torino, R. Politecn., 

Fis. Sperim.) . Bechert. 

Synge. On the electromagnetic two-body problem. Proc. Roy. 

ondon (A) 177,118—139, 1940, Nr. 968. (Toronto, Univ., Dep. Appl. Math.) 

idlung des Zwei-Kérper-Problems mit den Methoden der klassischen Elektro- 


-Frequenzen erfiillt sind. Allerdings sind dann vier variable Widerstiinde vorhands 


100 pF, 40M Q bis 0,5 Q, 300 H bis 1,5 mH. aks Rie 
Nr. 12. (Leicester, Taylor, Taylor & Hobson.) [S. 1516.] _ ; Rie 


- 275—277, 1940, Nr.12. (New Zealand Branch Brit. Empire Cancer Campain.) V. 
_ behandelt die beiden Hauptklassen solcher Schalteinrichtungen, bei denen - 
_ Schaltfrequenz entweder (a) abhiingig oder (b) unabhingig von der Arbeitsfr 
. ist. Fiir beide Typen werden je eine Schaltung und Oszillogramme gegeb 
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dynamik. Die zwei Teilchen sollen punktformig sein, keine Struktur (keinen Spin 
haben, das elektromagnetische Feld soll durch das retardierte Potential geg 
sein. Als wirkende Kraft wird die Lorentz-Kraft angesetzt, die Strahlungsdamp! 
also weggelassen; dies gibt einen Widerspruch zur tiblichen Formulierung 
Energieprinzips: die Gesamtenergie von Teilchen + Feld ist nicht konstant. 
Vert, kiimmert sich um diese Schwierigkeit nicht; er will sie in einer spater 
Arbeit behandeln. Zur Lésung der Bewegungsgleichungen wird ein Naher 
verfahren angegeben, das Entwicklung nach Potenzen des Ruhmassenverhaltn 
der zwei Teilchen bedeutet. Zuniichst wird ein Teilchen als geradlinig gleich! 
bewegt angenommen und die Bahn des zweiten Teilchens berechnet, die d 
Einwirkung des ersten auf das zweite entsteht. Dann wird die so berechu 
Bahn des zweiten Teilchens als gegeben angesehen und die Bahn des ersten 
‘sprechend verbessert usw. Verf. macht plausibel, dafs dieses Verfahren Konver 
gegen die wirklichen Bahnen gibt und daf die Konvergenz um so besser ist 
kleiner das Massenverhialtnis ist. Es wird eine Energie des einen Teilchens, B 
zogen auf das andere (bei bestimmter gegenseitiger Lage), definiert als Sum 
von mc?-+ elektrostatischer Wechselwirkung, und allgemeine Formeln fiir de 
Anderung dieser Gréfe angeschrieben. In entsprechender Weise la%t sich eM 
relativer Drehimpuls definieren und seine Anderung angeben. Anwendung @ 
Formeln auf nahezu kreisférmige Bahnen des leichten Teilchens (Masse m’) um | 
schwere (Masse m). Der Bahnradius wird im Lauf der Zeit immer kleiner; die re 
chen stofen zusammen nach einer Zeit von der Gréfenordnung (m/m’) - e e’/ (mt 
Wenn die Umlaufsgeschwindigkeit klein ist, ist die Energieanderung pro Zeiteink 
2m’/m-mal kleiner als nach der iiblichen Theorie, in der die Strahlungsdampft 
berticksichtigt wird. Bec 


G. E. Freeman. Some properties of aperiodie A. C. bridges. Jou 
scient. instr. 17, 277—279, 1940, Nr.12. (London, West Ham Municip. Coll.) 
einer Wheatstoneschen Briickenschaltung benutzt der Verf. eine Mefspannui 
die reich an Oberschwingungen ist, also z. B. Sagezahnform besitzt. Als Indika 
fiir den Abgleich wird ein aperiodischer Verstirker mit einer Braunschen R@él 
verwendet. Die Verluste eines Kondensators lassen sich exakt bestimmen, 
die Briicke nur dann genau abgeglichen ist, wenn die Abgleichbedingungen fiir ¢ 


Am Vektordiagramm der Briickenzweige zeigt Verf. die Berechnungsformeln — 
die unbekannten Gréfen (Kapazitit C und Verlustwidersiinde: parallel und 
Serie zu C). Dann wird der Vergleich zwischen Kapazitit und Selbstinduktion 
sprochen und noch kurz auf einige naheliegende Fragen, wie Empfindlichkeit geg 
iufere Stérungen, Genauigkeit der Meffergebnisse (in einem kurz angegeb el 
Beispiel 1%/9), Einflu8 des Obertongehalts des verwendeten Wechselstroms, ¢€ 
gegangen. Rie 
A. C. impedance bridge. Journ. scient. instr. 17, 282—283, 1940, Nr: 
(A.C, Cossor, London.) Eigenschaften einer Mefsbriicke (Modell 3889 der AC Cos 
Ltd., London) mit direkt ablesbaren Mefbereichen fiir einige Hundert uF bis 


Press deflection indicator. Journ. scient. instr. 17, 279281, 1 


J. A. Strong. Two forms of electronic switch. Journ. scient. instr. 


Pe ng 
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‘Shre dient der Verstairkung zweier zu schaltender Frequenzen, die Schirm- 
ypannungen dieser Réhren werden durch eine Gegentaktschaltung mit zwei 
1 so gesteuert, dafi jeweils eine jener Réhren gesperrt ist. Im Fall b ist die 
-haltung wie ein Multivibrator geschaltet, im Fall a besteht sie aus zwei 
ngitterréhren, die durch einen der Arbeitsfrequenz entnommenen Impuls 
pat werden (die Schaltung stammt von Toomin, s. diese Ber. 21, 229, 1940). 
igibt Verf. einige Anwendungen: Verlauf von Strom und Spannung an einem 
snsator, gleichzeitig auf dem Schirm der Braunschen Réhre dargestellt; 
) Strom und Spannung an einer ,,gittergesteuerten“ ROntgenrohre. Riewe. 


Rodebush and C. R. Eddy. Dielectric polarizationin solution, 
'e failure of the Clausius-Mosotti equation. Journ. Chem. 
18, 424428, 1940, Nr.5. (Urban, Ill., Univ., Noyes Chem. Lab.) [S.1540.] 

O. Fuchs. 
‘L. Lamont. The use of the wave guide for measurement of 
‘owave dielectric constants. Phil. Mag. (7) 30, 1—15, 1940, Nr. 198. 
wow, Univ., Carnegie and Breadalbane School.) Bei Wellenlingen zwischen 
id 25cm ma® der Verf. die Dielektrizititskonstante mittels der Eigenschwin- 
m eines metallischen Hohlzylinders verinderlicher Lange (7 Zoll Durchmesser) 

Anregung der E)-Welle. Bei Gasen (H2) und Fliissigkeiten (Paraffin, 

2,191 + 0,007) wurde (a) der ganze Hohlraum, (b) bei festen K6orpern 
‘ffinwachs, « — 2,22 + 0,01) nur eine kurze Strecke des Zylinders gefiillt. 
ese Messung kann bei der Ey-Welle auch so vorgenommen werden, dafi die 
mlainge bestimmt wird, bei der eine Verschiebung der Langenbegrenzung des 
is bei Einfiigung der Probe nicht nétig ist (Paraffinwachy « — 2,21, Trolitul 
2,47); (d) bei Fliissigkeiten kann die Fiillung eines Zylinderstiickes und die 
pnanderung 0 auch benutzt werden (Celluloidzelle, Paraffin ‘'@ = 2,19), Ge- 
sceit der Methode (a) + 1,4 .%, (b) Fehler sehr klein, (c) bei einer Genauig- 
der Wellenlingenbestimmung, die 0,25 % betragt, ist der Fehler +2%, 
anlich geringe Fehler. Eine optische Messung der Dielektrizititskonstante des 
fins ergab « = 2,20 in guter Ubereinstimmung mit den gefundenen Werten, 
olitul ist die Ubereinstimmung nicht so gut (optisch 2,51). Verf. prift dann 
‘die verwendeten MeSmethoden auf ihre Zuverlassigkeit durch Messung der 
‘irke innerhalb des Hohlzylinders und _findet, da8 die Feldverteilung zu ag 
m Bedenken Anlaf} gibt. _  Riewe. zx, 
ID. Ferry and J. L. Oneley. Studies of the dielectric properties i 
rotein solutions. II] Lactoglobulin. Journ. Amer. Chem. Soc. we 
°2—278, 1941, Nr.1. (Boston, Mass., Harvard Med. School, Dep. Phys. Chem.) Se 
lII vgl. diese Ber. 19, 1917, 1938). In 0,25- und 0,50 molarer wasseriger Glycin- in. 
kx wurde bei 0 und 25° im Frequenzbereich von 10 bis 5000 Kilohertz von 

obulin verschiedener Konzentration (1 bis 9g/Liter) die Dielektrizitats- 
nte « gemessen. Von den gleichen Lésungen wurde ferner die Leitfaihigkeit Pe 
mmt. Ergebnisse: Das dielektrische Inkrement 4¢ bezogen auf 1g geléster 
anz in 1 Liter, kann fir beide Glycinlésungen dargestellt werden Gunchit i ear 
= 1,51 -g — 0,025-g? bei 25° und 4e = 1,84-g— 0,047 g? bei 0. Die Dipol- ay 
nte wurden abgeschatzt zu 730 Debye-Einheiten bei 25° und zu 770, bel. OF ake Sia 
lle untersuchten Lésungen wurde Dispersion beobachtet. Die Auswertung der = ee 
rsionskurven in Verbindung mit Ultrazentrifuge-, Diffusions- und Viskositats- Ai 
ingen ergibt, da das Lactoglobulin-Molekiil als ein Rotationsellipsoid mit dem ie 
onverhiltnis’ a:b = 4 und einer Hydratationszahl von 0,3 g Wasser pro 1g 
globulin dargestellt werden kann. 0. eA ; 
ond M. Fuoss. Electrical properties of solids. VI. Dipole | 
lfion in high polymers. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 369—378, 1941, 
eee ; 1 ; 98 Pane 
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Nr.2. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) (Teil V vel. diese Ber, 
21, 335, 1940.) Im Frequenzgebiet von 60 bis 10000 Hertz und im Temperatur 
bereich von — 30 bis + 110° wurden von Polyvinylchlorid, Polyvinylchlorid + 20 Ge. 
wichts-°/) Diphenyl, Polystyrol, Polystyrol + 10 bzw. 20°%o p-Chlordiphenyl, Poly. 
p-chlorstyrol, Poly-p-chlorstyrol +10 bzw. 20% Diphenyl baw. 5 baw. 10 baw 
90 % o-Chlordiphenyl bzw. 5 bzw. 10 baw. 20% p-Chlordiphenyl die Dielektrizi 
konstante «’ und die dielektrischen Verlusfe «’’ gemessen. Von den gleiché 
Stoffen wurde auch die Gleichstromleitfahigkeit bei verschiedenen Temperature 
bestimmt. Ergebnisse: Alle untersuchten Systeme zeigen im genannten Frequ 
gebiet Dispersion und Absorption; im einzelnen ist die Frequenzabhangigkeit 
z' und e’’ bestimmt durch Gré®e und Starke der polaren Gruppe, durch die La 
und Biegsamkeit der Bindung zwischen der polaren Gruppe und der polym 
Molekiilkette, und schlieflich durch die Art und die Konzentration des zuges 
Weichmachers. Die Ergebnisse kénnen im Sinne der Deby eschen Theorie ( 
tion der Dipole in einem Medium mit hoher Viskositaét) zum Teil qualitativ erk 
werden, doch treten auch wesentliche Unterschiede zur Theorie auf; z. B. 
fiir die Frequenzabhangigkeit von e’’/e’’,,,. ein wesentlich breiteres Maximum { 
funden als nach der Debyeschen Theorie (Hinweis auf das Vorliegen mehré 
Relaxationszeiten). «’ und «’’ aindern sich ferner stark mit der Temperatur; dié 
Abhingigkeit kann auf die Anderung der Viskositat mit der Temperatur zuri 
gefiihrt werden. Fir die Temperaturabhangigkeit von «'’ wurde die Beziehu 
gefunden: log Tl # = A-+.B/T, worin « definiert ist durch e"/e”,,,, = 2/1 a 
a” ist ein Mai fiir die Behinderung der Molekiilrotation. Ftir Polyvinylchlorid wu 
zwischen 60 und 80° ein Umwandlungspunkt beobachtet: oberhalb 80° sind 
dielektrischen Eigenschaften stark, dagegen unterhalb 60° nur wenig von der T 
peratur abhangig. Im gleichen Temperaturbereich andern sich auch die mechanisel 
Higenschaften des Polyvinylchlorids; bei 80° wird es spréde und oberhalb 8 
elastisch, ein Zeichen fiir eine Zunahme der inneren Beweglichkeit. Beziiglich 
Bewegungszustandes der Molekiile bei tiefer und hoker Temperatur werden 
stimmte Annahmen gemacht, doch miissen diese Annahmen erst noch durch 4 
Temperaturverlauf der spezifischen Wirme experimentell gepriift werden. , Eim 
’ heiten des ausfitihrlichen Versuchsmaterials siehe im Original. O. Fut 


Raymond M. Fuoss. Electrical properties of solids. VII. ' 

system polyvinyl! chloride-diphenyl. Journ. Amer. Chem. Soe. 

378—385, 1941, Nr.2. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) (VI- 
vorstehendes Ref.) Von dem System Polyvinylehlorid—Diphenyl (0 bis 20 % 

phenyl) wurden zwischen —70 und + 100° im Frequenzbereich von 60 

. 10 000 Hertz die Dielektrizititskonstante «’ und die dielektrischen Verluste «'” 

pa ~ messen. Besonders bemerkenswert ist der grof%e Einflu®8 kleiner Diphenylmeng 
ZB. geht «’’ von reinem Polyvinylehlorid bei zunehmender Temperatur bei 
Rooyen durch ein Maximum und bei 65° durch ein Minimum. Bei Zusatz von nur 1 % 
a) _ phenyl wird die Hohe des Maximums um 27% verringert; gleichzeitig riickt 
PS Gaaaer _ nach — 25° und das Minimum nach -+ 35°. Bei Erhéhung der Diphenylane 

_ werden Maximum und Minimum immer flacher und gehen schlieflich bei 2 
_ Diphenyl in eine gleichmafig ansteigende Kurve iiber. ~Bei héherer Tempere 
(60 ‘bis 100°) tritt nochmals ein Maximum in ‘e” auf (z. B. fir reines Polyvi 
-__ chlorid bei etwa 100°), doch ist die Verschiebung dieses’ Maximums nach tief 
ae _ Temperaturen bei Erhéhung der Diphenylmenge weniger stark als bei tiel 
Temperatur. Die Temperaturabhingigkeit der Gleichstromleitfahigkeit ~, die 
_ gleichen Temperatur- und Konzentrationsbereich bestimmt wurde, lat sich ¢ 
stellen durch logx = A—Q/RT. Zwischen Q und dem %-Gehalt p an Diph 
ie _ besteht eine lineare Beziehung; z. B. ist Q = 64 kcal fiir p = 0 und 39k 


as 


~ 
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20. Die Temperatur- und p-Abhingigkeit der im vorstehenden Referat defi- 
1 GréBe x wird eingehend besprochen. Eine genauere physikalische Deutung 

kann noch nicht gegeben werden. Schlieflich wird der Zusammenhang 
-en der Temperaturabhingigkeit des Elastizitatsmoduls und der der dielek- 
en Eigenschaften diskutiert (vgl. hierzu auch l. ¢.). O. Fuchs. 


ond M. Fuoss and:John G. Kirkwood. Electrical properties of 
is. VIII. Dipole moments in polyvinyl chloride-diphe- 
‘systems. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 385—394, 1941, Nr. 2. (Schenectady, 

Gen. Electr. Co., Res. Lab.) In den beiden vorstehenden Arbeiten wurde 
-t, daB zur Beschreibung der dielektrischen Eigenschaften von hochpolymeren 
in eine einzige Relaxationszeit + nicht ausreicht. Verff.nehmen daher das 
sagen mehrerer t ,-Werte an. Theoretische Betrachtungen ergeben, dai bei 
mnis der («’, f)-Kurve (e" = dielektrische Verluste, / = Frequenz) eines 
3 die Verteilungsfunktion der 7,-Werte berechnet werden kann. Hierbei 
ider Begriff der ,,reduzierten Polarisation“ Q eingeftihrt, der definiert ist 
Q (f) = P (f)/P (0) (P = Molekularpolarisation fur die entsprechende Fre- 
}). Fiir das mittlere Moment @ der Monomereinheit einer linearen polymeren 
on Substanz der Art (— CH,- CHX —),, ergibt sich unter der Annahme freier 
son der Ausdruck j@ = \3 u/2, worin ~ = Moment der monomeren Gruppe 
aszustand. Diese theoretischen Ergebnisse werden auf die im vorstehenden 
at mitgeteilten Messungen an den Polyvinylehlorid-Diphenyl-Systemen an- 
adet (X in obiger Formel bedeutet hier also Cl). Hierbei wird zum Teil Uber- 
umung zwischen Rechnung und Messung gefunden, Unterschiede konnen 
bel erklirt werden (Wechselwirkung der Molekiilketten ufitereinander). Die 
haltenen ~-Werte fallen mit wachsender Diphenylkonzentration und zu- 
ander Temperatur zunachst stark ab, um dann einem Grenzwert zuzustreben. 

olation auf die Polyvinylchloridkonzentration 0 und hohe Temperatur ergibt 
arenzwert @ = 2. O. Fuchs. 
irmeister. Isolierlacke im Isolationsaufbau. Feinmech. u. 
;, 49, 33—88, 1941. (Berlin.) [S. 1549.] * Scheifele. 


ighby M. Cady and D. H. Tomboulian. The L-emission bands of 
um, magnesium and aluminum. Phys. Rev. (2) 59, 881—385, 1941, 


(Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) [S. 1580.] Bomke. 


Baroody. The directional dependence of electrical ¢ oa- 
jivity. Phys. Rev. (2) 58, 793—804, 1940, Nr. 9; auch Dissert. Cornell Univ. 
pa, N. Y., Cornell Univ.) Es wird versucht, die allgemeine Theorie der elek- 
bon Leitfihigkeit auf Metalleinkristalle anzuwenden und fiir einfache Modelle 
serhaltnis der elektrischen Leitfahigkeiten o parallel und senkrecht zur Haupt- 
: gu berechnen. Die Grundgleichungen werden im Anschlu8 an den Handbuch- 
il von Sommerfeld und Bethe ohne Spezialisierung auf isotrope Metalle 
umengestellt. Als Beispiel wird die Wechselwirkung von Elektronen mit den 
‘wellen in hexagonalen Kristallen behandelt; sie sind alle nahezu longitudinal 
transversal. Wahrend in isotropen Metallen die transversalen Gitterwellen 
mn Beitrag zum Widerstand geben, tragen diese im hexagonalen Metall unter 


ame nicht-kugelsymmetrischer Kigenfunktionen fir die Elektronen wesentlich | 
bei; es ist wahrscheinlich, da® bei den meisten Metallen die Transversal- 


_ insbesondere in tiefen Temperaturen, sogar den Hauptanteil des Wider- 


onsellipsoide. Hier ist o,/o, = %)/n in hohen Temperaturen (”,, baw. 7 ist 


ffektive Zahl von freien Elektronen fiir die betreffende Richtung). In tiefen | Saar} 


, 98% 


$ geben. Folgende speziellen Modelle werden betrachtet: 1. Wechselwirkung ; 
‘ip, die Flachen konstanter Energie im Raum der Elektronenwellenzahlen sind 
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Temperaturen ist dieses Verhaltnis gleich (n,/n,)°* fiir fast spharische, glei 
0,83 n)/n, fiir sehr abgeplattete Rotationsellipsoide. 2. Fir Kugein als Flaehe 
konstanter Energie, aber anisotrope Wechselwirkung, deren Anisotropiefaktor] 
1-+ cos’, |u| <1 angenommen wird. Es folgt o,/o,*= 1+0,2u in tem 
1—0,4u in hohen Temperaturen; die Anisotropie des elektrischen Widerstand 
kehrt sich also bei einer mittleren Temperatur um. 3. Eine Umkehr ergibt si 
auch, wenn die Anisotropie der Wechselwirkung nur von der Anisotropie 4 
Gitterwellen herrithrt. Ein Vergleich mit dem Experiment zeigt, daf die dural 
gerechneten Modelle noch zu einfach sind. Meian 


Georges Ney. Deux méthodes pour mesurer la résistance 
térieure dun accumulateur. C. R. 211, 551—554, 1940, Nr. 22. Will m 
den inneren Widerstand eines Akkumulators, wahrend er Strom liefert, bestimmé 
so geschieht dies am besten, wenn EMK, Klemmenspannung und Strom gemesse 
werden. Die Messung der EMK bereitet hierbei Schwierigkeiten, da die EMK d 
offenen Elements infolge der durch den Stromschlufi sich ausbildenden Polarisatior 
vermindert wird. Die Polarisation verschwindet sehr rasch beim Offnen ¢ 
Stromes, und man muff deshalb die Messung der EMK nach Offnen des Strom 
moglichst rasch ausfiihren. Der Verf. hat zwei Methoden entwickelt, mittels de 
eine méglichst rasche Bestimmung der polarisierten EMK unmittelbar nach Off 
des Stromes erméglicht werden soll. Das eine Verfahren beruht auf einer m¢ 
_fizierten Kompensationsmethode, waihrend das andere die Thomsonsche Dopy 
briicke benutzt. In beiden Fallen wird der Unterschied zwischen Klemmenspannt 
und EMK durch den Anfangsausschlag ermittelt, den ein Galvanometer be 
Offnen des Elementenstromes gibt. v. Steinwe 
ae St. Procopiu. Détermination de l’épaisseur du fer cémenté 
es moyen du potential de dissolution. C. R. Acad. Roum. 4, 368 
Lae _ 1940, Nr. 5/6. (Iassy, Univ., Lab. Electr.) In Fortsetzung friiherer Versuche (s. di 


5 ee Ber. 21, 1333, 1913, 2453, 1940) hat Verf. zur genaueren Bestimmung des Lésun 


-potentials einsatzgeharteter Proben und dessen Anderungen ein galvanisches E 


i ment in der Zusammenstellung Quecksilber-Kalomel in gesattigter KCl-Lésung t 
—.--- Probe in 10 %iger Schwefelséure verwendet. Die Probe bestand aus Eisen, das t 
850, 900 und 1050° einsatzgehartet worden war bzw. aus reinem, d. h. nicht a . 
Oh _____- gekohitem Eisen. Das Potential des aufgekohlten Eisens ergab sich mit — 0,150 Volt 
ae _. und sank nach Auflésung der aufgekohlten Schicht auf —0,230 Volt, dem Wer 


ee fiir nicht aufgekohltem Eisen. Die elektromotorische Kraft zwischen dem ¢ 

___ gekohlten und nicht aufgekohlten Eisen in 10 %iger Schwefelsiure betrigt d 
— nach 0,080 Volt und ist von der Aufkohlungstemperatur unabhingig. Das V 
_ schwinden der aufgekohlten Schicht laBt sich am besten der Schaulinie entnehr 
_ die das Lésungspotential in Abhingigkeit vom Logarithmus der Lésungsdauer 
__ gibt. Frithere Versuche hatten eine kleinere elektromotorische Kraft (0,064 Vi 


- -ergeben. 

See B. W. Ersehler, G. S. Tjurikow und A. D. Smirnowa. Uber den Wirku 
“ai me mechanismus der Nickeloxydelektrode. I. Journ. phys. | 
a ges 


Li 


(tuss.) 14, 985—988, 1940. (Charkow, Chem.-Technol. Karpow-Inst., Lab. Kataly 
wig ed [Orig. russ.] Es wird die Verainderung der Konzentration der Lésung, die 
-Auf- und Entladung der Ni-Elektrode in KOH-Lésung besteht, gemes 
bedingt durch Adsorption von Alkali an Ni und nicht durch Aufnahme ¢ 
von Wasser, die entgegen den Angaben anderer Autoren duferst ¢ 
_Aufladung findet nicht Abgabe von Wasser, wie es die Gleichun 


fordert, Sate sondern eine Aufnahme, allerdings in geringer 
* fr 4 j , i een & vase . ‘ FS CT: 
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borin und B. Ersehler. Die Polarisationskapaz itt einer glat- 
toldelektrode. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 708—716, 1940. (Moskau, 
rw-Inst. phys. Chem., Lab. Oberfliichenerscheinungen.) [Orig. russ.] Nach der 
itatsmethode wird die auf einer Au-Oberfliche beim Erhitzen an der Luft 
0° (5 min) gebundene Menge Os: bestimmt; es ergibt sich eine Schicht von 
men. In 1-norm. H2SO,, HCl und KOH werden Aufladungskurven einer glatten 
ektrode aufgenommen. Voroxydation der Elektrode fithrt zu einer Ver- 
ag der Aufladungskurven, die nach sorgfaltiger kathodischer Polarisation der 
rode aufgenommen werden, was fiir eine feste Bindung des Os, spricht. Die 
modischer Polarisation auf der Elektrodenoberfliche gebundene O:-Menge 
snkt zwischen 0,5 und 1 Atom; bei dem anodischen Kurventeil ist der lineare 
bh in einem Gebiet niedrigerer Potentiale gelegen und starker geneigt als 
+. In Laugen 1laft sich der gebundene Qs; leichter entfernen als in Sauren. 
saltepunkt der anodischen Kurve bei 0,45 bis 0,55 Volt kann durch Adsorption 
ds oder von O: bedingt sein; im ersteren Falle miiBte die Bindung des H, an 
werfliche sehr fest sein, seine Menge wirde einer Schicht mit bis zu 0,38 Atomen 
wechen. *R. K. Miller. 
wsin. Werzogerte Entladung bei lonenumladungspro- 
‘en. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 717—730, 1940. [Jekaterinburg (Swerd- 
)), Ind. Inst,, Lab. theoret. Elektrochem.] [Orig. russ.] Verf. zeigt am Bei- 
sder Umladung von Ionen und verwandten Elektrodenprozessen, zu welchen 
rrungen die Anwendung der Theorie der verzégerten Entladung fihrt, wenn 
iberiicksichtigt, da der Koeffizient die verschiedensten, Werte annehmen 
(Bruchwerte, Null, negativ usw.). Der Wert von y stel kein geniigendes 
rium fiir die Gegenwart oder das Fehlen von Uberspannung 7 dar, sondern 
at nur in der Form ihrer Abhingigkeit von der Stromdichte zum Ausdruck. 
rohen Werten von 7 geht diese fiir alle moglichen Werte von y in Gleichungen 
die Auf erlich identisch mit den Ausdriicken fiir die Konzentrationspolarisation 
Nach der Theorie der Elektronentibergange sind Grenzstromdichten Dz in 
verzégerten Entladung ‘fir beliebige Werte von 7 moéglich. Einem analogen 
D, kann auch der Sattigungsstrom beim Richardson-Effekt entsprechen. 


gsin.*. Die Polarisation bei der Ladungsanderung von 
anionen. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 731—739, 1940. [Jekaterinburg 
dlowsk), Ind. Inst., Lab. theoret. Elektrochem. [Orig. russ.] Die kathodische 
anodische Polarisation bei der Umladung von Ti-Ionen in H,SO,-Lésungen 
mit der Hg-Tropfelektrode untersucht. Die kathodische Kurve labt zwei Zweige 
amen, die der Reduktion Ti'’’—> Ti’ und der Reduktion Ti” —> Ti’ ent- 
hen. Bei beiden Vorgangen findet verzégerte Entladung statt, die durch un- 


ende Diffusionsgeschwindigkeit der Ionen und verzogerte Dissoziation min- 
ie: kompliziert wird. Die Form der Abhangig- 
icht fir das Vorhandensein eines 


olytischen Sattigungsstromes. 


-ssin, S. Derendjajew und N. Ladygin. Uber 
HHenpolarisation bei der elektro 
lz. Journ. Chim. appl. (russ.) 13, 971—977, 1940. 
aterinburg (Swerdlowsk), Univ., Elektrochem. Lab.] [Orig. r 
anodische Polarisation beim Umladungsprozef: Fe(CN),""+ 0 — Fe(CN),"” 
mit Ni- und Pt-Elektroden in Lésungen mit verschiedenen Gehalten an 


{jg und K,Fe(CN)6. untersucht. Durch Rthren des Elektrol i 
Grenzstromdichten stark Zu. Die 


* ied 


i 


*R. K. Miller. . 


yten wird die. 


*R, K. Miller. 


den Charakterder Elekee 
‘lytischen Darstellung. 


uss.] Die kathodische — 
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Polarisation ist praktisch unabhingig vom Elektrodenmaterial, solange sich an de 
Oberfliche kein Film bildet. Aus quantitativen Untersuchungen ergibt sich 
Anwendbarkeit der Gleichungen fiir Konzentrationspolarisation und direkte 
portionalitat zwischen Grenzstromdichten und Salzkonzentrationen. Die Starke 
Diffusionssehicht entspricht der berechneten. Man kann annehmen, dafi bei 
untersuchten Prozef nur Konzentrationspolarisation vorliegt. *R. K. M 


M. S. Golombik, N. N. Petin und 0. P. Juchnowskaja. Uber die Passivi 
von Metallen. Il. Periodische Erscheinungen an der Gre 
Eisen-Salpetersaure. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 740—747, 1940. 
kau, Univ., Lab. chem. Kinetik.), [Orig. russ.] Die Kinetik der Auflésung von ¥ 
wird in 6,0 bis 12,5 norm. HNO; untersucht. Wahrend bei Erhoéhung der ) 
Konzentration von 1,0- auf 6,0norm. die Lésungsgeschwindigkeit zunimmt, ni 
sie zwischen 6,0- und 12,5 norm. Konzentration rasch ab; es zeigen,sich mit 
Auge sichtbare Pulsationen und schlieflich tritt volistandige Passivierung ein. V 
untersuchen die kathodische und anodische Polarisation des Fe in HNO; und 
Elektrodenpotentiale an der Grenze von Fe und HNO. Die Untersuchungsergebn 
stehen in Einklang mit der Annahme der Beseitigung einer O2-Bedeckung, die @ 
passiven Zustand des Metalls hervorruft, durch H oder Hz; danach wiirde es Sith 
um eine Konkurrenz von Hy und O2 um die freie Oberilache des Metalls handel 
*R. K. Mill 

B. Ersehler.. Uber die Passivitat des Platins. I. Journ. phys. Che 
(russ.) 14, 357—3867, 1940. (Moskau, Karpow-Inst. phys. Chem., Lab. Oberflachen 
erscheinungen.) [Orig. russ.] Verf. untersucht die Abhangigkeit der Lésum 
geschwindigkeit des Pt von dem Grade seiner oberflachlichen Bedeckung mit” 
Bei anodischer Polarisation des Pt durch Gleichstrom in HCl nimmt sein Potent 
linear mit der Zeit zu; abhnlich verhalt es sich auch bei Wechselstrom. Zwiseh 
Lésungsgeschwindigkeit und Elektrodenpotential besteht eine exponentielle | 
ziehung; auch mit der Anderung der O,-Bedeckung der Oberfliche scheint | 
Lésungsgeschwindigkeit in exponentieller Beziehung zu stehen, und zwar nim 
sie mit abnehmender Menge des adsorbierten O: rasch zu, wahrend bei Annali 
einer Blockierung der Pt-Oberflache durch Oxyde nur eine lineare Anderung % 
Lésungsgeschwindigkeit mit der Oberflachenbedeckung zu erwarten wire. Ob 
eine Anderung der Struktur des Potentialsprunges an der Grenzfliiche Metall 
Lésung durch adsorbierten O: oder eine erhebliche Ungleichmafigkeit der Ob 
flache zugrunde liegt, bleibt noch aufzukliren. +. *R. K, Mil 


j _ Sridhar Sarvottam Joshi and Dushyant Narasingasa Solanki. The influer 
of temperature on the electrical conductivity and viscos: 
of aqueous mercuric chloride, Journ. Indian Chem. Soc. 17, 627—€ 

} 1940, Nr.10. (Benares, Hindu Univ., Electrochem. Sect., Chem.) Die Verff. 
stimmten die Leitfahigkeit und Viskositiit wasseriger - ‘Pesuccen von HgCle 
Konzentrationsbereich von 0,009 39 bis 0,125 molnorm. zwischen 15 und 40°C. 

_ Leitfahigkeit ist fast so klein wie die eines Nichtelektrolyten, wachst jedoch 
ah Td steigender Temperatur rascher (etwa 3,8 bis 6,2 %) als die der wisserigen Lésun 
_ starker Elektrolyte. Es ist zu beriicksichtigen, da® bei der Dissoziation des He 
et aufier den normalen Ionen andere, und zwar komplexere Ionen auftreten, wodu 
bye gum Teil die beobachtete. Abweichung von der Formel von Kraus und Br 
iS Sen erklart werden kann. Die Ergebnisse der vorliegenden Versuche iiber die Tem 

ut amen _ raturabhingigkeit der Leitfihigkeit stimmen mit der Gleichung von Kol 
_-- rausch tiberein. Die Anderung der Viskositit mit der Konzentration und. 

_ _Temperatur la8t sich befriedigend durch die Gleichungen von Be rl, Umstat 

und Karrer pee Die Temperaturkoeffizienten der Viskositit von Hg 
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ren sind fast von der gleichen Gréfe wie die des reinen Wassers. Weiter 
sich, da® der Temperaturkoeffizient der Viskositait des Lésungsmittels 
er) sich mit wechselnder Konzentration des HgCl, nicht andert. Die Ergeb- 
der Verff. fiir den Einflufi der Temperatur auf die Viskositat befinden sich 
eréinstimmung mit der Gleichung von Bonsfield und Lowry. 

v. Steinwehr. 
semann, B. Plétze und G. V. Schulz. Ergebnisse und Pro bleme 
ider Chemie, physikalischen Chemie und Physik der 
-omolekularen Stofte. Naturwissensch. 29, 257—270, 305—317, 1941, 
vu. 21. (Freiburg/Br.) Dede. 
lHarris and H. N. Parton. The transport numbers of zine chlo- 

from E.M.F. measurements. Trans. Faraday Soc. 36, 1189—1141, 
Wr. 11. (Christchurch, New Zealand, Canterbury Univ. Coll.). Aus Messungen 
MK der Ketten: 
og| ZnCl, (m) | AgCly.| Ag und Ag|AgCl ,,.,| ZnCly (Mm) | Zn Cly (m2) | Ag Cl rese| AS 


, und 35°C im Konzentrationsintervall von 0,5 bis 12,0 bzw. bis 9,0 molnorm. 
nn die Aktivitatskoeffizienten und Uberfiihrungszahlen des ZnCle berechnet. 
v. Steinwehr. 
Robinson. A thermodynamic study of bivalent metal hali- 
in aqueous solution. Part.V. The activity coefficients of 
mium chloride and bromide at 950, Trans. Faraday Soc. 36, 1135 
3, 1940, Nr.11. (New Haven, Conn., Yale Univ.) Wahrend die vier bisher 
Tilfe von Messungen der EMK ausgefiihrten Bestimmungén des Aktivitats- 
zienten von CdCl, bis herauf zu Konzentrationen von 0,1 molnorm. gut mit- 
der iibereinstimmen, weichen die Ergebnisse von Lucasse und die von 
ed und Fitzgerald bei héheren Konzentrationen in zunehmendem 
voneinander ab. Zur Aufklarung dieses Unterschiedes wurden isopiestische 
amgen an Lésungen von CdCl, im Konzentrationsintervall von 0,1 bis etwa 
orm. bei 25°C ausgefiihrt, deren Ergebnisse gut mit den von Lucasse 
denen Werten iibereinstimmen. Die auRerdem an Lésungen von CdBre im 
sntrationsbereich von etwa 0,2 bis 0,0280 molnorm. ausgefihrten isopiestischen 
gen ergaben Werte, die infolge Hydrolyse des Salzes weniger sicher sind, 
awohl jedoch als Stiitze fiir die von Lucasse und Bates gefundenen Werte 
sehen werden diirfen. v. Steinwehr. 
Robinson and R. H. Stokes. A thermodynamic study of bivalent 
al halides in aqueous solution. Part. VI. The activity 
fficients of manganese, cobalt, nickel and copper chlo- 
> in aqueous solu tion at 25% Trans. Faraday Soc. 36, 1137—1138, 
Nr. 11. (New Haven, Conn., Yale Univ.; New Zealand, Auchland Univ. Coll.) 
Jésungen von MnCl, (von etwa 0,1 bis 4,7 molnorm.), NiCl, (von etwa 0,1 bis 
olnorm.) und CuCl, (von etwa 0,1 bis 4,7 molnorm.) wurden isopiestische 
ungen bei 25° ausgefiihrt und daraus sowie aus friheren Messungen an 
, die Aktivitaitskoeffizienten dieser Salze abgeleitet. Es ergab sich, da8 . 
tivitatskoeffizienten von der Gré®Renordnung der fir CaCle gefundenen Werte 
und in der Reihenfolge NiCl. > CoCl, > MnCl, abnehmen. Anders verhalt 
CuCl:, dessen Aktivitatskoeffizienten mit denen des BaCl, vergleichbar sind. 
v. Steinwehr. 
if Brdiéka. Die zweistufige reversible Elektroreduktion 
3 hinonen und ihrer Dimeren an 
ZS, f. Elektrochem. 4%, 314—826, _ 
Dede. 


“Quecksilbertropfelektrode. 
LENr. 4. (Prag, Bulovka. Krkhs., Radiotherap. Inst., Forsch.-Abt.) 


e 
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Kiyokado Nishihara. Die elektrolytische Abscheidung von Manga 
aus Sulfatlésungen. Trans. min. metallurg. Alumni Ass. 10, 352 
1940. (Nach engl. Ausz. ref.) Der kathodische Niederschlag und die kathod 
Stromdichte werden durch Zusatz von SO;-lonen zum Katholyten verbessert, 
MnSO, und (NH,):SO, enthalt. Wenn die Badtemperatur iiber 50° steigt, hat 
Anwesenheit von SQs;-Ionen keine giinstige Wirkung, auch die kathodische Stron 
ausbeute sinkt sehr schnell, besonders bei Anwendung niedriger Stromdichten., | Ei 
besonders geeignetes Bad besteht aus 0,2 bis 1,5 norm. MnSO,, 100 bis 250 e/a 
(NH,)2SO, und 0,05 bis 1,36 g/Liter SO:. Str omdichte: 3 bis 6 Amp./dm?. Temperatu 
20 bis 40°. pu = 3 bis 8. Porzellandiaphragma. Silberweife Niedersan . 
reinem Mn. * Markcho 


R. Piontelli und G. Tremolada. Untersuchungen iiber die elektre 
lytisehe Abscheidung des Antimons. Metallurg. ital. 32, 417—4 
1940. (Mailand, Univ., Inst. ind. Chem.) Nach einer eingehenden Ubersicht 
die in der Literatur vorliegenden Untersuchungen werden systematische Versuel 
zur Elektrolyse von Cl’, FY, F’+ SO, C,H,Og; und SOY + CiHy O; enthaltende 
Sb-Salzlésungen mitgeteilt. oe wird auf den Einflufi des “Anions und der Zusata 
der Elektrolysebedingungen (besonders Stromdichte) und der Natur des Grur 
metalls hingewiesen. Aus Lésungen, die im Liter 50g Sb und 150g freie We 
siure enthalten, erhalt man bei gewdhnlicher Temperatur mikrokristalline, fe 
haftende, glatte, polierbare Niederschlage, die nicht abblattern. Bei anodiseh 
Stromdichten von der Gréfenordnung 100 Amp./qm wird Passivitaét beobachtet, ¢ 
durch Zusatz von H,SO,, allerdings unter Verschlechterung der Niederschlage, bi 

d seitigt werden kann. Fiir die Raffination eignen sich bei hoher Stromausheu 
Lésungen, die im Liter 60g Sb, 300g freie H,SO, und 20g HF enthalten; es wi 
Trennung von Edelmetallen und von Pb (auch bei héherem Pb-Gehalt) mit eine 
Energieaufwand von 0,50 kWh/kg erzielt; unbefriedigend ist die Trennung von As 

' bei hohem Cu- und Bi-Gehalt ist Nachraffination in F’ enthaltendem Bad erforde 


icc: lich. Hoher Sn-Gehalt fiihrt zu rascher Verunreinigung des Elektrolyten. 

ie Sb-Gewinnung aus erschépften Biadern ist die Verwendung unlislicher Anodé 
i: (Pb mit 20% Sb) zweckmafig. Fiir die elektrolytische Verarbeitung von She 
me, wird die Auslaugung mit einer Lésung von 400 g NasS-9 H;O0 im Liter bei 50° unt 


> ia -mafigem Riihren wahrend 4 bis 9 Stunden empfohlen. Bei der Elektrolyse v 
A: Siege cae anentigen ist Be ler als Anolyt zweckmafiger als NaOH. 
ae SRK Miill 
Ww. 8. MolischanaW: Hi's k bro Bawa een’ Untersuchung von O|] 
flachenschichten auf Glas. Journ. phys. Chem. (russ.) 13, 1124— 
1939, (Leningrad, Staatl. Opt. Inst.) [Orig. russ.] Verf. untersucht die &-Potentis 
von Quarzpulver und Pulvern aus verschiedenen Glisern und von PbSO, in 107 
bis 10 norm. Lésungen von KCl, K,SO., KsCrO,, Pb(NOs)2, HNO; und KOH 
Untersuchungen bestitigen- die Annahme der Bildung einer Schutzhaut au 
ris _ Oberflache von Silicatglisern. Durch | Bestimmung der ¢-Potentiale laBt sich ¢ 
Se Natur der Produkte’ der Zerstérung von Glasern durch wisserige Lésungen 1 
i ra is grofer Empfindlichkeit ermitteln, Die in Beriihrung mit Wasser oder wisserit 
“een Ses once gestandene Oberflache eines 67 "/o PbO und 33 °/o SiO, enthaltenden 
Be ae kann nicht als typisch heteropolar angesehen werden, gondern sie ahnelt in 
 Verhalten. der Oberflache von Quarz. Auf Grund der Bildung oberflaech’ 
é wutzschichten _ auf Glas kann— man. die Unterschiede in den ¢-Potentialen . 
p urgliisern verschiedener Ses als gering Bewertens pCR: UE i 


Koon 


hihees Uber den Aufbau von Gaseutldaneen aie Z oe 
75—398, Ait, Nr. 5/6. Se ek Phys. Inst.) et >, Enfladung. wir 
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ner Elektronenlawine an der Kathode eingeleitet. Verf. unterscheidet zwei 
vechanismen. Bei kleinen Werten fiir p:d(< ~1000Torr:cm, p Druck, 
ttronenabstand) gelangen die Elektronen an die Anode. Die durch Elektronen- 
ingeregten Ionen und Lichtquanten lésen auf der Kathode Nachlieferungs- 
pnen aus. Aus der Aneinanderreihung dieser Prozesse entsteht das_,,loni- 
gsspiel* des als Townsend-Aufbau bezeichneten Entladungsaufbaus. Bei grofien 
»rreicht dagegen am Kopf der Elektronenlawine die Raumladung so hohe 
da hierdurch der Entladungsablauf wesentlich mitbestimmt wird. Es ent- 
idann eine rasch wachsende Kanalentladung, fiir die die Vorstellung des 
prungsspiels ihren Sinn verliert. Ein solcher Entladungsaufbau wird als 
aufbau bezeichnet. Die Riickwirkung der Ionen auf die Kathode tritt in 
) Fall an Bedeutung zuriick. Im starken Raumladungsfeld werden die durch 
,onisation gebildeten Elektronen in den Kanal hineingezogen. Der Entladungs- 
. geschieht hierbei in Zeiten, die wesentlich kleiner sind als die Dauer eines. 
prungsspiels. Das vorliegende Versuchsmaterial laBt sich in die beiden 
nen Aufbauarten eingliedern. Die Versuche bei kleinen Drucken sowie die 
she bei Atmosphiirendruck und Abstaénden von ~ 0,1 mm_ lassen sich bei 
jirken, die nicht wesentlich tiber der statischen Durchbruchsfeldstarke liegen, 
¢ownsend-Aufbau zuordnen. Der Aufbau der Entladung bei Atmosphirendruck 
mehr bei Elektrodenabstinden von 1cm und dariiber geschieht nach dem 
| ae des Kanlaufbaus. An Stelle der Townsendschen Zindbedingung 
n diesem Bereich eine neue, die annahernd zu den gemessenen statischen 
sehlagsfeldstarken fiihrt. Eine Verkiirzung der Aufbauzeit ergibt sich gleich- 
»eim Mechanismus des Kanalaufbaus. Mit zunehmender Ubérspannung schlagt 
yitladungsaufbau noch friiher in die Kanalentwicklung tiber, was zu einer Ver- 
mg der Aufbauzeit mit wachsender Uberspannung fiihrt. - P. Schulz. 


anovsky. Theory of non-stationary states of the electric. 

harge plasma. Journ. Phys. USSR. 3, 195—218, 1940, Nr.3. Die Vor- f 
in einem Niederdruckplasma bei niederen und mittleren Frequenzen werden _ ‘ 
isch behandelt. Als Entladungsgas wird ein chemisch homogenes Gas zeit- ; 
onstanter Dichte und Temperatur angenommen. Das Plasma soll den ganzen- 


zwischen den GefaSwanden einnehmen, 4d. h. kontrahierte Saéulen, die sich Ree 
Sheren Drucken bzw. hoheren Stromstarken einstellen, werden von den Be- ate 
mungen ausgeschlossen. Der Gasdruck soll aber mindestens so hoch sein, dapisen ; ae 
asmadimensionen grof& gegen die freien Weglangen sind. Als Ladungstrager 


2 nur freie Elektronen und Ionen beriicksichtigt. Die Elektronen erhalten 

3nergie unmittelbar vom elektrischen Feld sowie durch Stéfe zweiter Art mit 
regten Atomen und nehmen eine Max we llsche Verteilung an. Sie verlieren — 
‘nergie durch elastische und unelastische Stéfe. Ionisation findet ausschlieB- — 
urch Elektronenstof® statt, wahrend die Rekombination allein an den Wanden 
it. Es sollen nur direkte und nicht stufenweise Anregungen von Bedeutung © 
Die Zerstérung der angeregten Zustinde soll nur an den Wanden oder durch — 
-onenstofs vor sich gehen. Unter diesen Voraussetzungen lassen sich die Vor- 
als eine Verallgemeinerung der Schot tkyschen Diffusionstheorie auf sein 
ationire Zustande darstellen. P. Schulz. 
beisehr niedrigen Drucken auftretende ~, 
n der Feldelektronenemission an Metalloberflachen, © 
imit isolierenden Stoffen bestaubt sind. ZS. f. Phys. 117, 899 
1941, Nr. 5/6. (Berlin-Siemensstadt.) Bei den Versuchen wird auf eime 
vige leitende Kathode ein Isolatorpulver in feinverteilter Form zu einem 
then aufgeschichtet. Bei Drucken. zwischen 10° und 107 Torr ziindet die 
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_ Kohledurchmesser und der Stromstiirke ist und etwa 71% betragt. Der Str 


_liberdies noch mit der Stromstirke variierte. Wurde die bei der Verbrex 
___. der Kohle frei werdende Energie beriicksichtigt, so verminderte sich die. A 


linear ansteigenden Strahlung auf Temperaturerhéhung oder andere U 
_ (Vergréferung der Schichtdicke, Erhéhung des Partialdruckes des Anoden: 
os ae ; oe. 
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A * 
Entladung bei einigen tausend Volt. Die Brennspannung nach dem Ztinden betragt 
zwischen 400 und 2000 Volt. Das Isolatorpulver kommt wahrend des Brenneng in 
Bewegung und verteilt sich in ziemlich gleichmafiger Schicht von hochstens 
1 Starke iiber die ganze Kathodenoberflache. Bei Drucken von vneeilll 
10-° Torr schligt diese als Hochspannungsemission bezeichnete Entladungstomm 
um. Die aufgestiiubten Schichten zeigen eine eigenartige Elektronenemission. J 
bestiubten Flichen sind dicht und regelmaSig mit kleinen, leuchtenden blauen 
Punkten besetzt. Jede Bewegung der Kérnchen hat aufgehért. Die Brennspannung 
ist bis auf wenige 100 Volt herabgesunken. Die neue Entladungsform wird 
Niederspannungsemission bezeichnet. Bei héheren Drucken ebenso wie bei h 
Stromstarken neigt die Niederspannungsemission dazu, in die Hochspann 
emission tiberzuspringen. Die héchsten erreichten Emissionsstromdichten betr 
etwa 100 mA/em?. Die Erscheinung beruht auf der gleichmafigen Aufladung j 
auf der formierten Kathode befindlichen Isolatorkérnchens durch positive Ladun 
Der Hauptspannungsabfall in der Roéhre liegt an der Kathode in der Isolati 
schicht, waihrend er iibrige Raum zwischen Kathode und Anode nur ein so kle 
Feld besitzt, daf§ die hierdurch an die Isolatorschicht herangezogenen Ionen 
Aufladung aufrechterhalten. Die beiden verschiedenen Entladungsvorgange der 
Hochspannungs- bzw. Niederspannungsemission zeigen ahnliche Emissionsformen 
wie die Malter-Schichtkathode, bei der sich diinne Isolierschichten des 
Al,03-Cs20 auf Al-Elektroden befinden. P. Schuh 


V. T. Chiplonkar. The localisation of the discharge in ordina 
and canal-ray tubes. Proc. Indian Acad. (A) 12, 440—452, 1940, Ni 
(Benares, Hindu Univ., Coll. Sci.) In Entladungen durch Sauerstoff, Wasserstoff, 
Stickstoff und Luft wurde die radiale Verteilung des elektrischen Stromes an de 
Kathodenoberflache untersucht. Die verwendeten Entladungsspannungen lagen 
zwischen 1 und 6kV, die Gesamtstréme zwischen 1 und 2 mA. Bei den untersuchi 
Gasen findet eine Konzentration des Stromes in der Mitte der Kathode statt. Die 
Stromverteilung ist unabhaingig von der Spannung und dem Entladungsstrom. § 
hangt nur von der Linge des Kathodendunkelraumes ab und zieht sich um so mé 
im Zentrum zusammen, je langer der Kathodendunkelraum ist. Bei sehr lang 
Dunkelraumen (>5mm) wird ein konstanter Wert erreicht. Die Verteilung, ¢ 
unter den Bedingungen einer Kanalstrahlentladung erhalten wurde, ist nur wel 
verschieden von der in gew6éhnlichen Entladungsréhren. P. Sch 


H. Schluge und W. Finkelnburg. Strahlungsausbeute, Farbe wW! 
Temperatur des Beck-Bogens. Untersuchungen iiber Hoe 
stromkohlebégen V, ZS. f. Phys. 117, 344—357, 1941, Nr.5/6. (Darmsta 
Zur Bestimmung der Gesamtstrahlungsausbeute des Beck-Bogens wurde die Strahl 
_in Richtung der Anodenachse mit dem Strahlungskalorimeter absolut gemess 
wahrend die relative Strahlungsverteilung im Raum mit Hilfe einer Therm ; 
festgestellt wurde. Aus der Kombinatipn beider Messungen konnte die gesamte Sti 
lung ermittelt werden. Es zeigte sich, da® die Strahlungsausbeute bei Anodenkohl 
_durchmesser von iiber 5mm (gemessen im Bereich bis 11 mm) unabhangig 4 


mefbereich erstreckte sich bei den Versuchen von 30 bis 90 Amp. Bei einer KC 
von 5mm Durchmesser ergab sich dagegen eine kleinere Strahlungsausbeute, 


um etwa 8%, Zur Klaérung der Frage, ob die Anderung der mit der Stro 
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es) zuriickzufiihren ist, wurde nahe der Anodenstirntfliche, wo der Bogen- 
aesser praktisch gleich dem Kohledurchmesser ist, die Plasmastrahlung in 
;gigkeit von der Stromstirke gemessen und ein Anstieg erhalten. Hieraus 
‘wenn nicht die Anderung des Anodenmaterialdampfdruckes wesentlich ist, 
me Erhéhung der Plasmatemperatur geschlossen werden. Eine weitere Be- 
sng der Annahme einer Temperaturerhéhung folgte aus Farbmessungen, die 
anderung der Farbe gemafi dem Wienschen Verschiebungsgesetz ergaben. 
“eBmethode war die folgende: Von einem der Augenempfindlichkeit an- 
-en Filter-Photron-Element wurde einmal ein Blaufilter (Schott BG 12), das 
» Mal ein Rotfilter (Schott BG 1) in den Strahlengang gebracht und das Ver- 
; der Blauleuchtdichte zur Rotleuchtdichte, das als Farbindex bezeichnet ats 
', ermittelt. Die Farbindexwerte stiegen mit wachsender Stromstarke von 
wf 0,50 an. Wurde die Beck-Flammenstrahlung allein gemessen, so ergaben a: 
‘ir 7mm Kohle bei einer Stromstirkesteigerung von 60 auf 100 Amp. eine ee 
wing des Farbindex von 0,28 auf 0,50. P. Schulz. “lise 


1H. Huxley and F. W. Bennett. The lateral diffusion ofastream 
ins in a gas. Phil. Mag. (7) 30, 396—413, 1940, Nr. 202. (Leicester, Univ., . 


YS. 1534.] : P- Schule. 
{Smith Acceleration and average cross drift of electrons a on 
magnetic field. Phys. Rev. (2) 5%, 1064, 1940, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- Be 


.) (Raytheon Manuf. Co.) Aus der berechneten mittleren Verschiebung 
|Elektrons in einem Magnetfeld, senkrecht zu dem ein Beschleunigungsfeld 
tht, ermittelt Verf. die Kreiskomponente des Stromes in emem zylindrischen = 
Feld herrscht und das in einem longitudi- 
| Magnetfeld untergebracht ist. SchlieBlich wird nach dieser Methode die axiale 
hhiebung der Elektronen in einem Magnetfeld berechnet, dessen Kraftlinien | 


= um eine gegebene Achse sind, wihrend eine treibende EMK parallel den 
Henneberg. 


Munson and A. M. Tyndall. The mobility ‘of positive ions in | 
1941, Nr. 969. (Bristol, _ 


“ees 


chkeiten von E/p wurde dargestellt. Fir Kr und Xe ist ein Abfall mit zu- 
glichkeiten fiir den Grenzfall (E/p=0) 


vid and R. J. Munson. The mobility o gases. 
asurementsin gaseou s mixtures. Proc. Roy. Soe. London A) avn 
199, 1941, Nr. 969. (Bristol, Univ., H. H. Wills Lab.) Die Beweglichkei se 
und K+-Ionen in einem Gemisch von Argon mit Xenon sowle Vv 
1 in einem Helium-Xenon-Gemisch wurden fir kleine We! 
12 Torr) in Abhangigkeit von der relativen Konzentration an 
» schon im Jahre 1908 an Mischungen von ¢ 
esetzmafigkeit, wonach die rezi 
Prozentgehaltes der Beimischung 1} 
Lit-Ionen in Mischungen voi 
iehung bei He/H,O noch 
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He/H,O-Mischungen ergaben auch hier bei kleinen H,O-Gehalten Abweichun 
von der Linearitit. Die Abweichung von der Blancschen Gesetzmafi 
wurde auf den polaren Charakter der Wassermolekiile zuriickgefthrt und k 
durch eine betrachtlichere Vergré®erung des Umfanges der lIonenwolke erk 
werden. P. Schule 


K. Hoselitz. The mobility of alkali ions in gases. V. Tempe 
rature measurements in the inert gases. Proc. Roy. Soc. Lon 
(A) 177, 200—204, 1941, Nr.969. (Bristol, Univ., H. H. Wills Lab.) Die Beweg 
keiten von Lit-Ionen in Helium, K*t-Ionen in Argon, Rb*-Ionen in Krypton 
Cst-Ionen in Xenon wurden in Abhangigkeit von der Temperatur gemessen. 
Mefbereich erstreckte sich von 20,5 bis 483° K. Die Beweglichkeiten wurden sowohl 
fiir konstante Drucke als auch fiir konstante Dichten angegeben. Die Beweglith 
keiten fiir Lit, K+ und Rb* (bezogen auf konstante Dichte) steigen mit der Temp 
ratur an, die von Cs* ist praktisch konstant. Eine Ubereinstimmung, die Yo 
Pearce fir Cst- und Nat-lonen in Helium mit der klassischen Theorie ma 
Hassé und Cook gefunden wurde, konnte bei diesen Versuchen nicht erhalt 
werden. Eine spezielle quantenmechanische Betrachtung scheint unerlaplich 
sein. e P. Schau 


C. W.. Lossew. Ein neuer Spektraleffekt bei einem Sper 
schichtphotoeffekt in Karborundum-EHinkristallen und @] 
neues Verfahren fiir die Bestimmung der langwelligé 
Grenze des Sperrschichtphotoeffektes. C. R. Moskau (N.S.) 
360—362, 1940, Nr.5/6. (Leningrad, 1. Med. Inst., Phys. Lab.) Bei der Unt 
suchung des Sperrschichtphotoeffektes in Karborund-Hinkristallen (SiC) wird ei 
aktive Schicht von 14 Dicke verwendet, die durch Abschleifen hergestellt war. E 
beschleunigenden Spannungen 1la$t sich eine besondere Komponente des Phe 
effektes beobachten, deren Verhiltnis zum Kurzschlufiphotostrom monoton 1 
Abnehmen der Wellenlinge anwiichst. Es wurden Strom-Spannungskennlinien 4 
Photostromes fiir verschiedene Wellenliangen aufgenommen. Diese zeigen I 
wachsender Beschleunigungsspannung einen Sattigungswert J « der mit der Vv 
wendeten Wellenlange abnimmt. Diese Abhingigkeit la®t sich durch die Gleichw 
SF JJo—1 = (v/%)—1)? beschreiben. Jy = Kurzschlufstrom, », = langwelli 
i Set -Grenzfrequenz, » = eingestrahlte Lichtfrequenz. Aus dieser Beziehung kann } 
‘2 Hilfe der Sattigungswerte J, die Grenzfrequenz ») befriedigend ermittelt we d 
: Bek <r if ; : S Stein 
«0. W. Lossew. Die spektrale Verteilung des Sperrschichtphot 
 effekte's an Karborundum-Einkristallen. C. R. Moskau (N. 8S.) 
_ __-- 863—364, 1940, Nr. 5/6. (Leningrad, 1. Med. Inst., Phys. Lab.) Bei der Besti 
‘mung der spektralen Verteilung beschrankt sich die vorliegende Arbeit auf 
_ Photoeffekt der inneren Sperrschicht. Die verwendeten Kristallflachen ° 
__ hauptsichlich senkrecht zur optischen Achse gelagert. Der KurzschluSphotostr 
wurde als Funktion der Beleuchtungsstirke LL fiir verschiedene 4 aufgeno 
und eine lineare Beziehung in ziemlich grofem Bereich gefunden. Jo/L i 
Funktion von 4 abgebildet, 4 ist wegen des flachen Einmiindens dieser Kur 


die Abszisse nur ungenau zu ermitteln. 


Oy? aa : . a oa 
eS _ R. Audubert. La théorie de Debye et les propriétés électr 
chimiques des systémes dispersés. Journ. chim. phys. 37, 8 
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g and G. W. Wrzeszinski. Factors in the stabilisationo 
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Snoeck. The influence of eddy currents on the appa rent 
eresis loop of ferromagnetic bars. Physica 8, 426—488, 1941, 
| (Eindhoven, Philips’ Gloeilamp. Fabr., Natuurk. Lab.) Verf. weist auf einen 

wenig beachteten Meffehler hin, welcher bei Induktionsmessungen an 
stisch weichen Materialien in Stab- oder Drahtform, wo das ajuBere Feld H, 
das entmagnetisierende Feld — NI weitgehend kompensiert wird, auftritt 
-elegt ihn an Hand ausfiihrlicher experimenteller Messungen. Wird namlich 
41d H, so schnell geindert, dafi der innere Teil des Stabes wegen der Wirbel- 
»ildung nur verzégert nachkommt, so entsteht eine zeitliche effektive Ver- 
rrung des entmagnetisierenden Feldes, wodureh der dufere Teil des Ferro- 
btikums viel zu hoch magnetisiert wird, nach Einstellung des Endzustandes 
det sich somit dieser Teil bereits auf dem absteigenden Ast der Hysteresis- 
statt auf dem ansteigenden, die Oberflache der Hysteresiskurve wird schein- 
erkleinert, die Koerzitivkraft ebenfalls zu klein gemessen. Das Auftreten des 
“rs hingt davon ab, ob die Zeitkonstante des s3uferen Feldes z* klein ist gegen 
»eitkonstante t des Materials oder nicht, die maximale Gréfe des Fehlers in 
eeobachteten Induktionsinderung 4] hingegen von dem Verhiltnis zwischen 
seldinderung 4H, und der begleitenden Anderung des entmagnetisierenden 
s —NAI. Fir ringférmige Proben (N = 0) ist der Fehler daher exakt Null. 
iré®e des maximalen Fehlers ist weiterhin abhingig vom Dimensionsverhalt- 
d den magnetischen Eigenschaiten der Probe. Fir Materialien mit etwas 
er Koerzitivkraft wird der Fehler auch bald vernachlassigbar, weil bier 7* 
sehr bald gréfer als t wird. v. Harlem. 
Niessen. Zur Prifung der Paulingschen Hypothese tiber 
indung der Atomein Metallen. Physica 8, 377—386, 1941, Nr. 4. 
hoven, Philips’ Gloeilamp. Fabr., Natuurk. Lab.) [S.1510.] Wallbawm. 


-Kiutii On the mechanism of a new transformation and 
e associated new-reactions in the iron-nickel-alumi- 


system. Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo 15, 591—720, 1940, Nr. 17 (Nr. 203). F 
\ deo ‘ : Leon. Pay 
Istein and H. Primakoff. Field dependence of the intrinsic tae 


‘ain magnetization ofa ferromagnet. Phys. Rev. (2) 58, 1098, 
3, 1940, Nr.12. (New York, New York Univ.; Brooklyn, N. Y., Polytechn.. he 

Verff. entwickeln die Theorie der Einwirkung juRerer Magnetfelder auf > BA 
pmagnetika. Beziiglich der zugrunde gelegten Annahmen iiber die Wechsel- ee 
ang zwischen den Dipolen der atomaren Magnete mu auf die Originalarbeit yak 
iiesen werden. Es ergibt sich, da die Volumensuszeptibilitat mit zunehmender — 
‘arke schwach abnimmt. Bei geniigend hohen Feldstirken ist die Suszepti- 2 
+ umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus der Feldstarke. Die Tempe- 
bhangigkeit ist linear. Bei Zimmertemperatur und bei Feldstirken von etwa 
Gau8 ist die Volumensuszeptibilitét von der Gré®enordnung 10~*. Die Uber-_ 
immung der theoretischen Ergebnisse der Verff. mit den experimentellen 
1 ist befriedigend. Bomke. e 
Istein and H. Primakoff. Magnetization near saturation tnyeeeoes 
‘erystalline ferromagne ts. Phys. Rev. (2) 59, 388—394, 1941, 
(New York, New York Univ.; Flushing, N. Y., Queens Coll.) Verff. berichten 
eine theoretische Untersuchung der Magnetisierung polykristalliner Ferro-_ “ 
ete in der Nahe der Sattigung. Bei dem in Rede stehenden Vorgang erweist 
ie Drehung des Magnetisierungsvektors unter der kombinierten Wirkung dese *.5 5 
etischen Feldes und der Kristallanisotropie als sehr wichtig. Eine von  —— — 
lov und Gans aufgestellte diesbeziigliche Theorie wird eingehend dis- 
_ " a , > 
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kutiert, wobei nachgewiesen wird, dafs diese Theorie infolge der Vernachlassig 
des von der Magnetisierung selbst herriithrenden inneren Magnetfeldes fehle 
ist. Unter Beriicksichtigung dieses letzteren Effektes werden unter Annahme 6 
statistischen Verteilung der Kristallite Formeln abgeleitet, deren Anwendung 
die experimentellen Daten diskutiert wird. Bo 


J. L. Snoek. The determining factors of permeability. Physiegg 
344—346, 1941, Nr. 3. (Eindhoven, Philips’ Gloeilamp. Fabr., Natuurk. ) 
Messungen von E. M. Grab be (s. diese Ber. 21, 1938, 1940) an langsam gekuhiigi 
Nickel-Eisenlegierungen sowie die von H. J. Williams und R. M. Bozol 
an Eisenkristallen von Eisen und Siliciumeisen bestatigten die bereits 1936 % 
Verf. vertretene Auffassung, dafi die Permeabilitat homogener, ausgeglit 
Legierungen ausschlieflich durch die Magnetostriktion und die Kristallanisotro 
in Verbindung mit der Kristallstruktur bedingt ist. Neueste Untersuchungen ¥ 
G. Rathenau und dem Verf. an kaltgewalzten Nickeleisenlegierungen, die dé 
nichst in dieser Zeitschrift ver6ffentlicht werden, ergaben jedoch in mindester 
einigen gut untersuchten Fallen, dai die Permeabilitét dieser Legierungen @ 
nicht naherungsweise mit Hilfe der gebréuchlichen Vorstellungen tiber den } 
flu8 innerer Spannungen und der Kristallstruktur auf die Permeabilitat beschrie 
werden kann, sondern dai noch andere, bisher véllig unbekannte Faktoren beri 
sichtigt werden miissen. v. Hark 


Raymond L. Sanford and Evert G. Bennett. A determination of them 
gnetic saturation induction of iron at room temperatt 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 1—12, 1941, Nr.1. (Washington.) Verff. fiihri 
eine Prazisionsbestimmung der magnetischen Sattigungsinduktion von Eisen 
Zimmertemperatur durch, wobei sie die etwas modifizierte Isthmusmethode 
Ewing (vgl. Bur. of Stand. Journ. of Res. 23, 415, 1939) benutzten. Verwet 
wurden mehrere Proben, die aus Barren reinstem Eisen, das bei dem Nati¢ 
Bureau of Standards hergestellt war, geschnitten wurden. Die noch vorhandel 
Unreinheiten machten kleine Korrekturen der gemessenen Werte notwendig, 1% 
dem besondere Sorgfalt darauf gelegt worden war, systematische und zufall 
Fehler méglichst klein zu halten. Unter Annahme einer Dichte von 7,874 g/ 
wurde fiir die Sattigungsinduktion des reinen Eisens bei 259°C der ¥V 
21,58 + 0,01 Kilogau8 gefunden. (Friihere Messungen von Gumlich erga 
21,62, von Honda und Kaya 21,58, von Weiss und Forrer 21,56, 
_zeitlich letzte Bestimmung von Steinhaus, Kussmann und Sche 
21,58 + 0,01 Kilogauss.) v. Har 


Georges Destriau. Nouvelle action du magnétisme. C, R. 211, | 
—382, 1940, Nr.18. In Fortsetzung friiherer Versuche (C. R. 210, 617, 1940 
stimmte der Verf. die auftretende Spannungsdifferenz zwischen zwei Kup 
___ platten, die sich in den beiden Schenkeln eines mit einer SO,Cu-Lésung gef il 
U-Rohres befanden, wenn die eine dieser Platten in ein starkes Magnet 

(gemessen wurde zwischen 3000 und 100000) gebracht wird. Mit wachsen 

Einwirkungsdauer des Magnetfeldes wird die Spannungsdifferenz, von Null 
_ gehend, zunichst negativ, um dann positiv zu werden und sich langsam asym 
fr _tisch einem Endwert «, zu nahern, GréSenordnung desselben nach 10 Stun 

__ etwa 5-108, wobei dieser aus der Zeit/Spannungskurve zu berechnende End 
etwas schneller als mit dem Quadrat der Feldstirke ansteigt. Nach Abschalten 


_ Magnetfeldes steigt die Spannung zuniichst noch etwas an, um dann innerhalb 

10 bis 12 Stunden auf Null abzusinken. e, ist weitgehend unabhingig 
_ Konzentration der SO,Cu-Lisung. Uber weitere Effekte mu auf das Origin 

~ -wiesen werden. y a ae De BX ah, 
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juchowski. On the theory of volume magnetostriction. 
Rev. (2) 59, 309—317, 1941, Nr.3. (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. 
Verf. betrachtet die Volumenmagnetostriktion unter Zugrundelegung der 
Jaren Feldtheorie. An Stelle der Annahme von Becker und Kor- 
-i, wonach die Siittigungsmagnetisierung fiir Io unabhingig vom Volumen 
ll, nimmt der Verf. eine Temperaturabhangigkeit der Sattigung nach einer 
in-Funktion an. Unter Benutzung der experimentellen Daten iiber die 
-ostriktion von Eisen kann der Verf. auf Grund seiner Theorie a) die mole- 
Feldkonstante N, die Volumenabhingigkeit derselben, ¢) die Volumen- 
jigkeit der Sittigungsmagnetisierung bei 7 = O ableiten. Es besteht gute 
mstimmung mit den Ergebnissen magnetokalorischer Messungen. In allen 
in denen eine Nachpriifung der Theorie des Verf. moglich ist, ist die Uber- 
nmung mit den Experimenten besser, wenn paarweise Elektronenkopplung 
|) statt ungekoppelter Elektronen (j = 1/2) angenommen wird. Bomke. 


Wwyer and D. P. Mellor. The diamagnetism of nickel triazene 
ifexes. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 81—83, 1941, Nr.1. (Sydney, Univ., 
Coll., Dep. Chem.) Die Nickel-Komplexe von Diazoaminobenzol und 
mmethyldiazoaminobenzo] sind’ diamagnetisch. Es miissen daher Durchdrin- 
complexe mit ebener Anordnung der Bindungen vorliegen; offensichtlich 
t es sich um Viererringe: R-N—N=N—K. Das Anlagerungsprodukt mit 
Me y 
Ni 


aoa «3. 
jidin dagegen ist paramagnetisch (3,38 Magnetonen) ; die” -Pyridinmolektle — 
f dabei in cis-Stellung stehen. _.  W.Klemm. 


sese Ber. 21, 998, 1940) beschriebenen Versuchsa 

y von NiCl, CoCk, FeCl, MnCh, FeCl, CrC 

bei 193°K, 77,3°K, 63,1°K, 20,4° 

uR bestimmt. Dabei zeigte sich bei 

bhingigkeit der Magnetisierung o, 

aufgenommen. CrCl; zeigt 

e Werte von o. Eisen-, Kobalt- 
-anscheinend (bei FeCl, sicher 

-vieler der behandelten Verbind 
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C. Starr. The magnetic properties of the iron group anhydrom 
chlorides at low temperatures. II. Theoretical. Phys. Revag 
58, 984—992, 1940, Nr.11. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Verf. versucht ¢ 
vorstehend referierten Ergebnisse qualitativ zu deuten. Sie verlangen die | 
wicklung einer Theorie des Metamagnetismus; denn ein kurzer Abri®B des Pa 
magnetismus zeigt, daB die Ansiitze zur Deutung der Ergebnisse bei tiefen Temj 
raturen nicht ausreichen. Verf. macht die Annahme, dai bei Temperaturen une 
halb @ sich benachbarte Atome wie geschlossene Gruppen verhalten, in denen) 
magnetischen Atommomente entweder parallel oder antiparallel gerichtet $i 
Die antiparallele Stellung besitzt dabei die geringste Energie. Diese Theorie e 
das Verhalten der vier metamagnetischen Chloride (CrCl;, FeCl, CoCl. und N 
und gibt auch das Verhalten der anderen Chloride qualitativ wieder, mit Ausna 
der Minima in den Kurven von 1/y = f(T). Riey 


A. Michels and J. Strijland. The effect of pressure on the Curfi 
point of a Monel alloy. Physica 8, 53—57, 1941, Nr.1. (Amsterdam, Ju 
van der Waals Lab.) Verff. bestimmten die Temperatur- und Druckabhangigh 
(in Abhingigkeit von der Temperatur) des elektrischen Widerstandes von Moi 
metall im Bereich von 0 bis 100°C (Zusammensetzung der untersuchten Pre 
68 % Ni, 29% Cu, 1,6% Fe, 1,0% Mn, 0,1 % Si und 015% C). Die Messu 
ergaben keinen scharfen Curie-Punkt, sondern das Vorhandensein eines bréi 
Curie-Bereiches. Aus den Messungen berechneten die Verff. eine Verschiebt 
dieses Bereiches um + 0,03° fiir 1000 Atm. Druck. v. Harl 


Ferdinand Hamburger jr. and C. Frank Miller. The measurement of & 
reactance in the 100-megacycle region. Proc. Inst. Radio Eng, 
475—480, 1940, Nr.10. (Baltimore, Md., Johns Hopkins Univ., Electr. Eng.) Dt 
Bestimmung der Resonanzlinge eines Lecher-Systems, dessen offenes Ende di 
die zu untersuchende Spule iiberbriickt wurde und dessen Drahtradius 5/s Zoll 
einem Achsenabstand von 5/, Zoll betrug, bestimmten Verf. die Spulenreaki 
einer Reihe von Spulen bei Wellenliingen zwischen 120 und 320 (z. T. bis 720) 
Es zeigt sich, da die nach den bekannten Formeln berechnete Selbstinduktion 
Higenkapazitat der Spulen bei den verwendeten Frequenzen nicht mehr mi 
experimentellen Werten iibereinstimmen. In einigen Fallen ist die Eigenfreqt 
der Spulen fast dreimal so grofi wie die berechnete, was darauf zuriickgef 
_ werden kann, da die Eigenkapazitit durch den Hauteffekt stark reduziert w 
bay was sich besonders bei dickeren Driihten bemerkbar macht. Die Methode erl 
_, jedoch, Selbstinduktion und Kapazitit der Spulen geniigend genau zu bestima 
Rie 
Chester Snow. Mutual inductance of two helices whose a3) 
are paratiel. Bur. of Stand. Journ. of Res. 25, 619—671, 1940, Nr. 6. (Wash 
_ ton.) Berechnung der gegenseitigen Induktion zweier zylindrischer Spulen 
__ einfacher Wicklung; die Spulenachsen stehen parallel, die Wicklung soll eng § 
die Steigung pro Windung klein gegen den Zylinderradius. In erster Na 
ist die gegenseitige Induktion berechenbar aus der Induktion zweier Metallzylin 
die von schraubenférmig aufsteigenden Strémen durchflossen werden, aber 2 
bei diesem vereinfachten Problem ist Naherungsrechnung nétig. Korrektio 
- héherer Ordnung; auch die Drahtdicke wird beriicksichtigt. Die Naherungsrechn 
one wird so weit gefiihrt, als den heutigen Prazisionsmessungen entspricht, Beel 
©. Traugott +. Uber den Scheinwiderstand von Leitunge 
eriodisch verteilten Unregelmafigkeiten. Elektrot. ZS. 
371, 1941, Nr.15. (Nordd. Seekabelwerke AG.) Verf. berechnete den Se 
iderstand einer Leitung mit konstanter Fortpflanzungskonstante y, deren Im 
res *¢ fv i ) ‘ + . { . ie ; oe et v7 > 
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| periodisch sprungweise, b) siigezahnférmig iindert. Es zeigt sich, dafi in 
-usdruck fiir den Scheinwiderstand ein Glied auftritt, in dem y:l (1 = Ge- 
age) auftritt. Demgemai scheint bei der Priifung der Leitung (Kabel) auf 
bIlen der Fehler am Ende der Leitung zu liegen, von welcher Seite aus 
uch die Priifung vornimmt. Der gefundenen Charakteristik ist praktisch nicht 
mnehmen, wie lang die Abschnitte der Unregelmiifigkeiten sind. Riewe. 


it Buchholz) Die Bewegung elektromagnetischer Wellenin 
m kegelférmigen Horn. Ann. d. Phys. (5) 37, 173—225, 1940, Nr. 3. 
yallab. AEG. Berlin.) Es wird die Ausbreitung axialsymmetrischer Wellen in 

unendlich langen Hohlkegel mit vollkommen leitenden Wellen betrachtet. 
garstellung geht aus vom Hertzschen Vektor und behandelt zuerst die 
esche Transversalwelle. Das Wellenfeld setzt sich zusammen aus einer un- 
4en Zahl von Teilfeldern, von- denen jedes einem moglichen Ausbreitungs- 


ng entspricht und durch die n-te Wurzel der Gleichung Be (cosa) = 0 
nmt ist. Die Amplitude jedes Teilfeldes nimmt zunachst langsam, bei 
mn +0,5 sehr schnell und spater wie eine freie Raumwelle ab. Die Phasen- 
windigkeit ist anfangs gréfer, spater gleich der Leichtgeschwindigkeit. Bei 
magnetischen Transversalwelle sind die Teilfelder durch die Gleichung 
sa) = 0 gegeben. Fir diese Wellenform wird auch die Ausbreitung im 
Ikegel behandelt. Fir beide Wellenformen werden die EHigenschwingungen 
bschlu8 durch eine Kugelkappe berechnet, bei der Grundschwingung einer 
igel betragt die Wellenlange im elektrischen Fall 1,398 R, im magnetischen 
299 R, bei einer Halbkugel 1,090 R bzw. 2,29R. Dann wird moch kurz auf den 
singegangen, daf die Welle einer mit dem Kegel konzentrischen koaxialen 
ig entstammt. Zum Schlu8 werden auf elf Seiten die zahlweichen Formeln 
er Theorie der Kugelfunktionen hergeleitet. Riewe. 


sehriften fiir Papierbleikabel mit Aluminiumleitern in 
‘kstromanlagen. Elektrot. ZS. 62, 443, 1941, Nr.19. | 
‘tell-Vorschriften fir -elektrische Maschinen. Elektrot. 
2, 506, 1941, Nr. 22. 
en fir Transformator-Durchfihrungen. Elektrot. ZS. 62, 


506, 1941, Nr. 22. 
men fitr Transformator-Durchfthrungen. Elektrot. ZS. 62, 


526, 1941, Nr. 23. Dede. 
rgy regulator. Journ. scient. instr, 17, 281—282, 1940, Nr. 12. (London, 
vic Controls.) [S. 1511.] Riewe. 
‘immer. Hartlegierungen fir Aufschweifarbeiten. Autogene 
lbearbeitung 34, 105—109, 1941, Nr. 6. (Komotau/Sudetenland.) [S. 1547.] Leon. 
ttinger. Zur Theorie der geraden Empfangs- 


agnus und F. Oberhe 

kenne. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 57, 97—101, 1941, Nr. 4, (Telefunken 
Die theoretische Berechnung der Eigenschaften der geraden, in der Mitte 
1 den Empfangskreis mit dem Widerstand ® , unterbrochenen Empfangsantenne 
eist von der Theorie der Doppelleitung her durchgefiihrt worden. Hine strenge — 
rie hat E. Hallén, ausgehend von den Maxwellschen Gleichungen, ge- 
lm. Verf. gibt in kurzer mathematischer Darstellung einen Auszug dieser Ab- | 
ng von Hallén und zieht anschliefend die praktischen Folgerungen aus” 
en Ergebnissen. Die Empfangsantenne 1a8t sich danach auffassen als Gene- 
, dessen EMK sich aus dem Fernfeld einfach berechnet, dabei ist das Fern- 


sauf R, und den AbschluBwiderstand ohne Einflu8. Es ergibt sich eine End- 
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formel fiir den Strom im Empfangereingang, die neben dem Fernfeld die Antennen 
linge, den ,,Ubersetzungsfaktor* YB der Antenne (eine von Lange und Quersehgj 
abhiingige Gréfe), ihren inneren Widerstand und den des Empfangers enthalt, Di 
fiir Ermittlung von Y und ®, notwendigen Daten werden in graphischer For 
dargestellt. H. Schaejfe 


Heinrich Wiggee Harmonische Impedanz als quasistationares 
Antennenmodell. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 57, 101—108, 1941, Nr4 
(Kiel.) Eine Antenne stellt eine ,harmonische Impedanz* dar, d. h. eine sole 
die harmonisch verteilt ausgezeichnete Frequenzen aufweist, die Vielfache eing 
Grundfrequenz sind, wobei fiir die ungeradzahligen ein Minimum, fiir die gera 
zahligen ein Maximum des Impedanzwertes gegeben ist. Die als_ ,,kiinstli¢ 
Antennen* dienenden Kombinationen aus Kapazitét und Ohmschem Widers 
(fiir Frequenzen unterhalb der Eigenfrequenz) oder aus Induktivitat, Kapaziti 
und Widerstand (fiir Frequenzen in der Nahe der Eigenfrequenz) sind, wenn § 
iiber spezielle meftechnische. Fragen hinaus zum _ prinzipiellen Studium 34 
Antenneneigenschaften dienen sollen, véllig unbrauchbar. Verf. untersucht 
mathematischer Betrachtung, ausgehend von der Leitungstheorie der Antem 
‘abhi welches quasistationére LErsatzschaltbild die Antenneneigenschaften brauchba 
wiedergibt. Als solches ergibt sich eine Drosselkette von n Gliedern, deren Indi 


" tivitaten, Kapazitaten und Widerstande nach einem bestimmten, formelmafig ¢ 
D gestellten Gesetz von der Anzahl und Ordnungszahl der Maschen abhangig sim 
EY Die Schaltelemente L, C und R kénnen dabei berechnet werden, wenn die statis 
Kapazitat, die Higenwelle und das Impedanzminimum im Fufpunkt bei 2/4-Erreg) 
der Antenne bekannt sind. H. Schae| 


A. H. Waynick. Experiments on the propagation of ultra-sho 
radio waves. Proc. Inst. Radio Eng. 28, 468—475, 1940, Nr.10. (Cambridg 
5 Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) Verf. beobachtete zwischen London (Ferns 
sender Alexandra-Palast) und Cambridge (71,3km, fast optischer Horizont) 
g -Ausbreitung von 41,5 Megahertz und 45 Megahertz in den Monaten Mai bis Aug 
bd __ 1989. Es finden sich zwei Arten von Fading, ein schneller Intensitatswechse 
By Ss ringer Amplitude und von etwa 0,5 min Dauer und ein langsamer mit grofer Amy 
tude von 5 oder mehr min Dauer. Im Mai konnte eine bemerkenswerte Korrelat 
zwischen dem Temperaturgradienten der Luft und der Empfangsintensitit fe 
gestellt werden. Auch sonst konnten Zusammenhinge zwischen Wetter- 1 
Ubertragungsbedingungen: nachgewiesen werden. Wenn die meteorologischen 
dingungen eine starke Beugung begiinstigten und bei Einbruch einer Kaltfront > 
_ der Empfang lautstark. Schwache Signale traten bei geringen Tropopause-Tem 
hee x; Paturent auf. Weiterhin zeigen sich Abweichungen zwischen den theoretischen 1 
experimentellen Kurven fiir die Zunahme der Empfangsintensitit in Abhiangig] 
__ von der Héhe der Antenne itber dem Erdboden, die Intensitit wichst ai 
_ Schneller, spater langsamer mit wachsender Hohe, als sie es theoretisch tun 


Georg Wendt. Ablenkvermégen eisenloser Ablenkspulen f 
thodenstrahlréhren. Telefunken-Rohre 1941, S99—108, Nr. 19/20. V 
ae efiniert das Ablenkvermégen und die Ablenkhauptebene eines Ablenkel 
ie ind gibt einfache mathematische Methoden zu deren Ermittlung an. Spezi 
pi, blenkvermégen einer Anzahl verschiedener praktisch wichtiger Type 
ser Ablenkspulen berechnet und erdrtert. : fet Hes 


EG raphische. Ermittlung von Elektronenlau 
nogenen elektrischen Schwingungsfelde. T 
1941, S. 109—118, Nr. 19/20. Verf. untersucht den Elektronendureh 
eS ee: 
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2aum zwischen zwei parallelen leitenden Ebenen, gwischen denen ein ultra- 
requentes Feld liegt (Laufzeiteffekt). Betrachtet wird die Bewegungs- 
onente senkrecht zu den Ebenen, parallel zum Feld; vornehmlich interessieren 

Amplituden des Feldes, wie sie in den Leistungs- oder Abnahmekammern 
‘JKW-Réhren nach Art des Klystrons auftreten. Hier werden geraphische 
agen des Problems gegeben und diskutiert. ' Henneberg. 


siger. Impulsbildung und Schwingleistung bei einer Elek- 
‘enstrémung in der Langsfeldkammer. Telefunken-Rohre 1941, 
-—145, Nr. 19/20. Im Anschluf an die (s. vorstehendes Ref.) referierte Arbeit 
bhtet Verf. hier die Elektronenstrémung in einer Lingsfeldkammer, d. h. 
Anordnung, die aus zwei parallelen ebenen Elektroden besteht, deren erste 
hitter ausgebildet sein mag, so daf} die Elektronen mit endlicher Geschwindig- 
sintreten kénnen. Diese Anordnung wird als Teil eines Kugelkondensators 
ishtet (Abstand der Schalen klein gegen den Durchmesser). Zur Darstellung 
Strémungserscheinungen dienen zwei im wesentlichen graphische Methoden, 
erste die Raumladungserscheinungen nicht beriicksichtigt, wihrend bei der 
sen auch die Beeinflussung des elektrischen Feldes durch die Raumladungen 
at wird. Von Interesse sind zwei Aufgabestellungen: Die Impulsbildung, d. h. 
‘ung mehr oder weniger ausgepragter periodischer Konvektionsstromimpulse 
r Ausgangselektrode der Kammer, und die Auskopplung von Schwingleistung 
der Elektronenstrémung, wobei bestimmte Annahmen iiber den periodischen 
auf der Einstrémung gemacht werden miissen. Im vorliegenden Teil der 
it, die den raumladungsfreien Fall behandelt, wird besondgrs ausfiihrlich auf 
Weldfokussierung, d. h. die Phasenfokussierung im Bereich des Schwingungs- 
S, eingegangen. se Henneberg. 
jilster. RS 381, eine Sendepentode fir das 1-m-Gebiet. Nach-- 
' Telefunken-Mitt. 21, 89, 1940, Nr. 85. Einschrankende Erginzung: Die Energie- 
eerung bei der ,Innenneutralisierung* in den nacheilenden Kreis gilt fiir den 


r- und Anodenkreis der Senderohre nur bei Ohmschem R, ohne Lautzeit- 
ub. H. Schaefer. 


dk Happey. The construction of a continuously evacuated 
serimental X-ray tube with a transmission target. Journ. 
't, instr. 17, 273—275, 1940, Nr. 12. (Sheffield, Roy. Infirmary, Radium Centre, 
. Lab.) Die dauernd an der Pumpe liegende, leicht zerlegbare Réhre besteht 
vesentlichen aus einem Porzellanrohr, das die spannungfiihrende Anodenseite 


ie geerdete Kathodenseite voneinander isoliert. Zusammengehalten wird die % 
e durch drei Bakelitstabe. Die Anode besitzt einen Gliihfaden und einen # 
ingzylinder, der den Elektronenstrom so ausblendet, daS er nur auf die gue 
ode fallt. Die Kathode besteht aus einem doppelten, vom Kihlwasser durcliz; > tie 
ten Aluminiumzylinder; der innere ist durch ein vergoldetes Nickelblech von © 
Zoll Dicke abgeschlossen, auf das der Elektronenstrahl auftrifft. Die hier oe 
-ehende Strahlung hat dann noch eine Kiihlwasserschicht von 1/29 Zoll und dem ~~ ¢ 
\raummantel von %/1000 Zoll Duraluminium zu durchdringen. Die Réhre lieferte ts oe 
35 bis 40 kV und 12 mA eine Dosis von 200 r/min bei 5 cm Abstand und einem ——— ie 
isformigen Bestrahlungsfeld von 5em Durchmesser. * RieWe. 
chréter. Uber Grenzgebiete der Fernsehforschung. Tele- “ke 
Hen-Mitt. 21, 7—23, 1940, Nr, 85. Es werden zwei Nachbargebiete der Fernseh- ieee 
hung behandelt: 1. Leuchtstoff-Forschung. Fir Oszillographen- und Fernseh-_ ee 
‘en haben sich infolge ihrer grofen Helligkeit gegenwartig vorwiegend die a 
‘und ZnS-CdS-Priparate durchgesetzt. Manganaktiviertes Zinkorthosilikat und re ; 
‘berylliumsilikat werden vorwiegend in der Lichttechnik (Leuchtréhren) ver- . 
eS: | | _ 99" es ee 
RN ead oh: aes ¢ vi x s 
Rag Oe) iy eee UPA See a eal, one me 


1572 5. Elektrizitit und Magnetismus. — 6. Optik 22. Jahrgang 


wendet. Bei der Braunschen Rohre hat sich wegen der Giiltigkeit der verall 
gemeinerten Lenardschen Gleichung durchweg die Tendenz zu hohen Strahk 
spannungen durchgesetzt. Im Bereich mittlerer Beschleunigungsspannungen ist mit 
einer Leuchtékonomie von rund 3 bis 6 Hk/W zu rechnen. Durch Veranderung deg 
Mischverhiltnisses von Zinksulfid und Cadmiumsulfid erhalt man alle Leuchtfarben 
von Rot bis Blau. Besonders hochwertig sind die Zinksulfidselenidphosphore. Mit 
wachsender Substitution des S durch Se verschiebt sich hierbei der Emissiong® 
schwerpunkt nach dem Roten. Diese Phosphore klingen auferdem schnell ab und 
besitzen eine gute Leuchtékonomie. Sie erscheinen infolge der schlieflich noch 
nachgewiesenen Unempfindlichkeit gegen hohe Spannungen und wegen anderer 
giinstiger Eigenschaften fiir Hochvoltréhren fiir die Fernsehprojektion besondeng 
geeignet. Wegen der Ahnlichkeit der Emissionsverteilung mit der Empfindlichkerts= 
kurve des Auges und wegen seiner extrem kurzen An- und Abklingzeiten ei 
sich ZnO in besonderem Mafe fiir Fernsehabtastréhren. Uberlegen in bezug 
Nachleuchtdauer ist noch Magnesiumsulfid. Das Emissionsvermégen des mit 
aktivierten CaO liegt zu 45% im UV. Des weiteren werden Anwendungen 
Leuchtfarben in der Beleuchtungs- und Réntgentechnik dargestellt. 2. Son | 
anwendungen der Kathodenstrahlréhre. Im einzelnen werden erértert: Anwendung _ 
der Braunschen Rohre auf dem Gebiet der Bildtelegraphie, vor allem bei 
Sonderaufgaben (Faksimile- und Filmiibertragungen, Mehrkanalnachrichtenti 
mittlung durch Kathodenstrahlschalter). Im letzteren Fall kann das Baudot-Pring 
technisch verwirklicht werden. Reuss 


Friedrichkarl Roedemeyer. Das akustische Dokument. Forschgn. u ; 
Fortschr. 17, 136—137, 1941, Nr.12. (Freiburg i. Br., Univ.) [S.1515.] Riewe, — 


Albert Bessemans and Emile van Thielen. Thermométrie médicale dar 
le champ des courants alternatifs de haute fréquence. C, Rh 
(211, 663—665, 1940, Nr. 24. Verf. berichtet tiber Vergleichsversuche an Thermo : 
metern im Kondensator- und Spulenfeld bei 18m und 25m Wellenlinge zur Unte 
suchung des filschenden Einflusses der Eigenerwarmung im Feld, Die Versuche 
wurden sowohl in freier Luft wie auch in totem und lebendem Gewebe dure 
gefiihrt. Nichtleitende und nichtpolare Fliissigkeiten sind am_ besten geeign 
(Alkohol, Paraffinél, Hexan, Brom, Benzol). Glas als Thermometerréhre zeigt ei 


Quarz-Benzol erweist sich als véllig ohne Eigenerwairmung. H. Schaefer 


6. Optik 


Felix Ehrenhaft. Stationary electric and magnetic fields © 
beams of light. Nature 147, 25, 1941, Nr. 3714. (New York City.) Verf. gibt ¢ 
daf} er experimentell nachgewiesen habe (s. diese Ber, 21, 1904, 1940; Journ. Frank 
| Inst. 230, 381, 1940), da® durch einen ‘Strahl hinreichend starken Lichtes in klein 
‘age ome _Materieteilchen elektrische Ladungen oder Magnetpole induziert werden, solan 
das Licht wirkt. Er schlieSt aus seinen Versuchen, da® in Richtung der “Well 


_ normale ein stationares elektrisches und magnetisches Feld vorhanden sei. Bech 


Pt ‘2 
ta? ae 


_ Maurice Schérer. Sur un nouveau monochromateurtreés disper 
pour Pultraviolet. C. R. 211, 639—640, 1940, Nr.24. Anla®lich magne 
~~ optischer Untersuchungen hat Verf. einen Doppelmonochromator gebaut, der 
SHAN Ultravioletten hohe Dispersion besitzt, sehr enge und reine Spektralgebiete 2 
_ aguschneiden gestattet und sich durch grofe Lichtstarke auszeichnet. Der erste. 

2 _Vorzerlegung dienende Monochromator besitzt einen Spiegelkollimator (Alumini 
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avspiegel) und ein Quarzprisma, das von der Strahlung (nach Reflexion an 
_ Spiegel) zweimal durchsetzt wird. Das von der Optik dieses ersten Mono- 
sator herriihrende diffuse Licht wird durch einen zweiten Monochromator be- 
t, der aus zwel Aluminiumkonkavspiegeln und einem Quarzprisma konstanter 
hkung, das nur einmal durchsetzt wird, besteht. Die Leistungsfahigkeit ergibt 
wus folgenden Angaben. Bei einer Quecksilberdampflampe als Lichtquelle mit 
preiten von 0,35mm ist die Breite der ausgeschnittenen Spektralbezirke 
nde: GA bei 2700 A, 16A bei 3000 A und 50 A bei 4000 A. Die Breiten er- 
1 sich auf 10 baw. 25 baw. 100 A, wenn die Spaltbreiten auf 0,55 mm vergrofbert 
Pi. Szivessy. 
sy. Borries und BE. Ruska. Mikroskopie hoher Auflésung mit 
nellen Elektronen. S.-A. aus Bd. 19 der ,Ergebnisse der exakten 
vwissenschaften*. Mit 54 Abb. S. 237—322. Berlin, Julius Springer, 1940. 
05.] 
Haser. Uber die Ablenkfehler von elektrischen und ma- 
tischen Ablenksystemen. Berichtigung. ZS. f, Phys. 117, 412, 1941, 
¥6. (Prag.) [S. 1534.] 
ska. Uber Strukturen von Zellulosefasern. Kolloid-ZS. 92, 
£285, 1940, Nr. 3. (Berlin, Siemens &, Halske AG., Lab. Ubermikrosk.) [S. 1542.] 
Henneberg. 
E. Ross. The 48-inch Schmidt telescope for the Astro- 
sical Observatory of the California Institute or Techno- 
y. Astrophys. Journ. 92, 400—407, 1940, Nr. 3. [S. 1593.] 
[assenstein. Photoelektrische Helligkeiten won 102 Sternen 
szur GréfBe 6™7 (phot. zwischen + 7° Deklination und dem 
,dpol, S.A. Astron. Nachr. 269, 185—215, 1939, Nr. 4. (Potsdam.) [S. 1594.] 
Wurm. 
enium barrier-layercells. Journ. scient. instr. 17, 282, 1940, Nr. 12. 
3, Evans & Co., Herts.) Es werden die Charakteristiken einiger fabrikatorischen 
zellen angegeben, insbesondere fiir solche mit 45mm Durchmesser und von 
“40mm?. Die erste liefert eine Ausbeute in pA, die aus der nachstehenden 


irzten Tabelle ersichtlich ist. 
Widerstand des Mefinstruments 


foot-candle 100 500 1000 300 Ohm 
20 41 40 39 30 
60 126 118 107 68 
100 209 193 164 84 
300 660 475 800 110 y 
500 1050 680 385 130 | Riewe. 


ort Weihrich und Walter Schwarz. Photometrische Schnellb estim- 
g von Siliz jum in Stahlen. Arch. f. Eisenhiittenw. 14, 501—508, 
., Nr.10, (Kladno, Chem. Lab. Poldihiitte.) Die photometrische Si-Bestimmung 
sdie gelbe Farbenreaktion zur Grundlage, die geldste Kieselsaéure mit Ammon- 
bdat in schwach saurer Lésung gibt. Fir die Si-Bestimmung im Stahl ist der 


i 


tA 


tes 


_ sicher ist das Auftreten einer intermediaren Verbindung mit einer Zusammel 


be aGruRs 211, 780—782, 1940, Nr.26. Bei den Untersuchungen der Dispersion di 
_ elektrischen und magnetischen Doppelbrechung wird meist gepriift, ob die Have 


die Beobachtungen richtig wiedergibt. Es zeigte sich, da® Formeln von 


_ Wellenlange bedeutet; Ai, As, 41 und J, sind Materialkonstanten. So lassen si 
_ Beobachtungen von Guillien (diese Ber. 18, 1732, 1987) und Lainé (diese 
me | 14, 1481, 1933) an fliissigem Sauerstoff durch B = 5,28- 10-82 + Bs:g9/(10-8 - 42 — 


: und C = 5,05: 107% A+ Csre0/(10-* - 422 — 2,2) wiedergeben, wobei 4 in Angs 


i 
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E. Gundert. Der Offnungsfehler elektrostatischer Elektronen= 
linsen. Telefunken-Rohre 1941, S. 61—98, Nr.19/20. (Berlin.) [S.1534.] 
Henneberg 
Jean Lecomte et Clément Duval. Orientation des molécules a longue 
ehaine par des radiations infrarouges. C; R. 211, -205—2078 
Nr. 11. Es werden Filme aus Acetylcellulose oder Celluloid mit Gelatine hergeste 
die mit Lésungen von Kupfersulfat und von Hamatoxylin getrankt werden. 
Bestrahlung dieser Schichten mit ultrarotem Licht verringert sich ihre Lichtd 
lissigkeit. Nach 24 stiindigem Aufbewahren im Dunkeln stellt sich die ursprung: 
liche Durchlissigkeit wieder ein. Der Effekt kann nicht auf einer Oxydation vo 
Hamatoxylin zu Himatein beruhen, denn er ist auch vorhanden, wenn Hamateii 
statt Himatoxylin verwendet wird. Auch mit anderen Farbstoffen des Flavonoltyps 
laGt er sich beobachten. Es wird angenommen, dafi die Metallkomplexe des Farb 
stoffs mit der Cellulose und der Gelatine lange Kettenmolekiile bilden, die sieh 
normalerweise parallel zur Unterlage anordnen, bei Belichtung aber sich parallel 
zum Lichtstrahl orientieren und damit ihre Durchlassigkeit verringern. Kortiim-Seiler 


Alain Berton et Paul Brasseur. Etude du systéme P205—Fe203 par le 
spectres de réflexion ultraviolets. C. R. 211, 258—260, 1940, Nr.J 
Die Reflexionskurven im ultravioletten Spektralgebiet von Pulvergemischen Y 
P.O; und Fe.0; werden aufgenommen, indem die Salze Eisenammonsulfat ur 
Ammonphosphat zusammen verdampft und dann bei 800° getrocknet werden. § 
nach dem Mengenverhialtnis der Oxyde (r = Mole Fe,O,/Mole P,O,;) treten net 
Absorptionsbanden auf, deren gréfte Intensitaéten einer festen Verbindung de 
_Salze entsprechen. So treten Maxima auf fiir r = 0,333 (Metaphosphat), r = 0,66 


(Pyrophosphat), r = 1,00 (Orthophosphat) und r = 2,00 (basisches Phosphat). U 


setzung zwischen Meta- und Pyrophosphat. — Kortiim-Seile 


Stanley Siegel. Experimental study of the diffuse scattering 0 
“X-rays by potassium chloride crystals. Phys. Rev. (2) 59, 3% 
—875, 1941, Nr.4. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) Verf. untersuchte di 
an einem KCl-Kristall diffus gestreute Cu-Réntgenstrahlung und bestimmte u. 
die Linienform und die Linienbreite als Funktion des Einfallswinkels. Die Erge 
nisse sind in guter Ubereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen. Bomk 


Roger Servant. Dispersion des effets Kerr et Cotton-Mouto! 


lock sche Formel bzw. die neueren Formeln von Born und Serber richtis 
sind. Verf. hat unabhingig hiervon nach einer empirischen Formel gesucht, w 


Form B = Aii/#—A? und C = Agd/i?— Az dieser Anforderung entspre 
wobei B die Kerrsche, C die Cotton-Moutonsche Konstante und 2 


x 


zudriicken ist: Ersterer Ausdruck gilt fiir T = 80°K mit 5% G 
eit, letzterer fir 7 = 90°K mit 1%/ Genauigkeit, 
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1 B = 4,89-10-3-A- Bsxeo/ (10-6 42 — 3,2), die von 12000 bis 3130 A mit einer 
igkeit von rund 7°%/ gilt. Die von Szivessy (diese Ber. 5, 125, 1924) 
sbene Dispersion des Cotton-Mouton-Effektes des Chlorbenzols 1a8t sich durch 
= 43,7-10-34/(10-5 422 — 3) mit einer Genauigkeit von rund 5 °7/o) wieder- 
Szivessy. 

walia. Sopra il dicroismo per ultrasuoni di sospensioni 
calline. Cim. (N.S.) 17, 498—505, 1940, Nr. 10. Kurzer Bericht tiber Ver- 
den Dichroismus zu messen, den Lésungen zeigen, in denen kleine Bor- 
rristalle suspendiert sind, wenn gleichzeitig ein Ultraschallfeld auf die Losung 
Der Dichroismus ist charakterisiert durch den Winkel 0, um den die Polari- 
srichtung eines parallel polarisierten Strahles beim Durchgang durch die 
rz gedreht wird. Zuerst werden die Formeln kurz erliutert, die King (s. diese 
77, 606, 1936) fiir den Fall von scheibenformigen Teilchen abgeleitet hat. Es 
ine kurze Beschreibung der Messungen und der Ergebnisse des Verf. Schall- 
war ein Piezoquarz mit einer Frequenz von 2,5-108 Hertz, an dem eine 
elspannung von 300 Volt lag, er war am Boden eines Glasgefifies angebracht, 
3em breit und 8cm hoch war. Die Borsaurekristalle waren in einem Mérser 
mpft und dann gesiebt worden; sie waren wesentlich kleiner als 100p. Als 
isionsfliissigkeiten wurden verwendet: Terpentin, Xylol, Petrolather, Schwefel- 
Kohlenstofftetrachloriir, eine Mischung von Athylenbromiir und Xylol. Das 
bf48 wurde durch eine Glihlampe (6 Volt, 4 Ampere) beleuchtet. Zur 
ng der Intensitat des durchgegangenen Lichtes diente eine Sperrschichtselen- 
Der Winkel 9 wurde mit einem Doppelquarz-Polarimeter gemessen. In den 
senen Winkelwerten, die in einer Tabelle zusammengestellt sind, ist 
oppelbrechung der Fliissigkeiten mit enthalten, iiber die” noch nicht genug 
‘chtungsmaterial vorliegt. -* Bechert. 
sey-Wyssling und E. Weber. Messung der Strémungsdoppel- 
|jhung bei grofer Apparatendoppelbrechung. Helv. Chim. 
24, 278—288, 1941, Nr. 3. (Ziirich, E. T. H., Pflanzenphysiol. Inst.) Bei den 
3igner angegebenen und jetzt in den Handel gebrachten metallischen 
‘ungsapparaten zur Messung der Strémungsdoppelbrechung mit vergoldeten 
Chromstahl-Zylinderoberflachen liefert der Spalt der Apparatur, in den die 
stersuchende Flissigkeit eingefiillt wird, durch wiederholte Lichtreflexion 
mterschiede, die oft mehrfach gréfer sind als die kleinen Doppelbrechungs- 
e der strémenden Fliissigkeit, die man messen méchte. Da es nicht méglich 
s an den polierten Zylinderwanden reflektierte Licht zu vernichten, muf die 
ade Apparaténdoppelbrechung durch 
jen gemessenen Werten abgezogen 
ussetzung, da die Doppelbrechung nach der Methode des Viertelwellenlangen- 
ensators gemessen wird, ein gra 
pen zu messenden Phasendifferenzen, 


. Bhagwat, S. Harmalkar and 8. S. Deshapande. Mechanism of muta- 
‘tion of d-oxymethylene camphor. Journ. Indian Chem. Soc. 17, 
4, 1940, Nr. 9. (Indore, Holkar Coll., Chem. Dep.) Von Pope und Read, 
. von Bishop, Claisen und Sinclair wurde beobachtet, da d-Oxy- 
ylencampher sowohl in Benzol- als auch in Alkohollésung zeitlich verander- 
_optische Drehung zeigt. Verff. haben bei Lésungen von d-Oxymethylen- 
er in Athylalkohol mit und ohne HCl als Katalysator nachgewiesen, daf 
‘(a9 Anfangswert der Drehung, 4x 
anz) unabhangig von der Anfangsk 
ewiesen. Die Beobachtungen ergaben weiter, 


onzentration ist; damit ist Mutarotation 
daB die Differenz zwischen 


Drehung nach eingetretener zeitlicher. 


' Cl-Atome. Da aus anderen Untersuchungen geschlossen werden darf, da® die | 
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der konstanten Drehung «,, und der Drehung zu irgendeinem Zeitpunkt ¢ pro 
portional der Konzentration des d-Oxymethylencamphers zu diesem Zeitpunkt i 
Die Ergebnisse beziiglich der Geschwindigkeit der Mutarotation beim Kupfe 
zeigen, daf die Mutarotation in einer Umwandlung der Enol- in die Keton 
besteht. Sziv ; 
Roger Servant. Dispersion de biréfringence du quartz C. RR} 
641—642, 1940, Nr. 24. Die von Coode-Adams (s. diese Ber. 9, 878, 1928) ¥ 
Engl (s. diese Ber. 17, 1174, 1936) gegebenen Formeln zur Berechnung 
Doppelbrechung des Quarzes als Funktion der Wellenlange versagen im Schum 
Gebiet, wo die Abweichungen zwischen beobachteten und berechneten Werten 10% 
iibersteigen. Als geeignete, einen Spektralbereich von 8000 bis 1500 A umfassende 
Beziehung gibt Verf. folgende an: 108- (n,—m) = 8,733 - 10-6 42 /(10-8 A2 — 13) 
hierin bedeutet n, den auf®erordentlichen, m den ordentlichen Hauptbrech 
index des Quarzes und 4, die in Angstrém gemessene Wellenlange im Vakuum., 
Abweichungen zwischen beobachteten und berechneten Werten tibersteigen night 
6%, die mittlere Abweichung betragt nur 3,5 /o. Es ist bemerkenswert, daf 1 

dieser Formel (im Gegensatz zu den Formeln fiir die Rotationsdispersion ¢ 
Quarzes) nur eine Eigenwellenlange (4) = 1151 A) auftritt. Szivessy, 
F. M. Jaeger and W. Froentjes. On the resolution of f-phenyl-a-pre 
pylene-diamine into its optically-active componen 
(3 Part.) Proc. Amsterdam 44, 354—360, 1941, Nr.4. (Groningen, Uniy., Ia 
inorg. phys. Chem.) De 
Yeou Ta. Dichroisme de la brucite dans le proche infraroug 
C. R. 211, 467—468, 1940, Nr.20. Da die Symmetrie der Brucitkristalle Mg(OE 
nahelegt, dafi die Verbindung des Wasserstoffs mit dem Sauerstoff parallel 3 
Hauptachse liegt, hat Verf. diese Vermutung durch Beobachtung im nahen Ultra 
gepriift. Das Verfahren war dasselbe, welches Verf. bei der Untersuchung ¢ 
Dichroismus des kristallinen Jodoforms (C. R. 209, 990, 1939) benutzt hat. Aus @ 
Beobachtungen ergibt sich, daf die Valenzschwingung OH und damit auch die Ve 
bindung O—H parallel zur Hauptachse des Brucitkristalls liegt, entsprechend ¢ 
Lage der Verbindung C—H bei einem Jodoformkristall. Weiter zeigte sich, dais 
Valenzschwingung OH beim Brucit wohldefiniert ist und durch die iibrigen benai 
barten Sauerstoffatome nicht gestért wird. Szive 


R. K. Asundi, 8S. Mujtaba Karim and R. Samuel. On the continuous emi 
sion spectra associated with electric discharges throug 
flowing vapours of SnCly, SnCl, and SiCl,. Proc. Indian Acad. (A) 12, | 
—518, 1940, Nr.6. (Benares, Hindu Univ., Dep. Phys.) In Erginzung ei 
friiheren Arbeit der Verf. (s. diese Ber. 19, 22038, 1938) werden sowohl die ku 
welligen als ‘auch die langwelligen Grenzen der kontinuierlichen Emissionsbant 
_von SiCi, und SnCl, sowie von SnCl, und die Lage ihrer Maxima mitgeteilt. Di 
Daten werden verglichen mit den sich aus den Bindungsenergien ergebenden Te! 
schemen des Grundniveaus der Si- bzw. Sn-Atome bei stufenweiser Bindung ¢ 


hieraus ergebenden Anziehungspotentialkurven von AbstoSungskurven etwa ¢ 
selben energetischen Lage begleitet sind, kénnen kontinuierliche Spektren dv 
_Kombination der verschiedenen Systeme erhalten werden. Die aus den ther 
chemischen und den spektroskopischen Untersuchungen erhaltenen Werte ste 
nicht miteinander in Widerspruch. — P. Sch 
Eugene Guth. 
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jtepanov. On the calculation of constants of the level 
,molecule CO. Journ. Phys. USSR. 2, 197—204, 1940, Nr. 3. (Leningrad, 
ist.) Es werden die Rotations- und Schwingungskonstanten des stark gestorten 
; b3E des Molekiils CO berechnet. Zur Untersuchung kamen die Schwin- 
astinde » = 0 und v = 1. Die Gerdsche Methode lat sich bei eng 
en Stérungen nicht anwenden. Es wird eine Methode zur genaueren Be- 
mg dieser Konstanten angegeben, Als Ergebnis wurden folgende Werte fur 
valten: By — 1,965 (2,058); a = 0,042 (—); Br = 1,923 (—); a = 2188 (2109) ; 
33 816 (83 891). In Klammern stehen die bisher angenommenen Werte. Die 
debungen der gestérten Terme aus ihrer ungestérten Lage wurden fiir beide 
»gungszustande ermittelt. Ritschl. 


btepanov. On the interaction of the level b*S with the high 
ittional levels of the triplet state a’ *X in the molecule 
purn. Phys. USSR. 2, 205—212, 1940, Nr.3. (Leningrad, Opt. Inst.) Die 
blwirkung des Niveaus b *2' des Molekiils CO mit dem System der Schwin- 
wstiinde des Niveaus a’ in der Nahe der Dissoziationsgrenze wurde unter- 
Es wird eine Methode angegeben zur Bestimmung der Konstante B des 
den Terms a’ 2 (v = 31) und a’ 32 (v = 35). Unter Benutzung der experi- 
Hen Daten Geroés wurde Bs; zu 0,800 und Bs5 zu 0,711 bestimmt. Die Werte 
watrix-Elemente der Wechselwirkung und die relative Lage der gestérten und 
srenden Terme wurden ermittelt. Die Normalisierung der oberen Schwin- 
hiveaus des Zustandes a’ 3X von Geré und Schmid wurde korrigiert. 
Problem der Strahlungsintensitat im Gebiet der Wechselwirkung der 
asa’ 3 (v = 31) unda@’ 22 (v = 35) ohne gleichzeitige Emigsion von anderen 
Ritschl. 


agungsniveaus wurde untersucht. 
‘Stepanov. Schwingungsspektren von Kohlenwasserstoff- 
ikiilen. Il. Frequenzen der Valenzschwingungen der 
‘enwasserstoffkette von Molekiilen der Paraffinreihe. 

phys. Chem. (russ.) 14, 474—487, 1940. [Orig. russ.] Die Frequenzen der 
vschwingungen der C-Kette werden fiir alle Isomeren des Heptans und einige 
omere berechnet. Die Frequenz im Gebiete 650 bis 800 em erweist sich als 
-teristisch fiir Isoparaffine. Ihre Lage entspricht dem Verzweigungsgrad des 
Eine Diskrepanz zwischen berechneten und experimentellen Werten mui 
das Zusammenwirken von Schwingungen der C-Kette und der C—H-Bin- 


erklart werden. Einige Frequenzen kénnen in eindeutiger Weise zugeordnet 


n. Je niedriger die Frequenzen der Schwingungen der C-Kette im Gebiete 
it den Schwin- 


ig 800 cm-1 sind, desto geringer ist die Wechselwirkung m1 
der C—H-Bindung und desto besser ist die Ubereinstimmung zwischen be- 
sten und experimentellen Daten. Die von Mecke vorgenommene Zuordnung 
requenzen wird kritisch untersucht. *R. K. Miller. 
. Jeljaschewitsch. SchwingungssP ektren von Kohlenwasser- 
molekilen. Ill. Naherungsm ethode zur Unterscheidung 
Schwingungen der CH-, CHs- und CHs- Gruppe. Journ. phys. 
_ (russ.) 14, 488—493, 1940. (Leningrad, Staatl. Opt. Inst., Lab. Mol.-Spektrosk.) 
tuss.] (II. vgl. vorstehendes Ref.) Das vom Vert. entwickelte Naherungs- 
en griindet sich auf die Berechnung des Unterschiedes der Atommassen von 
-H. Das Verfahren wird an den Modellen drei- und vieratomiger Jinearer 
iile erlautert. Die Anwendbarkeit des Verfahrens auf kompliziertere Falle— 
kurz erdrtert. i gn : *R. K, Miller. 

ise. Sammelreferat. Spektralphysik und Thermodynamik. 
Berechnung von freien Energien, Entropien, spezl- 


! 
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fischen Wiairmen und Gleichgewichten aus spektrosko- 
pischen Daten und die Giiltigkeit des dritten Hauptsatzes. 
V. Fortschritte im Zeitraum 1935—1940. ZS. f. Elektrochem. 47, 380 
—411, 1941, Nr.5. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftf., E. V., Inst. motor, — 
Arbeitsverf. Thermodyn.) Dede. 


George E. Hansche. Conditions influencing the intensity of the 
317 —15 Cameron bands of CO. Phys. Rev. (2) 57, 289—291, 1940, Nr.4 
(Columbus, Ohio, Univ., Mendenhall Lab. Phys.) Die Bedingungen, durch die die : 
Intensitit der 3J7——1X-Cameron-Banden des CO beeinfluBt werden, werden in einer 
elektrodenlosen Ringentladung untersucht. Die Banden sind intensiv in einer Ent 
ladungsroéhre bei 0,005 mm Druck oder weniger. Unter diesen Bedingungen ist die. | 
mittlere Zeit zwischen Zusammenstofen der CO-Molekiile 2,5-10~> sec, daraus wird } 
die Lebensdauer des */7-Zustandes zu etwa 10 Mikrosee geschatzt. Merkliche Inten- 
sitiitssteigerung der Banden gegentiber anderen Systemen in der gleichen Spektral- 
gegend wird erreicht durch gesteigerte Energiezufuhr und abnehmenden Druck, | 
Das zeigt, daf die Anregungsfunktion der Cameron-Banden von der der verglichenen ¢ 
Banden stark unterschieden ist. Ritschl. 


Robert S. Mulliken. Intensities of electronic transitions in mole- 
cular spectra... IX. Calculations on the long wave-length 
halogenspectra. Journ. Chem. Phys. 8, 284—2438, 1940, Nr. 3. (Univ. Chicago, 
Ill.) Die Dipolstirke fiir die N — Q-Ubergiange vom senkrechten Typ in den lang-_ 
welligen Spektren der Halogenmolekiile wird theoretisch unter Benutzung der ., 
LC AQ- und der A O-Naherung fiir die Wellenfunktionen berechnet. Die berectiy 
neten Werte der Dipolstarken bei beiden N&aherungsverfahren zeigen die gleiche. } 
schnelle Anderung mit der Atomnummer wie die Beobachtungen, aufer bei Jod, i 
wo die anomale Kleinheit des beobachteten Wertes auf den starken Einfluf des — 
Kopplungsfalles ¢ zuriickzufiihren ist. Die nach der LC A O-Naherung erhaltenen 
Werte sind durchweg gréfer als die nach der A O-Naherung; letztere stimmen mit 
den Beobachtungen tiberraschend gut tiberein. Die Rechnungen zeigen, daf die | 
gn Dipolstarken empfindlich vom Kernabstand abhangen sowie von der effektiven } 
ape Kernladung der Atombahnen. Es wird die Abhangigkeit der Dipolstarken von den ¥ 
; angenommenen Wellenfunktionn erértert. Ritschl. 4 


| 


| 
. 


Robert S. Mulliken. Intensities in molecular electronic spectr 2. i 
5 xX. Calculations on mixed-halogen, hydrogen halide, alkyl. 
halide and hydroxyl spectra. Journ. Chem. Phys.’ 8, 382—395, 1940 
Nr. 5. (Chicago, Ill, Univ.) Die Dipolstirke in gewissen N — Q-Ubergiingen vor 
__ senkrechten Typ in gemischten Halogenen, Wasserstoff und einwertigen Meta 
_ halogeniden sowie den Alylhalogeniden werden nach der LC AOQ- und der A 
Mis Naherung berechnet. Die Beobachtungsdaten werden kritisch- gepriift; fiir die / 
_ Bromide werden annehmbare experimentelle Dipolstirken erhalten. Die Uber-_ 
__ einstimmung mit den Rechnungen ist so gut wie friiher bei den N — Q-Uberginge 
sy You F,, Cl, und Br,. Die Jodide zeigen wie J, anomal niedrige Dipolstirken fiir d 
aN Q-Anteil der Intensitét bei gleichzeitig hoher Starke fiir N—>3/7+, Di 
Anomalien werden wie bei J, einer teilweise vorherrschenden Kopplung v 

yp ¢ zugeschrieben. Der Vergleich zwischen Theorie und Experiment best 
e Deutung der ultravioletten Kontinua des Wasserstoffs und der Alkylhalogeni 
— Q-Uberginge. Es werden Dipolstirkeberechnungen fiir den 25 —2J7-0 
von OH angestellt. Die Ubereinstimmung mit den Messungen von Old 
rg und Rieke ist so gut wie bei den anderen Molekiilen. Es wird ein a 

iner Ausdruck fiir die Dipolstarke von N — Q-Ubergingen in Molekiile 
OH abgeleitet, der fiir alle Grade der Ionisierung und der Polaritat gilt. 
: : ~ ay SHO 
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)- und LC AO-Naherungen sind darin als Spezialfalle enthalten. Die Intensitit 
iim ganzen nicht empfindlich gegeniiber der Polaritaét. Es wird der Zusammen- 
ug zwischen der Gréfe der Uberlappungs- und der Dipolstirkeintegrale mit der 
lekularen Stabilitat und der Hauptquantenzahl der Valenzbahn festgestellt. Ritschl. 


‘Miescher and E. Rosenthaler. Rotational analysis of the band 
ectrum of boron monobromide. Nature 145, 624, 1940, Nr. 3677. 
asel, Univ., Phys. Inst.) Das Spektrum 1J7—1 des Molekiils BBr wurde in der 
aiten Ordnung eines 6,5 m-Konkaygitters aufgenommen. Lichtquelle war eine 
<ondensierte Entladung durch BBrs-Dampf. Die Rotationsstruktur der 0,0-Bande 

2950 A wurde teilweise in Linien aufgelést. Messungen in den P-, Q- und 
“weigen, bei denen Linien bis J = 90 beobachtet werden konnten, fiihrten zu 
ser vollstaindigen Analyse dieser Bande. Die Bandenkonstanten wurden ermittelt. 
1 geringe Unterschied zwischen B’ und B” bewirkt, daf D’ und D” die Form der 
-eige bestimmen, die ziemlich ungewéhnlich ist. Der Q-Zweig bildet zwei 
mten, eine bei der Nullinie und eine bei J = 100. Die Konstanten bestatigen 
there Rechnungen. Ritschl. 


IF. Barrow and W. Jevons. Ultra-violet band systems of GeSe and 
Te, and their relations to those of similar molecules. Proc. 
ys. Soc. 52, 534—546, 1940, Nr.4 (Nr. 292). (London, Imp. Coll. Dep. Inorgan. 
em. Phys.) In Fortsetzung seiner Untersuchungen tiber Molekiile aus Atomen 
> Gruppen IV (b) und VI(b) untersucht der Verf. das ultraviolette Banden- 
sktrum der Molekiile GeSe und GeTe. Die Erzeugung det Banden erfolgte in 
4 bereits friiher verwendeten Quarzrohren. Die Banden sind nach Rot abschattiert 
H zeigen Isotopieeffekt. 24 Bandkanten im Gebiet von 3170’ bis 3570 A wurden 
sem GeSe-System eingeordnet, weitere schwache Banden liegen zwischen 3060 
H 2660 A. 29 Banden zwischen 3380 und 3830 A wurden einem GeTe-System ein- 
ordnet. Die Formeln fiir die beiden Systeme lauten: 


GeSe » = 30431,9-+ (272,4 u’ — 1,05 u”?) — (406,8 u” — 1,2 u"), 
GeTe » = 27969,5 + (219,4u' —1,3 wu) — (823,4 u’’ — 1,0 uw); 
‘mit liegen Angaben tiber den Grundzustand von 19 solcher Molekiile vor, die 


sem Vergleich unterzogen werden. Schwingungsfrequenzen, Kraftkonstanten, — 


ssoziationsenergien und Kernabstande der Grundzustinde lassen sich einheitlich 
crachten. Ritschl. 
Wehrli. Die Schwingungsstruktur des ,Bandenspektrums 
n HgClo. Helv. Phys. Acta 13, 153—159, 1940, Nr.3. (Basel, Univ., Phys. Anst.) 


2 von Sponer und Teller (s. diese Ber. 20, 2152, 1939) angegebene neue 
‘erpretation eines Teiles friiherer Experimente mit HgCls wird an erweitertem 
4 verbessertem Versuchsmaterial bestatigt. Danach ist die Auswahlregel, die 
rlangt, da® sich bei einem Elektronensprun 


mmetrischer Schwingungen nur um gera 


)quenzen der drei Normalschwingungen im Grundzustand und im angeregten Zu- 
nd des Molekiils sowie die Elektronentermdifferenz berechnet. Ritschl. 
qa . 


ne Arlette Vassy. Coefficients @absorption de l’ozone dans la 


; i ktrum 
‘gion 2000—2200 A. C. R. 211, 224—225, 1940. Nr. 12. Das Absorptionsspe 
fi are 1 Sauerstoff wird cS Gebiet von 2000 bis 3500 A spektro- 


hisch aufgenommen. Aus den Schwarzunge C rktions 
ffizienten oh Huggins-Banden im langwelligen Teil des Spektrums wird die 
wentration des Ozons bestimmt und daraus wer ; 

-Gebiet von 2000 bis 2200 A perechnet. Kortiim-Seiler. 


g die Quantenzablen nicht total- — 
de Zahlen andern, im Bandensystem von — 


(Cl, stets erfiillt. Unter Beriicksichtigung dieser Erfahrung werden die Grund- 7 


n und den bekannten Extinktions- — 


den die Extinktionskoeffizienten — 


ae 


qo 


} 
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Yosizo Yamamoto. Optical energy-levels of Cut. Proce. Phys.-Math. Soc.’ 
Japan (3) 22, 1048—1052, 1940, Nr. 12. (Tokyo Bunrika Daigaku, Phys. Inst.) Die! 
numerischen Werte der Intervalle zwischen optischen Termen wurden berechnel 
fiir die Konfigurationen 1 s? 2 s?2 p°3 s?3 p°3d°4s, 5s, 6s und 7s von Cut. Es 
wurde der friiher von Araki und Verf, (s. diese Ber. 21, 588, 1940) abgeleitete) 
allgemeine Ausdruck fiir die Energieniveaus benutzt. Fir 1s, 2s, 2p, 38, 3p 
und 3d wurden die Radialfunktionen des self-consistent-Feldes nach den Rech-| 
nungen von Hartree und Hartree verwendet. Fiir 4s, 5s, 6s und 7s wurden) 
sie durch numerische Integration aus den Hartree-Hartreeschen Funktionen! 
berechnet. Die berechneten Ergebnisse werden tabellarisch angegeben. Die Uber 
einstimmung mit den Beobachtungen ist befriedigend. Ritschly 


W. Hartree, D. R. Hartree and Millard F. Manning. Self-consistent fi eld 
calculations for Zn, Ga, Gat, Gat+*+, As, Ast, Astt+, Ast++. Phys. Rev. (2) 
59, 299—305, 1941, Nr.3. (Manchester, Engl., Univ.; Pittsburgh, Penn., Univ., Dep| 
Phys.) [S.1510.] j 
W. Hartree, D. R. Hartree and Millard F. Manning. Self-consistent fiel@ 
calculations for Get+ and Ge. Phys. Rev. (2) 59, 306—307, 1941, Nr.38 
(Manchester, Engl., Univ.; Pittsburgh, Penn., Univ., Dep. Phys.) [S.1510.] Steiner} 


D. S. Bowman. Term valuesin VII and MnlIl. Phys. Rev. (2) 59, 386—388 
1941, Nr. 4. (Meadville, Penn., Allegheny Coll.) Die Termwerte fiir d*s und d*% 
wurden unter Annahme einer Russel-Saunders-Kopplung berechnet. Ftir die d#s} 
Zustande konnten die einzelnen Niveaus berechnet werden, wahrend fiir die ds 
Zustinde nur der Schwerpunkt der Summe aller dazugehérigen Terme ermittel 
wurde. Die theoretischen Ansadtze wurden benutzt, um die entsprechenden Term 
werte fiir V IJ und Mn II zu berechnen. Zwischen den so erhaltenen Termen un¢ 
_ den experimentell ermittelten Werten besteht nur eine rohe Ubereinstimmung 
Die Rechnungen geben aber doch eine Vorstellung der relativen Lage der Terme 
und leisten bei der Identifizierung gute Dienste. P. Schulz 


Willoughby M. Cady and D. H. Tomboulian. The L-emission bands 0) 
sodium, magnesium and aluminum. Phys. Rev. (2) 59, 381—385 
1941, Nr.4. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Die Strahlung, die bei Auffiillung vor 
Liicken in der L-Schale durch Leitfahigkeitselektronen emittiert wird, ergibt ir 
ihrer Spektralverteilung ein Bild fiir die Energieverteilung der Leitungselektronen 
Die Verff. ermittelten diese Kurve spektrophotometrisch fiir reines Natrium 
Magnesium und Aluminium. Die Ergebnisse sind in Ubereinstimmung mit der 
allgemeinen theoretischen Erwartungen und bestitigen auch friihere experimentell 
; _ Befunde. Wenn das Réntgenkontinuum als Intensititsstandard zugrunde geleg 
wird, so steigt die Intensitat der L-Bande beim Ubergang vom Natrium zun 
Aluminium um das Neunzehnfache an. . Bomke 


Ch’en Shang-Yi. Pressure effects of homogeneous rubidiun 

vapor on its resonance lines. Phys. Rev. (2) 58, 884—887, 1940, Nr. 

(Pasadena, Cal., Inst. Technol., Norman Bridge Lab. Phys.) Unter Verwendung 
alkalifesten MgO-Fenster konnte die Verbreiterung der Resonanzlinien des Rub: 

diums in Absorption untersucht werden. Wegen der starken Absorption mufte 

‘ die Messungen an den duSeren Teilen der Linien vorgenommen werden. : 
_ . Rubidiumdampfdruck erreichte bei den Versuchen 150mm, bei dem sich di 

- _Dublettkomponenten zu iiberdecken begannen. Bei Drucken unter 1mm war 

Verbreiterung symmetrisch. Der Linienverlauf konnte in diesem Bereich durch 
Bayes Dispersionsform wiedergegeben werden. Bei héheren Drucken trat die unsy! 
_.__ frische statistische Verbreiterung in Erscheinung. Die* P:,-Komponente wurde 
> Rot, die ?Ps),-Komponente nach Violett unsymmetrisch verbreitert. Die Breite e 


I 
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h als der Dichte der Rb-Atome proportional. Die experimentelle Breite war um 
ven Faktor 1,5 bis 1,6 gréfier als aus der Theorie von Houston folet. An der 
wzwelligen Seite der *P:),-Komponente sowie an der langwelligen Seite der 
s;,-Komponente wurden diffuse Banden beobachtet. 2 P. Schulz. 


ren Shang-Yi. Broadening, asymmetry and shift of rubidium 
ssonance lines under different pressures of helium and 
‘gon up to 100 atmospheres, Phys. Rev. (2) 58, 1051—1058, 1940, Nr. 12. 
asadena, Cal., Inst. Technol., Norman Bridge Lab.) Verbreiterung, Verschiebung 
id Unsymmetrie der Rb-Resonanzlinien durch Helium, Argon wurden im Druck- 
«eich bis zu 100at und durch Wasserstoff bis 20 at untersucht. Durch Ver- 
sndung der alkalifesten MgO-Fenster konnte im ganzen Absorptionsrohr eine ein- 
itliche Temperatur und damit gleicher Rb-Dampfdruck erhalten werden. Die 
iten ergaben sich bis zur relativen Dichte 46 als proportional der Fremdgas- 
hte, woraus hervorgeht, daf bis zu den hohen Drucken ein Verbreiterungs- 
schanismus nach Art der StofStheorie vorliegt. Die Verbreiterungen durch Argon 
id Helium sind nahezu gleich grof, wahrend die Verbreiterung durch Wasserstoff 
vas héher liegt. Die 2Ps,,-Komponente wird durch alle Gase starker verbreitert 
: die 2P:;,-Komponente. Helium ruft eine Violettunsymmetrie hervor, Argon eine 
‘tunsymmetrie. Die Unsymmetrie nimmt mit wachsendem Fremddruck zu. Argon 
vursacht eine Rot-, Helium eine Violettverschiebung. Durch Wasserstoff wird die 
‘y,-Komponente nach Rot, die ?Ps,-Komponente dagegen etwa gleich stark nach : 
lett verschoben. Die Verschiebung durch Argon ist bei Héheren Drucken fiir 
ide Komponenten ziemlich gleich grof. Durch Helium wird die *P:;,-Komponente 
trichtlich stirker verschoben. Wahrend die Verschiebungen durch Helium und 
asserstoff proportional der Dichte anwachsen, wird durch Argon merklich starker 
; proportional der Dichte verschoben. Die optischen StoSdurchmesser, die sich 
3 den Halbwertsbreiten ergaben, sind 13,37 A fur Rb/A und 7,753 A fiir Rb/He. 
ag der Gesamtabsorption werden die /-Zahlen bzw. die Ubergangswahrscheinlich- iy 
jiten ermittelt. Die f-Zahlen fiir die Fremdgasdichte Null extrapoliert sind 0,66 7 
v die 2Ps,-Komponente, 0,33 fiir die 2Ps;,-Komponente. Die j-Zahlen nehmen mit 
bigendem Fremddruck ab. Fiir Helium sind sie bei der relativen' Dichte 45,52 er 
1B. auf 0,0884 bzw. 0,0742, fiir Argon bei der relativen Dichte 46,44 auf 0,305 bzw. “(2 


197 gefallen. P. Schulz. 


Yen Shang-Yi and Pao Chia-Shan. Pressure effects of hydrogen and 
‘trogen on the second doublet of Rb principal series. Phys. 
ey. (2) 58, 1058—1061, 1940, Nr. 12. (Peiping, China, Yenching Univ., Phys. Dep.) 
se Verbreiterung des zweiten Rb-Dublettes durch Stickstoff und Wasserstoft wurde ve 
5 zu Fremdgasdrucken von 13at gemessen. Wasserstoff verbreitert starker als eet 
iekstoff. Bei beiden Gasen steigen die Breiten linear mit ‘der Dichte an. Die ie 
-Komponente wird staérker verbreitert als die » Ps;,-Komponente. Stickstoff ruft 
eiden Komponenten eine Rotverschiebung hervor, wihrend durch Wasserstoff *y 
e 2Ps-Komponente nach Rot, die *P1),-Komponente starker nach Violett ver- 
thoben wird. Die Verschiebungen wachsen schneller als linear mit der Dichte ane 
Unsymmetrie geht bei Verbreiterung durch Stickstoff nach Rot, Pe er Spe 
nach Violett. | a is ne eee 
hi V be. Resonance broadening of the sodium D lines, — — 
eee us 151—158, 1941, Nr. 2. (Pasadena, Cal., Inst. Teor) lie ed 
der Na-Resonanzlinien in Absorption wurden gemessen. Der Na 550 Gane 
uck wurde zwischen 10-* und 70 Torr variiert. Die Untersuchungen Hos ae 
“wie die friiheren Messungen der K-Resonanzlinien von Hu gh es ; oe Lea 
; sowie die der Rb-Resonanzlinien von Ch’en Shang- Y i durch\ die Ver- — . 
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wendung von MgO-Fenstern ermdéglicht. Die Halbwertsbreite stieg bei den nied- 
rigeren Drucken linear mit der Dichte N der Na-Atome an und ist darstellbar dureh:) 
A v),/N = 0,80- 1077 sec -tem-3. Die Breiten sind damit etwa um den Faktor 16) 
gréfer als aus der Theorie von Houston folgt. Uber 5 Torr wiachst die Breites 
schneller als linear mit der Dichte an. Im Gegensatz zur theoretischen Erwartung) 
war das Verhiiltnis der Halbwertsbreiten der beiden Dublettkomponenten nicht 1;\ 
sondern 1,12. Die Verbreiterung beider Linien war symmetrisch. Eine Mee 


bung konnte nicht beobachtet werden. P. Schulz. 


George E. Hansche. Intensity changes in Cameron bands of CO} 
excited by electron impact. Phys. Rev. (2) 58, 1075—1077, 1940, Nr. 12. 
(Columbus, 0., State Univ., Mendenhall Lab. Phys.) Die relativen Intensititen der! 
377 —1X- Canierant Banden sowie der !/7—1 vierten positiven Banden des CO 
wurden in Abhingigkeit von der Geschwindigkeit der anregenden Elektronen} 
gemessen. Es ergab sich folgendes: Intensive Cameron-Banden konnten bis zu 
Drucken von 0,025 mm erhalten werden. Im Gegensatz hierzu konnten bei friiheren 
Untersuchungen des Verf. in elektrodenlosen Entladungen diese Bandeh nur bis zu; 
Drucken von 0,005 mm beobachtet werden. Die Anregungsfunktion hat anhlich wie} 
der Ubergang *P — 18 des Atoms zwei Maxima, P. Schulz, 


F. Schréter. Uber Grenzgebiete der Fernsehforschung. Tele} 
‘funken-Mitt. 21, 7—23, 1940, Nr. 85. [S. 1571.] Reusse 


N. S. Bayliss and A. L..G. Rees. Electronic absorption spectra 
solution: with special reference to the continuous absor 
tion of the halogens. Journ. Chem. Phys. 8, 377—381, 1940, Nr.5. (Crawl 
W. Australia, Univ., Dep. Chem.) Die Anderung der Absorptionsspektren 
Gasen, insbesondere von Halogenen beim Ubergang in den gelésten Zustand we 
: auf Grund der sogenannten Kiéfigtheorie diskutiert. Es wird angenommen, dai} 
ss Lésungsmittelmolekiile eine Art Kafig um das geléste Molekiil bilden, und 
dieses dadurch in seinen Schwingungsméglichkeiten behindert wird. Die Annah 
von chemischen Solvatationskraften wird abgelehnt. Die Verbesserung der Sy 
metrie der Banden la®t sich durch die starke Zunahme der Abstofiungskrifte 
der Schwingungsausdehnung des Molekiils erkliren, durch welche die Sch 
ee .gungen harmonischer werden. Assoziierte Lésungsmittel bewirken eine starke Vi 
aver schiebung der Absorptionsbanden nach kleineren Wellenlangen. Dies laft sich au 
Grund der starren, quasikristallinen Struktur des Lésungsmittelkafigs versteh 
: durch den die gelésten Molekiile zusammengedriickt werden. In nichtassoziiert 
_ Lésungsmitteln tritt keine oder nur eine geringe Bandenverschiebung auf. Letz! 
1aB8t sich durch die Symmetriezunahme der Schwingungen erklaren. Ist im 
-—s geregten Zustand der Radius des Molekiils gré®er als im unangeregten, so m 
sich bei der Anregung der Kafig ausdehnen. Die hierzu bendtigte Relaxation 
Pees 8 gréfer als die Dauer des angeregten Zustandes, und da wahrend der Ausdehn 

. des Kiifigs sich seine Kraftwirkungen dauernd andern, kommt es nicht zur . 
_ bildung einer Schwingungsstruktur. Nur wenn der Radius des absorbier 
o ~ Molekiils im angeregten und im unangeregten Zustand yoke gleich ist, wie 
Benzol, tritt Schwingungsstruktur auf. — ‘ Kortiim-s 


i. G. Rees. A note on electronic aera oe in 
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Losung berechnet. Weiter wird ein Ausdruck fiir die Potentialschwelle fiir 
droxyl-Lésungsmittel angegeben, wo die quasikristalline Struktur einen halb- 
rren Kafig bedingt. Die Lage der Hauptabsorptionsstelle der Lésung von Bry in 
asser laft sich unter Benutzung der Messungen von Bernal und Fowler 
diese Ber. 15, 36, 1934) berechnen. Die Verschiebung in Lésung ergibt sich zu 
Oem gegenttber 1750cm™ beobachtet. Unter bestimmten Voraussetzungen 
zibt sich fiir J»-Lésung in Wasser eine Verschiebung von 1300cm™ gegen 
0 cm beobachtet. Ritschl. 


né Dalmon et René Freymann. Sur les spectres dabsorption dans 
procheinfrarouge delacide nitrique a100% et ensolution 
jueuse. C. R. 211, 472—474, 1940, Nr. 20. Das ultrarote Absorptionsspektrum 
n 100 °/o reiner Salpetersaure weist bei 1,017 u eine Bande auf, die der 3 y (OH),- 
1wingung von assoziierten Salpeterséuremolektilen zugeschrieben wird. Als 
soziationsprodukt wird eine dimere Form angenommen. Die entsprechende Bande 
r unassoziierten Molekiile im Gaszustand liegt bei 0,98p. Bei Verdiinnung der 
ure mit Wasser bis zu 20% nimmt die Bande bei 1,07u an Intensitat ab, d: h. 
2» Assoziation wird durch das Wasser gestért. Die neuauftretende Bande bei 
7u wird als 3y (OH), -Bande des Wassers gedeutet; sie kénnte eine 3y (OH), - 
nde der nichtassoziierten Salpetersiuremolekiile bei 0,98 tiberdecken. 
= Kortiim-Seiler. 
ne Pauline Ramart-Lueas. Structure des sels d’acridinium et de 
urs dérivés daprés leurs spectres dabsorption. Sur la 
utomérie de ces composés. ©. R. 211, 4836—439, 1940, Nr.19. Die 
sorptionsspektren (im Sichtbaren und Ultraviolett) von Salzen des Acridins und 
1er Reihe seiner Derivate werden in verschiedenen Lésungsmitteln von ver- 
tiedenem py aufgenommen. Die Salzbildung am Stickstoffatom des Acridins ist 
n einer starken Anderung des Spektrums begleitet. Der Einfluf von Substi- 
snten auf die Dissoziation der Acridiniumsalze in neutraler Lésung wird hervor- 
hoben. Die Einfiihrung von Substituenten am C- oder am N-Atom dndert das 
ektrum nicht. Die Derivate von N-Methyl-phenyl-acridin kénnen in Lésung in 
ei tautomeren Formen existieren, die stark verschiedene Spektren besitzen, aus 
nen Aussagen iiber die Struktur gemacht werden konnen. Das Mengenverhaltnis 
r beiden tautomeren Formen hingt vom Lésungsmittel, der Konzentration, dem 
und den Substituenten ab. Kortiim-Seiler. 


u-Hoi. Structure et couleur des anhydrides homophtalique 
arylidéne-homophtaliques. C. R. 211, 563—565, 1940, Nr. 22. Der 
yergang von Homophthalsdure in ibr Anhydrid (in neutralem Medium) unter 
agschlu® ist nur von einer ganz geringen Verschiebung des Absorptionsspektrums 
sleitet. Das gleiche gilt fur Benzylhomophthalsaure. Bei Benzylidenhomophthal- 
ire dagegen bringt der Ringschlufi eine starke Verschiebung des Spektrums nach 
m Sichtbaren mit sich. Dies wird durch die Deformation der Valenzwinkel des 
hylenchromophors beim Ringschlu® erklart. Auf Grund dieser Deformation ist 
ch ‘der besonders aktivierte Zustand solcher Molekiile | verstandlich. In alka- 
chem Medium ist auch das Spektrum von Homophthalsdéureanhydrid gegentiber 
mjenigen der Sdaure stark verdandert, was sich durch den Ubergang in die 


itomere Jsocumarinform deuten 1aft. 


reel Tuot, Jean Lecomte et Mlle Simone Lorillaz 
es dabsorptioninfrarouges a hy dre 
on de la double liaison dans aes ¢ : : 
tenus par déshydratation d@aleools secondaires et terti- 
res C. R. 211, 586—588, 1940, Nr. 23. Durch Dehydratation von ssekundiren 
= 7 Naa > x) 


termination de la posi- 


Kortiim-Seiler. 


illard. Applicationdes spec- 


arbures éthyléniques, 


Substitution der 6-Wasserstoffatome \des Phenylhydrazins bewirkt nur eine gerin 
_ Anderung des Spektrums, wahrend Substitution in a-Stellung grundlegende — 


¥ _ yerwendeten Substanzen ist beschrieben. | . Kortiim-Sei 


1584 6. Optik 22. Jahrgang: 


und tertifiren Alkoholen entstehen ungesattigte Kohlenwasserstoffe. Aus den ultra-| 
roten Absorptionsspektren kénnen Schliisse tiber die Lage der Doppelbindungen | 
gezogen werden. Zwei Banden bei 990 und 910 cm™ treten auf, wenn keine Seiten-| 
ketten an der Doppelbindung beginnen. Befindet sich die Doppelbindung am Ende 
einer Kette, liegen die Banden bei 960 und 910cm™. Tertiare, doppelt gebundene 
Kohlenstoffatome lassen sich durch zwei Maxima bei 960 und 880 cm nachweisen. 
Eine Bande bei 725 cm gibt Aufschluf iiber die Lange von unverzweigten Ketten 
im Molekiil. Die Strukturen einer Reihe von ungesattigten Kohlenwasserstoffen 
werden auf diese Weise diskutiert. Kortiim-Seiler. 
Jean Lecomte. Spectres dabsorption infrarouges de diacides 
aliphatiques. C. R. 211, 776—778, 1940, Nr. 26. Die ultraroten Absorptions- 
spektren einer Reihe von Dicarbonsaéuren und substituierten Malonsaéuren im festen 
Zustand werden im Gebiet von 600 bis 1700cm™ aufgenommen. Unterhalb yon 
1000 em™ finden sich einige Banden, die zum Teil mit wachsender Kettenlange 
regelmifig verschoben werden. Eine ahnliche Abgangigkeit von der Kettenlange 
wurde analog den Spektren der Monocarbonsauren fiir die Lage der Banden 
zwischen 1100 und 1550cm— erwartet. Es laft sich jedoch keine Regelmafiigkeit 
feststellen, was damit erklart wird, dafi diese Banden den OH-Deformations- 
schwingungen entsprechen und damit vom Abstand der beiden Sauregruppen ab- 
hangen. Dieser Abstand ist keine einfache Funktion der Kettenlange. Die Spektren 
der substituierten Malonsaéuren zeigen einige Ahnlichkeit mit denjenigen der 
Malonsaure selber. Mit wachsender Kettenlange treten gleichmafiige Verschiebungen 
der Banden auf, entsprechend wie bei den Monocarbonsauren. Bei Mono- und Di 
carbonséuren und bei substituierten Malonséuren verschwindet die Bande bei 900 
bis 9830cm bei Temperaturerhéhung fast vollstindig. Sie wird deshalb einer} 
Schwingung von Doppelmolekiilen zugeordnet. Kortiim-Seiler. 
R. Norman Jones. Further observations on the absorption spec-) 
tra of derivatives of 1,2-benzanthracene. Journ. Amer. Chem} 
Soc. 63, 151—155, 1941, Nr.1. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Converse Lab. 
Die Absorptionsspektren von 21 Derivaten von 1,2-Benzanthracen werden auf- 
genommen. Sie lassen sich in drei Gruppen einordnen: 1. Solche, die dem Spektrum 
von Benzanthracen selber ahnlich sind; 2. Spektren, die nahezu mit demjenigen von 
1’, 9-Methylen-1, 2-benzanthracen iibereinstimmen; 3. Spektren mit véllig anderer 
Struktur als die der beiden ersten Gruppen. Solche starken Verdanderungen des 
Spektrums treten bei Einfiihrung von funktionellen Gruppen wie Amino-, Hydroxy- 
Methoxy-, Nitro-, Isocyanat- und Carboxylgruppen auf und scheinen sich du 
einige allgemeine Regeln erfassen zu lassen. Qualitative Fluoreszenzuntersuch 
an fast allen Derivaten vervollstindigen die Arbeit. Kortiim-Sei 


Mule D. Biquard et M. P. Grammaticakis. Contribution a Vétude d 
Pabsorption dans lultraviolet moyen de certaines phényl 
hydrazides. Bull. Soe. Chim. de France (Mém.) (5) 6, 1599—1615, 19 
Nr, 10/12. (Sorbonne, Lab. chim. organ.) Die UV-Absorptionsspektren von Phe 
hydrazin und einer Reihe seiner a- und f-substituierten- Acylderivate in Alk 
lésung werden untersucht. Es wird wahrscheinlich gemacht, da® von den 
schiedenen méglichen tautomeren Formen unter den gegebenen Bedingungen 
den untersuchten Substanzen die echte Phenylhydrazidform vorherrschend ist. 


anderungen hervorruft. Bei Substitution in a- und f-Stellung ist die a-Substitutio 
bestimmend fiir das Spektrum. Der Einflu8 konjugierter Doppelbindungen 
Substituenten wird besonders hervorgehoben. Die Darstellung und Reinigung de 
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mos Grammaticakis. Contribution Al étude spectrale des dérivés 
z0otésde quelquesaldéhydes et cétones aromatiques. I. Phé- 
ylhydrazonesetsemicarbazones. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) 
) % 527—544, 1940, Nr. 4/6. (Sorbonne, Lab. Chim. Organ.) Der Einflu8 von 
ibstituenten auf das Absorptionsspektrum von Phenylhydrazonen und Semicarb- 
‘onen verschiedener Aldehyde und Ketone wird untersucht. Als mafgebender 
iromophor dieser Verbindungen gilt die Gruppierung C;H;-:CH = NH. Diskutiert 
erden die Anderungen des Spektrums bei Einfiihrung von Methyl- oder Methoxy- 
‘uppen in verschiedene Stellungen des Benzolkerns, die Wirkung der Substitution 
»s Wasserstoffatoms der CH=N-Gruppe durch eine Athylgruppe und der Sub- 
itution des Wasserstoffs am Stickstoffatom durch Acylgruppen. Die Darstellung 
nd Reinigung der verwendeten Substanzen wird beschrieben. Kortiim-Seiler. 
anos Grammatiecakis. Contribution alétude spectrale des dérivés 
zotés de quelques aldéhydes et cétones aromatiques. II. 
ximes, O-benzyl-oximes, N-benzyl-imines,. Bull. Soc. Chim. de 
rance (Mém.) (5) 7, 38—51, 1941, Nr.1/2. (Sorbonne, Lab. Chim. organ.) Der 
ibstituenteneinflu8& auf die UV-Absorptionsspektren von Oximen und N-Benzyl- 
yinen aromatischer Aldehyde und Ketone wird untersucht. Die Spektren der 
xime und ihrer O-Benzylderivate unterscheiden sich kaum. Auch die N-Benzyl- 
4ine weisen in Form und Lage ihrer Spektren einige Ahnlichkeit mit den Oximen 
if. Substitutionen in o-Stellung des Benzolringes der Aldehyde bzw. Ketone wirken 
ch auf das Spektrum deutlich aus, wahrend Substitutionen in m- und p-Stellung 
st ohne Einflu8 bleiben. Durch UV-Bestrahlung l48t sich ewe Stereomutation der 
siden isomeren Oxime von o-Methylbenzaldehyd erreichen. _ Kortiim-Seiler. 
_ Grammaticakis. Contribution a étude spectrdale des dérivés 
zotés de quelques aldéhydes et cétones aromatiques. III. 
-alcoyl- et N-acidyl-arylaldoximes. Bull. Soc. Chim. de France 
Mém.) (5) 7, 101—115, 1941, Nr.1/2. (Sorbonne, Lab. Chim. Organ.) Die ultra- 
ioletten Absorptionsspektren von N-substituierten Arylaldoximen werden aui- 
anommen und der SubstituenteneinfluB diskutiert. Als Substituenten werden Acyl, 
ryl- und Alkylreste untersucht, sowie die Wirkung von Substituenten in den 
arschiedenen Stellungen der Benzolkerne. Die Darstellung und Reinigung der 
ubstanzen wird beschrieben. Die verschiedenen mdglichen Strukturformulierungen 
on N-substituierten Aldoximen werden besprochen. : Lee ee 
‘ona Wohl. Etude spectrale sur les arylamines et leurs chior- 
ydrates. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 6, 1812—1319, 1939, Nr. 8/9. 
‘ie Spektren einer Reihe von Arylaminen und ihren Chlorhydraten werden in ver- 
shiedenen Lésungsmiteln untersucht. Da die Spektren von Amin und dem ent- 
srechenden Chlorhydrat verschieden sind, 1a8t sich aus einer Absorptionskurve 
er Zerfallsgrad des Chlorhydrates in Amin und Salzsiure annahernd ete 
uf diese Weise wird der Einflu{ von Lésungsmitteln, von der Konzentration und 
on Substituenten auf diesen Zerfall untersucht. ae: me 
faa Wohl Liabeorption dané.lultraviolet.des sevsyt © o- 
ium. Bull. Soc. Chink de France (Mém.) (5) 6, 1319—1824, 1989, Nr. oe ee 
'V-Absorptionsspektren einiger Diazoniumsalze in wasseriger iene Wiest: aa 
enommen. Die Spektren sind stark abhingig von Art und Stellung 


i aRiokei ich nicht aufstellen. Eine charak- 
ituenten. Allgemeine Regelmafbigkeiten lassen sic ‘ seapeieainie 
istische Bande der Diazoniumgruppe existiert nicht. Darstellung 2 mae siler 


er Substanzen ist beschrieben. 


j ; @absorption. Ill Les 
. Heert; t H. L Waterman. Spectres : : , 
| ape YPanthracéne, de VYoctahydroanthracene et du 


_rhydroanthracene, dansJlultraviolet. Bull. Soc. Chim. de France 
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me 
(Mém.) (5) 7, 187—191, 1940, Nr. 1/3. (Delft, Polytechn. Sup., Lab. Chim. Ind.) 
Die UV- Absorptionsspektren von Anthracen, Octahydroanthracen und Perhydro- | 
anthracen werden in Hexanlésung aufgenommen. Das Spektrum von Octahydro- } 
anthracen weist in seinem Charakter Ahnlichkeit mit den Spektren alkylierter — | 
Benzole auf. Die Banden sind jedoch hoher und weiter nach dem Sichtbaren ver- 
schoben. Verff. fihren diese Veranderung auf den Ringschlu zuriick. Zum Ver- | 
gleich werden die Spektren von n-Butylbenzol und Tetrahydronaphthalin unter-_ 
sucht. Auch hier wird die gleiche Verschiebung nach langen Wellen gefunden, 
doch ist sie nur halb so grof, der Tatsache entsprechend, daf nur ein gesattigter 
Ring an den Benzolkern anschilieBt und nicht wie beim Octahydroanthracen deren 
zwei. Kortiim-Seiler. 


4 
| 
René Freymann. Liaisons intermoléculaires entre VYortho~ | 
chlorophénol et divers composés organiques, Application 
au dosage de ces composés par les spectres dabsorption 
infrarouge. C. R. 211, 386—388, 1940, Nr. 18. Orthochlorphenol weist in Lésung” 
bei 0,994 eine Bande auf, die den Einzelmolekiilen (ohne intermolekulare Wasser- | 
stoffbindung) zugeschrieben wird. Die Héhe dieser Bande ist also ein’ Ma fir © 
den Anteil an freiem Orthochlorphenol. Sie wird in 43 Lésungsmitteln bestimmt - 
und daraus die Reihenfolge der assoziierenden Wirkung dieser Lésungsmittel auf 
gestellt. Da die Héhenunterschiede der Bande fiir verschiedene Lésungsmittel 
recht betrichtlich sind, wird vorgeschlagen, diese Bandenhéhe als Mafi fiir die 
Zusammensetzung von Gemischen solcher Lésungsmittel zu benutzen. Kortiim- -Seiler, 
Mme Marie Freymann et René Freymann. Spectres d absorption d om 
acétylacétonates de néodyme et samarium a létat solide; 
influence de leau de cristallisation. C. R. 211, 785—788, 1940, 
‘Nr. 26. Um zu Aussagen tiber die Art der Elektronenbindung von Metallen und . 
Sigs oF Hydratwasser an Acetylaceton zu gelangen, werden die Spektren von Neodym- 
-__ acetylacetonat in wasserfreiem, teilweise und vollstandig hydratisiertem Zustand | 
im Gebiet von 0,4 bis 0,6u.aufgenommen. Die Aufnahmen werden bei 78° K an de oa 
mit den Spektren von Neodymcehlorid oder -sulfat tiberein. Der systematische Ent- 
zug von Hydratwasser lift einzelne Linien neu auftreten, andere verschwinden, 
aa sprechenden Spektren an Neodymsulfat sowie an Samarium- und Uranylsalzen a 
_ sollen an anderer Stelle publiziert werden. Kortiim- Seiler. 


_ festen Substanz nach der Reflexionsmethode gemacht. Die Spektren stimmen nicht 
wobei es sich nicht um eine kontinuierliche Verschiebung handelt. Die ent 5) 


_ Jean-Paul Mathieu . et Daniel Massignon. Spectre s de vibr ati on et tau- ; 
A _tomérie des dérivés nitrés aliphatiques. C. R. 211, 783— (80a 5 
_ 1940, Nr. 26. Die Ultrarot- und Ramanspektren von Nitromethan, -athan und -prop: 
: werden mit den Spektren ihrer Natriumsalze verglichen. Die Ultrarotuntersuchung: 
- werden an den festen Salzen, die Ramanuntersuchungen an 60% Lésungen 
0,1 norm. Natronlauge durchgefiihrt. Die der NO:-Gruppe zugehérigen Ban 
finden sich bei den Salzspektren nicht oder nur spurenweise. (Letzteres wird dui 
weise Hydrolyse erklart.) Ebensowenig tritt die Bande der einfachen C- 
ung in der Gegend von 900 cm™ auf. Dafiir zeigt sich eine Bande bei 1586 
7" rie eerie Met ie? fon eee wird. pee sient aka ist 4 
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Canals et H. Collet. Spectres de fluorescence des vins. Bull. Soe. 
vim. de France (Mém.) (5) 7, 234—240, 1940, Nr. 1/3. (Montpellier, Fac. Pharm. 
ib. Phys.) Die Fluoreszenzspektren von Weinen werden spektrographisch unter- 
echt, indem die Weine auf einen bestimmten Standard verdiinnt und die 
uoreszenzintensitaét mit derjenigen einer bestimmten Chininsulfatlésung verglichen 
rd. Es ergeben sich typische Unterschiede in Hohe und Intensitatsverteilung fiir 
e verschiedenen Weine (rot, weif, Destillat usw.), so da eine Unterscheidung 
 Weine auf Grund der Fluoreszenzspektren méglich erscheint. Ausziige der 
eine mit bestimmten Lésungsmitteln ergeben keine Verbesserung der Unter- 
heidungsméglichkeiten. Das Maximum der Kurven liegt fast durchweg bei 
,420mp. Bei 418 mp liegt eine Ramanlinie des Wassers, wenn, wie hier, mit 
echt von 366mp angeregt wird. In einzelnen Fallen konnte bei 408mp ein 
aximum gefunden werden, das einer Ramanlinie des Alkohols entspricht. Hin 
nfilu8 vom pg des Wassers auf die Fluoreszenz wird nicht gefunden. 
Kortiim-Seiler. 
eorge Brooks. Recherche sur les relations entre la fluores- 
ence et la constitution chimique du laccol, du moréacol et 
e leurs dérivés. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 7, 638—6438, 1940, 
r.4/6. (Paris, Inst. Pasteur, Lab. Chim. Biolog.) Laccol und Moreacol sind 
Diphenole mit langen lateralen Athylenseitenketten. Sie senden bei Anregung 
it Hg-Licht von 366 mp intensives blaues Fluoreszenzlicht aus. Die Fluoreszenz- 
,ektren bestehen aus einem Maximum bei ~ 430 mp undgeinem flachen Abfall 
ss sichtbare Spektralgebiet. Werden die Phenolwasserstoffatome durch Acetyl- 
-w. Methylgruppen ersetzt, wird die Fluoreszenzintensitat erhoht und aus dem 
achen Abfall tritt noch eine zweite Bande hervor. Eine wesentliche Anderung 
»s Spektrums tritt aber nicht auf. Es wird deshalb angenommen, dafi die 
{uoreszenz hauptsdchlich durch die Athylenseitenketten bedingt ist. Das Ver- 


hwinden der Fluoreszenz durch Hydrieren der Seitenkette bestatigt diese An- 
ihme. Kortiim-Seiler. 


eorge Brooks. Sur les modifications des spectres de fluores- 
anee et de la structure moléculaire du laccol, du moréacol 
tde leurs dérivés irradiés. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 7, 
13646, 1940, Nr.4/6. (Paris, Inst. Pasteur, Lab. Chim. Biolog.) Bei langerer 
astrahlung von Laccol und Moreacol, sowie ihrer Derivate mit Hg-Licht von 
36 mu treten tiefgreifende Veranderungen im 
m Diacetyllaccol konnte eine neue Verbindun 
so um eine photochemische Umsetzung. 


. Gerding und W. J. Nijveld. Polarisationsme 
inien des fliissigen Schwefeltrioxyds. 
as 59, 1206—1219, 1940. (Amsterdam, Univ., Lab. allg. 
e Struktur des in fliissigem Schwefeltrioxyd vorhandenen Polymeren bei gleich- 
itiger Diskussion der verschiedenen Modelle bestimmt. Dabei wurde Uberein- 
immung mit den gemessenen Depolarisationsgraden ftir ein Modell S30, mit nicht 


penem Ringsystem §,0; erhalten. *Wulff. 


7. J. Nij . Gerding. Apparatur zur Messung des Polari- 
2 a ‘; 2 : oes on R a ae linien. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 59, : 
'98—1205, 1940. (Amsterdam, Univ., Lab. allg. anorg. Chem.) Es wird eine RI 
chtung zur Bestimmung des Polarisationszustandes von SE aaa bark en 
agchrieben, die sich an eine von Reitz benutzte Apparatur anschlieft. Dis! eras 
sr Fehlerquellen. Auferdem wird eine noch einfachere, aber peace: 
tur angegeben. ; SAG 
} 100* 


g isoliert werden. Es handelt sich 
Kortiim-Seiler. 


ssungen der Raman- 
Recueil Trav. chim. Pays- 
anorg. Chem.) Es wird 


Fluoreszenzspektrum auf. Im Falle ~ - 
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Mile Rose Aynard. Sur orientation des molecules deau dans le. 
gypse. C. R. 211, 647—650, 1940, Nr. 24. [S. 1541.] Szivessy. 
J. Arvid Hedvall, P. Wallgren und 8. Mansson. Uber einen stru k turemp- | 
findlichen photochemischen Effekt an Schichtgittersub- 

stanzen. Kolloid-ZS. 95, 33—41, 1941, Nr.1. (Gdteborg, Schweden, Chalmers) 
Techn. Anst., Abt. Angew. Chem.) S. diese Ber. S. 977. Dede. | 


W. Kondratjew und A. Jakowlewa. Bildung von CS bei der Photodisso- 
ziation von CS, und COS. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 853—858, 1940. 
(Leningrad, Inst. chem. Phys. Lab. element. Proz.) [Orig. russ.] Aus der Energie 

des bei der Bestrahlung von CS:- oder COS-Dampfen mit dem Licht einer H,-Ent 

ladung entstehenden metastabilen S-Atoms ergibt sich die Zerfallsreaktion; 

CS, = CS+S —112kcal. Daraus geht hervor, daf zur Bestrahlung 4 < 2068 sein 

mu; daher gibt Bestrahlung mit Filter aus KBr-Lésung (A = 2370) kein CS, 
wihrend durch CO, oder Luft unter sonst gleichen Bedingungen intensive CS- 

Banden beobachtet werden. Fiir COS hat die Reaktion: COS = CO+S — 72 keal 

statt; dabei besteht keine Beschrankung in bezug auf die Wellenlange. Die Wande 

des Reaktionsgefiffes bewirken leicht ein Verschwinden des CS auf Grund einer 
heterogenen Reaktion; die Geschwindigkeit der Reaktion hangt nicht vom Druck 

ab; sie erhéht sich jedoch mit Erhéhung der Temperatur; sie hangt stark ab vom 
,Anhaftungskoeffizienten* a, der durch die Wande des GefaBes bedingt ist; a be- 
rechnet-sich aus der Formel a = Be “!*?, worin A der Aktivierungskoeffizienté 
der Reaktion, die zur Zerst6rung von CS fihrt, ist und B der ster. Faktor. Fur? 
B = 1/io ist A = 6,5 keal. — Bei langerer Belichtung trat Absorption im Gebiet 
von 2300 bis 2400 A auf, die vielleicht den Verbindungen CS, und C:S; entspricht.} 
*Derjugin.§ 
W. Kondratjew und A. Japowlewa. Bildung von Schwefelmonoxydy 
auf photochemischem Wege. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 859—862,} 
1940. (Leningrad, Inst. chem. Phys., Lab. element. Proz.) [Orig.russ.] SO bildet 
sich aus SO. nur bei Bestrahlung mit 1< 2000. Jedoch konnte aus COS mit ge-} 
ringem SQ,-Gehalt mit 2 > 2260 noch SO erzeugt werden. Auf Grund energetischer} 
Uberlegungen kommen Verff. zum Schlu8, da8 nicht SO, sondern S:02. wahrschein-} 
lich der Trager des Spektrums ist, da die endotherme Bildung von SO — 29,5 + 8 keal} 
erfordern wiirde, die unter den gegebenen Verhialtnissen nicht aufgebracht werden 
konnen. *Derjugin. 
A. Hermann. Die Rolle der Photographie in der Geschichte 
einiger igyptischer Statuen. ZS. f. angew. Photogr. 3, 2—5, 1941, Nr. 1} 
(Berlin.) Dede.’ 
F. E. Blacet and W, J. Blaedel. The photolysis of the aliphatic 
dehydes. VII. Acetaldehyde. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 3374—337 

1940, Nr.12. (Los Angeles, Cal., Univ., Chem. Dep.) Uber einen Temperatui 
bereich von —40 bis + 100°C werden die gasférmigen Photolyseprodukte vo 
; Acetaldehyd sorgfiltig untersucht. Es wurde gefunden, da® das Verhiltnis 
aha. nicht kondensierbaren Produkte: Wasserstoff und Methan zu Kohlenoxyd sich 
‘trachtlich mit der Temperatur verindert. Bei 30° hat das Verhiltnis H,/CO in 
hangigkeit von der Temperatur einen Maximalwert, wahrend das Verhiltnis CH, 
in Abhingigkeit von der Temperatur und der Wellenlinge einem Grenzwert (0. 
zustrebt (4 > 270 mp; t> 30°C), vom Druck jedoch unabhangig ist. Die durel 
_ festes CO, kondensierbaren Photolyseprodukte sind: Diacetyl, Glyoxal und Form- 
, aldehyd. In bezug auf CO als Vergleichswert nehmen diese Produkte mit 
_ gender Temperatur (von 25 bis 100°) ab. Aceton und Methylglyoxale wurden nich 
Io, gefunden. Die Formaldehydwerte lagen betrachtlich niedriger als sie von Gori 
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funden worden waren (Acta Physicochemica URSS. 9, 681, 1938). Die Ergebnisse 
mnen durch folgende Gleichungen zwanglos gedeutet werden: 


CH;CHO + hv —> CH; + HCO 
CH;CHO + HCO —> H, + CO-+ CH; CO 
CH; CHO + CH; —> CH, -+ CH;CO 
CH;CO + M —> CH;+ CO+M 
2CH.CO => (CHsCO)s)- 
2 HCO —> (ACO), 
2HCO —> H, CO+ CO 
er von Gorin angegebene Primarprozef: CHsCHO-+ hv —» CH,-+ CO ist zur 
klarung nicht nétig, wenn man nur voraussetzt, da die durchschnittliche Quanten- 
‘sbeute des Primarprozesses geringer ist als bisher allgemein angenommen wurde. 
: Staude. 
L Kirillow. Theorie der Gleichgewichtskonzentrationen bei. Vd 
aunterbrochenem Ausfliefien einer Lésung und ihre An- 
endung auf die ununterbrochene, standardisierte Durch- 
thrung verschiedener chemischer Prozesse. Journ. Chim. appl. 
uss.) 13, 978—1002, 1940. (Moskau, Forsch.-Inst. Kinematogr. u. Photogr.) [Orig. 
ss.| [S. 1523.] *R. K. Miller. 


N. Gorochowski, A. A. Krjukow und W. I. Fedotowa. Untersuchungen 
oer die optische Sensibilisierung von photographischen 
mulsionen. I. Uber die Rolle der Adsorptipnserscheinun- 
3n bei der optischen Sensibilisation. Journ. phys. Chem. (russ.) 
is0—187, 1940. (Leningrad, Staatl. opt. Inst., Lab. Photogr:) [Orig. russ.] Es 
arden Erythrosin, Pinaverdol, Pinaflavol und Kryptocyanin elektrometrisch mit | 
M norm. AgNO,-Lésung titriert. Der Titrationsverlauf deutet auf eine zweifache — 
-aktion der basischen Farbstoffe mit dem Ag’ hin. Zunichst reagiert Ag’ mit 
‘m Halogenion des Farbstoffes; in der zweiten Etappe erfolgt moglicherweise die 
ung einer Komplexverbindung aus dem positiven Ion des Farbstoffes und pe Ds 
‘er eine Oxydoreduktion zwischen diesen beiden Komponenten. Die Untersuchung _ 
ir Adsorption der Farbstoffe auf AgBr bei verschiedenem Ag’- und Br’-Gehalt d 

ng zeigt ein verschiedenes Verhalten der sauren und basischen Farbstoffe. 
igigkeit der Adsorption des Erythrosins vom pBr erklart sich aus der To 
des Farbstoffes; bei den alkalischen Farbstoffen ist die Adsorptior 
-gewissen pBr-Intervall konstant, fallt bei Ag-Uberschu8 und steigt bei grofen 
nzentrationen. Beim Zusatz der Farbstoffe zur Emulsion vor dem VergieBen 
6 chnell mit steigendem Br’-Gehalt 
-Konzentrationen in ihrer sensi-_ 
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iibrigen Emulsionen entspricht die spektrale Empfindlichkeit derjenigen der Kom- 
ponenten. Samtliche Emulionen wurden auf Sensibilisierbarkeit dureh Erythrosin, 
Pinacyanol und Kryptocyanin gepriift. Gegenwart von AgCl hat fast keinen Einfluf 
auf die Sensibilisierbarkeit von AgBr. Dagegen vermindert AgJ diese merklich, 
und zwar schon in sehr geringen Konzentrationen. Die Sensibilisierbarkeit von 
reinem AgJ ist verschwindend gering. *ROlL. 


| 
: 
: 
: 
S. W. Natansson und G. L. Natansson. Uber den Mechanismus der : 
Farbstoffregeneration bei der sensibilisierten Photolyse 
von Silberhalogenid. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 278, 1940. (Moskau.) 
[Orig. russ.] Verff. haben eine verdiinnte Suspension von Ag-Erythrosinat in Wasser 
bei Luftabschlu8 belichtet und als Resultat Abscheidung von Ag und Zerstérung des : 
Farbstoffes gefunden. Dieser Vorgang wird gedeutet als Resultat eines Elektronen- | 
iiberganges im Kristallgitter der Verbindung vom Farbstoff- zum Ag-Ion, wobei ein 
Ag-Atom und ein Farbstoffradikal gebildet werden. Letzteres zerfallt infolge 
sekundirer Prozesse. In Gegenwart von Reduktionsmitteln, z. B. NaNOs, Gelatine 
oder Br-Ionen in einer zur Zersetzung des Erythrosinates ungeniigenden Menge, 
findet bei Belichtung ebenfalls Ag-Abscheidung statt, doch bleibt der Farbstoff 
intakt. Verff. nehmen an, da®& unter diesen Bedingungen zwar ebenfalls ein 
Elektroneniibergang vom Farbstoff- zum Ag-Ion stattfindet, da’ jedoch anschlieSend 
ein Elektron vom Reduktionsmittel zum Farbstoffradikal tibergeht, wodurch freies 
Farbstoffion entsteht. *ROll. 


H. F. Nissen. Farbenphotographische Studien tiber einige Mu- 
tationen von Drosophila melanogaster. ZS. f. angew. Photogr. 2, 
88—91, 1941, Nr.5/6. (Dessau, Agfa, Wiss. Zentral-Lab. photogr. Abt.) Dede. 


Liippo-Cramer. Unnormale und normale Solarisationserschei-) 
nungen. Photogr. Ind. 39, 45—46, 1941. Unter unnormaler Solarisation hat 

Verf. die Vorgange bezeichnet, bei denen durch diffuse Vorbelichtung oder durch } 
chemische Einwirkung gebildete Keime eher zerstért werden, als neue Keime sich 

P bilden, d. h. da8 der Ausbleichproze8 empfindlicher als der primire ist. Verf. zeigt} 
unter Anfiihrung zahlreicher, friiher beschriebener Beobachtungen, da auch AgBr 

solehe unnormalen Solarisationserscheinungen zeigen kann. In die Vorginge der | 
Solarisation des Halogensilbers erhalt man viel leichter einen klaren Einblick, wenn} 

man als Versuchsmaterial nicht handelsiibliche AgBr-, sondern AgJ-Schichten ver-. 

wendet. ss *Kurt Meyer. 


Werner A. Seelig, Weiterentwicklung des Leuchtenbaues 
auchim Kriege. Elektrot. ZS. 62, 217—218, 1941, Nr.9. (Berlin.) Dede 


L. Weis. Niederspannungs-Leuchtstofflampen, eine neu 
Lichtquelle fiir kiinstliches Tageslicht. Elektrot. ZS. 62, 260—26 
1941, Nr.10. (Berlin.) Nach einleitender Begriindung des Bediirfnisses nach Licht-} 
quellen, deren spektrale Energieverteilung im Sichtbaren mit der des Tageslicht 
méglichst gut tibereinstimmt, wird auf eine jetzt neugeschaffene Niederspannu 
Leuchtstoffréhre hingewiesen, die mit der recht betrichtlichen Lichtausbeute v 
39 HIm/W tageslichtweifies Licht liefert. Die besonderen Betriebsbedingungen ¢ 
_ Leuchtstoffréhre, ihre Ziindschaltung sowie die Abhiangigkeit der lichttechnisch 
_ und elektrischen Daten von Spannungs- und Raumtemperaturiinderungen wer 
_ erdrtert und die Anwendungsméglichkeiten der Lichtquelle kurz besprochen. Dresle 
Alfred A. Wohlauer. The flux expansion from the luminous dise. 
. Journ. Franklin Inst. 231, 49—62, 1941, Nr.1. In der Beleuchtungstechnik werde 
_ in wachsendem Mafe ausgedehnte Lichtquellen benutzt, wobei aber dann 

_Formeln zur genauen Berechnung der Beleuchtungsstarke kompliziert und um- 
. ’ ; ; ests 
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andlich werden. Verf. hat daher die Ausbreitung des von einer kreisférmigen 
uchtenden Scheibe ausgehenden Lichtstromes graphisch behandelt. Es ergibt sich 
lJgende Veranschaulichung der raumlichen Lichtverteilung: Man denke sich eine 
bene senkrecht zur Kreisscheibe durch ihren Mittelpunkt gelegt; der Schnitt- 
irchmesser sei AB. In dieser Ebene lat sich dann der Lichtstrom durch 
jtr6mungslinien“ veranschaulichen, die durch ein System konfokaler Hyperbeln 
it den Brennpunkten A, B veranschaulicht werden. Fir irgendeinen Punkt P der 
bene gibt die in P gezogene Tangente an die durch P gehende Hyperbel die 
ichtung des Beleuchtungsvektors in P. Eine in P senkrecht zu dieser Hyperbel 
slegte Ebene erhalt die maximale Beleuchtung in P. Diese Normalebene schneidet 
-e Konstruktionsebene in einer Geraden, die Tangente an die durch P gehende 
llipse einer konfokalen Ellipsenschar mit den Brennpunkten A, B ist. Die raum- 
che Veranschaulichung ergibt sich, indem man das in der Konstruktionsebene 
rhaltene Bild um die Mittelsenkrechte zu AB (Mittelpunktsnormale der Kreis- 
cheibe) rotieren lat. Die Ellipsen erzeugen dann Rotationsellipsoide, die als Orte 
,aximaler Beleuchtung den konzentrischen Kugeln bei einer leuchtenden Kugel 
ntsprechen. , Szivessy. 


. Sehluge und W. Finkelnburg. Strahlungsausbeute, Farbe und 
emperatur des Beck-Bogens. Untersuchungen tiiber Hoch- 
tromkohlebégen V. ZS. f. Phys. 11%, 344—357, 1941, Nr. 5/6. (Darmstadt.) 
5. 1562.] P. Schulz. 


. W. Wrigley. Testing an aviation floodlight» Aviation 1941, 5S. 64, 
an. [S.1519.] Otto. 


7. E. Le Gros Clark. Anatomical basis of colour vision. Nature 146, 
58—559, 1940, Nr.3704. (Oxford, Univ. Museum, Dep. Human Anatom.) Es wird 
uf die Méglichkeit des Vorhandenseins einer anatomischen Grundlage fir die nach 
er Young-Helmholtzschen Farbentheorie erforderlichen, drei verschie- 
enen Lichtrezeptoren hingewiesen, und zwar kann man neueren Untersuchungen 
n den Netzhauten von Affen entnehmen, dafi entweder jede einzelne, die Netzhaut 
erlassende Nervenfaser sich in drei zu verschiedenen Zellschichten sich ver- 
weigende Teile teilt, oder daf jeder optische Nerv aus drei Fasern besteht, die in 


rei verschiedenen Schichten enden. Die zweite Version gilt als die wahrschein- 
chere. Dresler. 


; Knorr. Der astigmatische Fehler beim Zusammenwirken 
on astigmatischem Auge und astigmatischem Brillenglas. 
S. f. ophthalm. Opt. 29, 9—20, 1941, Nr. 1. (Jena.) Verf. (oes zunachst ee 
egriffe ,,astigmatische Fehlwirkung“, ,astigmatische Fehler“ und ,,astigmatische — 
.bweichung* im Zusammenwirken von astigmatischem Auge und dem oe 
aatischen Korrektionsglas. Die Unterscheidungsnotwendigkeit dieser drei ee e.4 
st dadurch bedingt, da Auge und Brillenglas nicht nur conteseenare g ie 
.stigmatismus besitzen sollen, sondern auch die Richtung ihrer »Haup se os : 

bereinstimmen mu®, um volle Korrektion des Auges 2U erzielen. Die nis poe 
sche Abweichung“ gibt einfach die Differenz der ud ae ee eae e sik 
ne Riicksicht auf die Lage der Hauptschnitte, wahrend die caer Sak ee 
virkung“ sowie deren absoluter Betrag, der ,astigmatische Fehler ae << 
ektorielle Differenzbildung der nach Gréfe und Richtune ens 
eichender Astigmatismuswerte von Auge und Brillenglas oe a Sea coer 
eht dann auf die Unsicherheit beim Bestimmen der deans a - i oe He 
esonders.auch in ihrer Abhangigkeit vom Betrage des dace igma PK ION 
iréBe der Abstufung des Astigmatismus der Korrektionsglaser. Pecan 

eilten Tabelle entnimmt man, daf das Produkt aus Augenastigma 


hi se 717—718, 1940, Nr.3709. (Dundee, Univ. Coll.) Verf. befiirwortet unter Bez 
- nahme aif: Ausfiihrungen Wrights (vgl. diese Ber. S. 1081), bei der Entwickl 


cat Dy von Sp Rae atta nasa auszugehen und deutet auch kurz an, wie er sich in- 


. der einen Seite und mit Riicksicht auf die berechtigten Einwiéinde mehr prinzipieller 


_anteil nicht richtig zu messen gestattet. Metamere Farben werden zwar, wie die — 


. gewendet, diirfte das Ostwaldsche Filtermefiverfahren daher in vielen Fallen 
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und Unsicherheit der Hauptschnittlage (in) bei einer Abstufung von 0,25 dptr 
gleich + 3,6 und bei einer Abstufung von 0,5 dptr gleich + 7,2 ist. — Endlich wird 
noch auf den Fehler bei schiefer Blickrichtung eingegangen und diskutiert, was 
man als ,giinstigste‘ Form hinsichtlich der astigmatischen Wirkung der spharo- 
torischen Brillengliser in ihren Randgebieten zu bezeichnen hat. Picht, 


M. Richter. Der Deutsche Farbenausschuf, Licht 11, 63—64, 1941, 
Nr. 4, (Berlin-Dahlem, Staatl, Materialpriif-Amt.) Kurzer Bericht uber die am 
20. Marz 1941 erfolgte Griindung des Deutschen Farbenausschusses eines aus den 
Vertretern der verschiedensten an Fragen der Farbe interessierten wissenschait- 
lichen, technischen und wirtschaftlichen Verbande sich zusammensetzenden 
Gremiums. Aufgabe des Deutschen Farbenausschusses ist vor allem die Bildung 
einheitlicher Begriffe fiir die gesamte Farbenlehre und eine geschlossene inter-— 
nationale Vertretung der deutschen Farbeninteressen. Dresler. 


M. Richter. Studien zum Ostwaldschen Filtermefiverfahren. 
Licht 11, 75—80, 1941, Nr. 4. (Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriif-Amt.) Nach ein- 
leitender Schilderung der drei Ostwald-Mafizahlen: Vollfarbe, Weifi- und Schwarz- 
anteil, wird das von Ostwald angegebene Mefiverfahren zur Ermittlung des 
Weif- und Schwarzgehaltes mit Hilfe von Paf- und Sperrfilter beschrieben. Die 
gegen das Verfahren von verschiedenen Seiten erhobenen Einwaénde werden er- 
értert. Im Hinblick auf die vielen erfolgreichen Untersuchungen, die mit dem ~ 
Ostwaldschen Mefiverfahren im Laufe der Zeit durchgefiihrt worden sind, auf 


Natur auf der anderen Seite hat Verf. eine gréfere systematische Untersuchung — 
in erster Linie dariiber angestellt, ob die mit dem Sperr- und Paffilter gewonnenen ~ 
Mafizahlen wirklich die Schwarz- und Weifanteile wiedergeben und wie sich 
Metamerien (Farben gleichen Aussehens, aber verschiedener Remissionskurve) — 
bemerkbar machen. Die Bezugseréfen bildeten dabei die in Ostwald-Mazahlen | 
umgerechneten Normalreizbetrage nach DIN 5033 einer gréferen Reihe K6érper-— 
farben. Es ergab sich, daf das Sperr- und Paffilterverfahren Schwarz- und Weif- 


Kritik es immer behauptet hat, unterschiedlich bewertet, jedoch sind die Ab- — 
Weichungen nicht so grof, dai das Ostwaldsche Verfahren deswegen als un- 
brauchbar abzulehnen wire. Das interessante positive Ergebnis der Untersuchungen | 
ist dartiber hinaus, da die Filtermefiwerte nach entsprechender Umrechnung in- 
das Normalreizsystem zusammen mit der Farbtonbestimmung den Farbort in der 
Farbtafel, das heift also die Reizart, recht gut wiedergeben. In dieser Weise an- 


einen brauchbaren Ersatz streng reizmetrisch arbeitender Verfahren bilden. Dresler. 


H. E. I. Neugebauer. Die Bedeutung der Farbmetrik fiir die Re : 
produktionstechnik. Licht 11, 84—88, 1941, Nr.4. Verf. gibt einen Ube 
blick tiber die Beziehungen zwischen Farbreizmetrik und Reproduktionstechnik 
und zeigt an verschiedenen Beispielen additiv und subtraktiv arbeitender Ve: 
fahren, welche Vorteile sich aus einer sinnvollen Anwendung der Farbreizmetri 
auf Probleme der Reproduktionstechnik ergeben, Dresl 


W. Peddie. Colour vision and chromaticity scales. Nature 14 


eines empfindungsgemiiB abgestuften Farbk6rpers nicht von Farbreizen, sond 
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con Wright wird dazu bemerkt, da in Amerika derartige Versuche im 
jusammenhang mit der Ordnung der Farben im Munsell-System unternommen 
viirden, er sei aber der Ansicht, dai die Beziehungen zwischen Farbreiz und Farb- 
umpfindung viel zu ungeklart seien, um auf der Farbempfindung an sich einen 
mmpfindungsgem&S abgestuften Farbkérper aufbauen zu konnen. — Dresler. 


darius Nielsen. En metode til bestemmelse af Hudens varmeud- 
traalingsevne. Fysisk Tidsskr. 38, 187—145, 1940, Nr.5/6. Eine Methode 
iur Bestimmung des Warmestrahlungsvermégens der menschlichen Haut wird an- 
pegeben, die die Fehler bei der Bestimmung der absoluten Temperatur der Haut 
urch eine Differenzmethode vermeidet. Im Strahlungsbereich der Haut (5 bis 20 p) 
Fird ein* Emissionsvermégen von 98,5 % gefunden. Kiihne. 


7. Astrophysik 


. Struve and K. Wurm. The excitation of absorption lines in 
juter atmospheric shells of stars. Berichtigung. Astrophys. Journ. 92, 
118, 1940, Nr. 2. S. diege Ber. 20, 254, 1939.  Ritschl. 


justaf Strémberg. Accidental and systematic errors in spectro- 
KCopic absolute magnitudes for dwarf Go—K2 stars. Astrophys. Sit 
pourn. 92, 156—169, 1940, Nr.2. (Washington, Carnegie Inst, Mount Wilson Obs.) — 

1s wird versucht, die mittleren Fehler in der Bestimmung spektroskopischer | 
arallaxen (absolute Helligkeiten Ms) fiir Zwerge der Spektraiklassen Go—K 2 TA ae 
mitteln, Der Verf. findet, da® dieser fiir die Gruppe Go—G7 0,51m fir die 
iruppe G 8—K 2 0,75™ betragt. Wurm. 
enry Norris Russell and Charlotte E. Moore. The systematic and acci- — 
on errors of spectroscopic parallaxes. Astrophys. Journ. 92, — 
Piel 


54—391, 1940, Nr.3. (Carnegie Inst. Washington, Mount Wilson Obs.) Die Sterne, 
i welche gleichzeitig trigonometrische und spektroskopische Parallaxen vorliegen, 
4 den in acht verschiedenen Gruppen entsprechend ihren reduzierten spektroskopi- 
chen Parallaxen und reduzierten Eigenbewegungen eingeteilt und mit den trigono- 
etrischen Parallaxen verglichen. Die Abweichungen von einer linearen Beziehung, 
sich so ergeben, erweisen sich nicht gréfer als die zu erwartenden zufall en 
ler in den Parallaxenbestimmungen. — Die unvermeidbaren Abweichungen 
roskopischen absoluten Gréfen von den wirklichen Helligkeiten sind, § 
ib: r etwas gesagt werden kann, aller Wabhrscheinlichkeit nach auf den a 


f 


i 


yariablen chemischen Zusammensetzung gurtickzufiihren. 
‘Ross. The 48-inch Schmidt telescope for the 
sical Observatory of the California Institute o me 
hys. Journ. 92, 400—407, 1940, Nr.3. Verf.’ berechnet di 
en 48 Schmidt-Spiegel des Mount Paloma 
gen (43800, 4341, 4861, 6563). Weiter w! 


to solar researe h. Scie 
.) Verf, gibt einen leicht 


rat v 


ne 


: 
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: 
weite 150cm) des Istanbuler Observatoriums. Jede Platte bedeckt 8 X 8 Quadrat- | 
grad. Die Methode der Beobachtung schlieSt an das bekannte Verfahren von | 
Vais&la an. Die Resultate werden in einer Tabelle mitgeteilt. Wurm. | 


Rupert Wildt. On the possible existence of formaldehyde in the | 
atmosphere of Venus. Astrophys. Journ. 92, 247—255, 1940, Nr. 2. (Prince- | 
ton Univ. Obs.) Die grofe Ahnlichkeit der beiden Planeten Venus und Erde in | 
Hinsicht auf Gré®e und Masse ist lange als ein Anzeichen dafiir angesehen worden, 
da® ebenfalls eine weitgehende Ahnlichkeit in der Konstitution der Oberflachen und | 
der Atmosphiren der beiden Kérper zu erwarten ist. Wie jedoch nun seit mehreren } 
Jahren bekannt ist, erweist sich nach spektroskopischen Untersuchungen die Venus- | 
atmosphiire als arm an freiem Sauerstoff und Wasserdampf, dagegen reich an | 
Kohlendioxyd. Die friihere Annahme, daf die sichtbare Venusatmosphare mit | 
ihrem hohem Albedo aus einer Wolkendecke (Wasserdampf) besteht, la8t sich nicht | 
weiter aufrechterhalten. Andererseits ist durch Gerasimovic (Poulkovo Bull. 
Nr. 127, 1987) tiberzeugend gezeigt worden, da das einzige Modell der Venus- | 
oberflache, welches der hohen absoluten Helligkeit und der Phasenkurve gerecht 
wird, ein Stratum von gréferen, streuenden Partikeln einschliefen muff. Zu etwa 
gleicher Zeit waren von dem Verf. der vorliegenden Arbeit in einem Uberbliek 
iiber die Photochemie der Planetenatmospharen (s. diese Ber. 19, 756, 1938) Hin- 
weise dafiir vorgebracht worden, daf} die urspriingliche Konstitution der Venus- 
atmosphire die Bildung von Formaldehyd begiinstigt haben mége. — Um die Frage 
der Konstitution der Venusatmosphire eventuell weiter klaren zu kénnen, wurden 
vom Verf. spektroskopische Aufnahmen der Venus im Gebiete 2 < 3600, wo nach 
den Untersuchungen von Henri und Schou (s. diese Ber. 9, 1978, 1928) die 
Resonanzabsorption des Formaldehyds vorliegt (13600 bis 42500), hergestellt. 
Benutzt wurde der 82 Zoll-Reflektor des Me Donald-Observatoriums in Verbindung 
mit einem Quarzspektrographen (21,7 A/mm bei 13300). Bei einem Vergleich der 
gewonnenen Spektren mit dem Mondspektrum zeigt sich, daB kein Unterschied 
in den beiden Spektrenarten vorliegt und danach keine Akkumulation von mono- 
molekularem Formaldehyd in der Venusatmosphire eingetreten ist. — Verf. bringt 
dann weiter Griinde dafiir vor, da dieser Befund an und fiir sich nicht gegen die 
Existenz von Formaldehyd in der Venusatmosphire spricht, da nach Versuchen | 
von Trautz und Ufer (Journ. f. prakt. Chem. 113, 105, 1926) Formaldehyd leicht 
in eine weifie, feste Masse polymerisiert. Genauere Angaben iiber die Art der 
Polymerisationsprodukte lassen sich zur Zeit noch nicht machen. Verf. vermutet, 
_ da es sich _bei der weif$en Wolkendecke der Venus um Formaldehydkristalle 
handelt. ; Wurm. 


W. Hassenstein. Photoelektrische Helligkeiten von 102 Sterne: 
bis zur GréBe 6m7 (phot.) zwischen +759 Deklination und d 
Nordpol, S.-A. Astron. Nachr. 269, 185—215, 1939, Nr. 4. (Potsdam.) Verf. 
richtet tiber eine am Potsdamer Astrophysikalischen Observatorium mittels ei 
neukonstruierten lichtelektrischen Photometers durchgeftihrte Bestimmung de 
. photoelektrischen Helligkeiten von 102 Sternen nérdlich von + 75° Deklinat 
a _ (darunter alle Sterne heller als 6™5 phot.). Die zunichst allein vorgesehene Hau 
_~ mefireihé wurde durch zwei weitere Kontrollreihen ergiinzt. Das Beobachtun 
und Reduktionsverfahren wird ausfiihrlich beschrieben. Fiir den mittleren Fehl 
a der endgiiltigen photoelektrischen Helligkeiten ergibt sich der der Erwartun 
entsprechende Wert +-0™021. Die Vergleichung mit den Aktinometrien 
_ J. A. Parkhurst und von K. Schwarzschild, ferner mit den ph 
ss graphischen Helligkeiten von A. de Sitter sowie mit dem Standardkatalog - 
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H. Se ares, F. E. R oss und M. C. Joyner lehrt, daB die Potsdamer licht- 
‘trischen Grdfien hinsichtlich der Gréfenskala und der Abhiangigkeit vom 
ktrum sehr nahe im System des letztgenannten Kataloges liegen. Fi Wurm. 


» Wallenquist. On the galactic nebulae Messier 8.. Handlingar 
skholm (3) 18, 1940, Nr.7, 21 S. Der galaktische Nebel Messier 8 besteht tis 
smi offenen Haufen (N.G.C.6530) und einem diffusen Nebel (N. G. C. 6523). 
e Untersuchung des Verf. zeigt, dafs der Haufen N. G. C. 6530 vorwiegend sich 
friihen Sterntypen (Klassen Bz nach Lindblad) zusammensetzt. Auf der 
is der Helligkeit dieser Sterne wird eine Distanz von 1600 parsec ermittelt. Bei 
Untersuchung wurden alle Sterne heller als m,, = 12,5 herangezogen. Der 
‘use Nebel wird von den beiden Sternen C. P. D. — 24° 6144—46 angeregt. Die 
den anregenden Sterne besitzen dieselbe Distanz wie die Sterne des Haufens 
q. C. 6530. Die in dem diffusen Nebel eingebetteten Sterne weisen einen merk- 
en Farbenexzef auf. — Weiter wird die Helligkeitsverteilung des Nebels (M. 8) 
er studiert, Der Verlauf der ermittelten Isophoten in Verbindung mit der 
fernungsbestimmung fiir den diffusen Nebel und den Haufen deutet darauf hin, 
; Haufen und Nebel physikalisch zusammengehérig sind und die Haufensterne 
Anregung des Nebels beitragen. Wurm. 


k Holmberg. On the clustering tendencies among the nebulae. 
rophys. Journ. 92, 200—234, 1940, Nr. 2. (Washington, Carnegie Inst., Mount 
lson Obs.) Doppelte und mehrfache Systeme von extragalaktischen Nebeln sind 
canntlich sehr haiufig vorzufinden. Verf. untersucht, wieviel Glieder des ,,General 
logue“ als multiple Systeme anzusprechen sind. AnschlieSend daran wird ver- 
ht, die Verteilung der angularen Distanz unter den Gliedern physikalisch ver- 
idener Systeme zu ermitteln. Wie sich zeigt, ist die mittlere Distanz zwischen 
ysikalisch zusammengehérigen Nebeln ganz wesentlich gréfer, als bisher an- 
tommen wurde, Als wahrscheinlichste Erklaérung fir den Bildungsvorgang 
Itipler Systeme sieht Verf. nicht eine Aufspaltung, sondern eine gegenseitige 
Wfangung an. : Wurm. 


nar Randers. A note on the evolution of extragalactic 

bulae. Astrophys. Journ. 92, 235—246, 1940, Nr.2. (Washington, Carnegie 
t., Mount Wilson Obs.) Die grofen Verschiedenheiten in den Typen extra- 
aktischer Nebel, wie insbesondere die Abweichungen von der Spiralform, be- 
chtet Verf. als ein deutliches Anzeichen, da die bestehende Theorie der Bildung 
- Spiralarme (Ausschleuderung von Materie von einem rotierenden elliptischen 
bel) nicht ausreichend ist, um den Entwicklungsgang der Nebel zu erklaren. 
rf. vertritt die Ansicht, dafs der haufig zu findenden 
deutung zukommt und das die Ursache derselbe 
tation der Nebelmasse zu suchen ist. 


iph E. Wilson. Galactic rotation and absor 
170—192, 1940, Nr. 2. (Washington, Cane ee . 
alysiert die beobachteten Radialgeschwindigkeiten von “UNS aa 
sheiden und Uherriesen innerhalb 30° der galaktischen Ebene i Hinsicht auf 


im i Rotationskonstanten 
oer Dine, ies aks i n Werte konnen unter der Annahme 


Wurm. 


Mount Wilson Obs.) Vert. 


dener Distanz von der Sonne abgeleiteten W | 0.65. Grofenklassen pro 


ini in Ei d zwar sowohl fir das 
arsec einigermafen in Hinklang gebracht werden, und Soe 
e wie ot das photographische Gebiet. Vert. weist jedoch dare 
Verteilung des absorbierenden Materials im interstellaren Raum nicht g 


ist und der in der angegebenen Weise ermi 


Ringbildung eine besondere 
n in einer differentiellen — 
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pro seckpc) kaum mit dem wahren Wert iibereinstimmen kann. Eine nah 
Analyse des vorliegenden Materials zeigt jedoch, da® eine lineare Relation zwis 

den beobachteten Werten von A und den ,,photometrischen”™ Distanzen existie 
Dieses bringt alle beobachteten Werte in eine befriedigende Ubereinstimmung f 
einen mittleren A-Wert von 17,7 + 0,7 km/sec kpc. Ww 


Carl Schalén. Uber die schweren Partikelim Raum. Scientia (Milano) 
(4) (35), 69, 1—7, 1941. (Uppsala, Univ., Obs.) Die Entdeckung der schwer 
Partikeln im Raum fiihrt zum Studium der Zusammensetzung der interstellaren 
Materie. Zuniichst werden die Absorptionsgesetze fiir den Durchgang des Lich 
durch ein Medium kleiner Teilchen dargestellt und dann die experimentelle 
Resultate gegeben. Der Vergleich zwischen Theorie und experimenteller Bestim 
mung der Sternfarben zeigt, daf nur Partikeln metallischer Art eine der Be 

achtung entsprechende Abhangigkeit der Absorption von der Wellenlange ergeb 
namlich, daf§ jene verkehrt proportional zu dieser ist. Der Durchmesser der Par- 
tikeln wird gréfenordnungsmafig zu 100 yy. abgeleitet. Das Studium der Farbun 
kurven, die durch verschiedene Durchmesserverteilungsgesetze erzeugt werd 
zeigt, das Partikeln von dieser Gréfenordnung wahrscheinlich in der Mehr: 
vorhanden sein diirften. Der Strahlungsdruck der leuchtenden Sterne scheint 
Auswahl zu dieser Gréfe zu bewirken. Die totale Masse ist von der Grofi 
ordnung 10° bis 10-°g. Theoretische und beobachtete Farbungskurven fir d 
Fall eines Partikelgemisches von Fe, Ni, Zn und Cu sind gegeben. Ferner werd 
einige Resultate des Studiums der Nebel durch Reflexion, in enger Verbindt 
mit der dunklen Materie, erwahnt. Die Dichte letzterer ist von der GréSenord 
10-25 bis 10-2* g/cem. *Ri 


Kurt Walter. Uber Polarisation im Nebel um FU Orionis. Z 

_ Astrophys. 20, 256—267, 1941, Nr. 4. (Potsdam, Astrophys. Obs.) In der Umgebi 
deg Sterns FU Orionis befindet sich ein Gebiet starker Absorption, der D 
nebel Barnard 35. Unmittelbar an den Stern anschliefend ist nach Wachma 

ein facherférmiger Nebelansatz. Hier ist ein intensiver, nach E gerichteter Ansai 

hee bemerkenswert, der sich in einen nach ENE gerichteten, bogenférmigen Strei 
¥ und in einen aweiten schwicheren Streifen fortzusetzen scheint. Der Verander 
_ steht allem Anschein nach inmitten dieser Nebelmassen. Verf. berichtet tiber 
-Aufnahmen, die er mit dem 40cm-Spiegel des Potsdamer-Observatoriums in 
-_ bindung mit einem ,,Bernotar“-Polarisationsfilter machte. Die Messungen bestaé 
die Ansicht von O. Struve, dafs der helle Nebel ein reiner Reflexionsnebel 
Es konnte ein betrachtlicher Anteil polarisierten Lichtes nachgewiesen werden. — 
Messungen lassen es als wahrscheinlich erscheinen, daf} an einer Stelle im bog 
formigen Streifen das Licht des Streifens fast vollstindig_polarisiert ist. ‘Die ies 
sation entsteht vermutlich im Zusammenhang mit einer Streuung des Lichtes. 
mot hohe Polgnegvonarad des bogenformigen ES cen ee nach dem 
ae 


i 


in tigen Tree beleuchtet oer andererseits aus ve kdeinen, Pisclate: ; 
alchon besteht. Den raumlichen Aufbau des Nebels denkt sich Ver 


chignden Sterns liegenden Streifen, 2. aus: einer etwas zuriicklieg 
tong pees oder ree eee nahez senkrecht steht ot 
dius. Sie 


